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Додаток 2. 
 

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 
2020рік 

(термін) 
 

Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» 
 (найменування ліцензіата) 

 
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА 

Назва ліцензіата Комунальне підприємство 
«Міськтепловоденергія» 

Рік заснування  2010 
Форма власності  Комунальна 

Місцезнаходження 32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-
Подільський, вул. Тімірязєва, 123. 

Код ЄДРПОУ 36588183 

Прізвище, ім’я, побатькові посадової особи 
ліцензіата, посада 

Гордійчук Валерій Григорович,  
Генеральний директор 

Тел., факс, E-mail  (03849) 3-52-80 
Ліцензіяна централізоване водопостачання та 
водовідведення 
 (№,  дата видачі, термін дії) 

Серія АЕ  №287991. Дата видачі 26.03.2015р. 
Термін дії по 31.03.2020р. 

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн 65195,00 

Балансова вартість активів, тис. грн 165916,00 

Амортизаційні відрахування за останній звітний 
період, тис. грн 7950,00 

Заборгованість по сплаті податків, зборів 
(обов’язкових платежів) 0,00 

 
 
 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ 
 

Цілі інвестиційної програми: 
Запобігання виникненню аварійних ситуацій, зменшення  

втрат питної води шляхом реконструкціїмережі із застосуванням 
поліетиленових труб. 

Строки реалізаціїінвестиційної програми 12 місяців 

На якому етапі реалізації заходів, 
зазначених в інвестиційній програмі, 
ліцензіат знаходиться 

Кошторисна документація та державна експертиза. 

Головні етапи реалізації програми Придбання обладнання і матеріалів,виконання робіт. 
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3.  ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮПРОГРАМОЮ 

 
Загальний обсяг інвестицій, тис. грн 6947,67 

власні кошти 6947,67 
позичкові кошти 0,00 
залучені кошти 0,00 
бюджетні кошти 0,00 
інші заходи (фінансування по фінансовому лізингу) 0,00 

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): 

Заходи зі зниженняпитомих витрат, а також втрат ресурсів  57,91% 

Заходи щодозабезпечення технологічного та/або комерційного обліку 
ресурсів  3,76% 

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби  0,00% 

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення 0,00% 

Заходи щодо впровадження та розвитку  інформаційних технологій  0,00% 
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення 7,24% 

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища 0,00% 

Інші заходи  31,09% 

 

 

4. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
 

Чиста приведена вартість, грн.  -4406318,19 

Внутрішня норма дохідності, % 0,04% 

Дисконтований період окупності,  років >50 

Індекс прибутковості 0,34 

 
 
 
 
Генеральний директор  
КП «Міськтепловоденергія»            _______________ 

 
В.Г. Гордійчук____ 

   (підпис)   (прізвище, ім’я, побатькові)    
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ЗАТВЕРДЖЕНО                         
Генеральний директор КП "Міськтепловоденергія"

(підпис)

"____"_______________ 20____ року

Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2020-2021  роки КП "Міськтепловоденергія" м. Кам’янець-Подільський Додаток 3

підлягают
ь 

повернен
ню

 не 
підлягають 

поверненню 

планова-ний 
період            

+ 1

плано-ваний 
період     + 

n*

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Реконструкція магістрального водопроводу по 
пр.Грушевського від військової частини до вул. Франка в  м. 
Кам`янець-Подільський Хмельницької області (завершення 
робіт)  

760 м.п. 1975,32 368,99 0,00 0,00 0,00 1606,33 0,00 0,00 1975,32 1975,32 0,00 0,00 0,00 0,00 77,58

Реконструкція водопровідного колектору  Мукшинського 
водозабору від свердловини №26 по вулиці  Мукшанська 
Набережна, 1 та від свердловини №18 по вулиці Мукшанська 
Набережна, 8 до ВНС-2 в с. Мукша Китайгородська Кам’янець-
Подільського району Хмельницької області

2813 м.п. 3493,72 3493,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2003,47 2003,47 1490,25 0,00 0,00 0,00 71,83

5469,04 3862,71 0,00 0,00 0,00 1606,33 0,00 0,00 3978,79 3978,79 1490,25 0,00 0,00 0,00 149,41

 Реконструкція вузла обліку води водопровідно-насосної станції 
І підйому дністровського водогону в  с. Цвіклівці Кам`янець-
Подільського району Хмельницької області

1 вузол 41,08 41,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,08 41,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Реконструкція вузла обліку води водопровідно-насосної станції 
ІІ підйому дністровського водогону в  с. Панівці Кам`янець-
Подільського району Хмельницької області

2 вузли 82,17 82,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,17 82,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123,25 123,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,25 123,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

від _____________________ №_____________ ______________________В.Г. Гордійчук 
(П.І.Б.)

ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування) (посадова особа ліцензіата)

Ек
он

ом
іч

ни
й 

еф
ек

т 
 (т

ис
. г

рн
)*

**

планова-ний 
період

Графік здійснення заходів та 
використання коштів на планований та 
прогнозний періоди,  тис. грн (без ПДВ)

прогнозний період

аморти-   
заційні 
відраху-   
вання

виробничі 
інвестиції з 
прибутку

позичко-
ві кошти

інші залучені кошти, з 
них: бюджетні 

кошти   (не 
підлягають 
поверненн

ю)

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

С
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іс
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ів
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*
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од
)

№ з/п Найменування заходів (пооб'єктно)

Кількісний 
показник 
(одиниця 
виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за 
джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

За способом виконання,  
тис. грн (без ПДВ)

загальна сума 

з урахуванням:

госпо-      
дарський  
(вартість    

матеріаль-
них ресурсів)

підряд ний

1

І ВОДОПОСТАЧАННЯ

1,1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів,  з них:

 1.1.1. 

 1.1.2. 

Усього за підпунктом 1.1
1,2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

1.2.1 

1.2.2.

 Усього за підпунктом 1.2 

1,3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

Усього за підпунктом 1.3
1,4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

Усього за підпунктом 1.4
1,5 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Усього за підпунктом 1.5
1,6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5592,29 3985,96 0,00 0,00 0,00 1606,33 0,00 0,00 4102,04 4102,04 1490,25 0,00 449 0,00 0,00 149,41

0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00

 Реконструкція вузла обліку стічної води каналізаційної 
насосної станції КНС-1 в  м.Кам`янці-Подільському 
Хмельницької області

1 вузол 71,08 71,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,08 71,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Реконструкція вузла обліку стічної води головної 
каналізаційної насосної станції ГКНС в  м.Кам`янці-
Подільському Хмельницької області

1 вузол 71,08 71,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,08 71,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142,16 142,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,16 142,16 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Придбання автомобіля спеціального призначення обладнаного 
каналопромивним комплексом.

1 шт 2333,33 2333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2333,33 0,00 510,73 1822,60 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

2333,33 2333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2333,33 0,00 510,73 1822,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 «Реконструкція самопливного каналізаційного колектора  по 
вулиці Чехова від вулиці Хмельницьке шосе,17 та Смірнова,65 
до вулиці Чехова в м.Кам'янець-Подільський Хмельницької  

940 м.п. 2070,12 2070,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2070,12 0,00 2070,12 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

 «Реконструкція трубопроводу вологого осаду від насосної до 
колодязя КН-14 на каналізаційних очисних спорудах в м. 
Кам’янці-Подільському Хмельницької області»

230 м.п 122,62 122,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,62 0,00 122,62 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

2192,74 2192,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2192,74 0,00 2192,74 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00
4668,23 4668,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4526,07 142,16 2845,63 1822,60 0,00 0 0,0 0,00 0,00

10260,52 8654,19 0,00 0,00 0,00 1606,33 0,00 4526,07 4244,20 6947,67 3312,85 0,00 824 0,0 0,00 149,41

Начальник ВТВ Гуль Павло Анатолійович

Усього за підпунктом 1.6

1

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:

1,7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Усього за підпунктом 1.7
1,8 Інші заходи,з них:

Усього за підпунктом 1.8

Усього за розділом І
ІІ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2,1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:

Усього за підпунктом 2.1
2,2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

2,5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

2.2.1 

2.2.2.

Усього за підпунктом 2.2

2,3 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Усього за підпунктом 2.3
2,4 Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

2,4,1

Усього за підпунктом  2.4

Усього за підпунктом 2.6

Усього за розділом ІІ

 Усього за інвестиційною програмою 

Усього за підпунктом 2.5
2,6 Інші заходи, з них:

2.6.1.

2.6.2.
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Генеральний директор КП "Міськтепловоденергія"

(підпис)

"____"_______________ 20____ року

                                   Річний  інвестиційний план на 2020 рік
Додаток 4

що 
підлягають 
поверненню

що не 
підлягають 
поверненню

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

І

1.1

1.1.1
Реконструкція магістрального водопроводу по пр.Грушевського від 
військової частини до вул. Франка в  м. Кам`янець-Подільський (завершення 
робіт) 

760  м.п. 1975,32 368,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1606,33 0,00 0,00 368,99 0,00 1975,32 0,00 1606,33 368,99 0,00 306 0,00 0,00 77,58

1.1.2

Реконструкція водопровідного колектору  Мукшанського водозабору від 
свердловини №26 по вулиці  Мукшанська Набережна, 1 та від свердловини 
№18 по вулиці Мукшанська Набережна, 8 до ВНС-2 в с. Мукша 
Китайгородська Кам’янець-Подільського району 

1791 м.п 2003,47 2003,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2003,47 0,00 2003,47 0,00 0,00 1001,74 1001,73 0 0,00 0,00 0,00

3978,79 2372,46 0 0 0 0 1606,33 0 0 2372,46 0 3978,79 0 1606,33 1370,73 1001,73 0 0 0 77,58
1.2

 1.2.1
 Реконструкція вузла обліку води НС І підйому Дністровського 
водогону в  с. Цвіклівці Кам`янець-Подільського району 

 1 вузол 41,08 41,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,08 0,00 41,08 41,08 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

1.2.2
  Реконструкція вузла обліку води водопровідно-насосної станції 
ІІ підйому дністровського водогону в  с. Панівці Кам`янець-
Подільського району 

 2 вузли 82,17 82,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,17 0,00 82,17 82,17 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

123,25 123,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,25 0,00 123,25 123,25 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.8
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4102,04 2495,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1606,33 0,00 0,00 2495,71 0,00 4102,04 123,25 1606,33 1370,73 1001,73 0 0,00 0,00 0,00 77,58

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Усього за підпунктом 1.1

Усього за підпунктом 1.4

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Усього за підпунктом 1.5
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

ЗАТВЕРДЖЕНО                         

Графік здійснення заходів та використання 
коштів на планований період,                     тис. 

грн (без ПДВ)

Найменування заходів (пооб'єктно)

Кількісний 
показник 
(одиниця 
виміру)

(найменування ліцензіата) 

загальна 
сума 

(посадова особа ліцензіата)

(П.І.Б.)

виробничі 
інвестиції з 

прибутку

 інші залучені кошти, 
отримані у планованому  

періоді, з них:
ІV кв.

№ з/п

№
 а

рк
уш

а 
об

ґр
ун

то
ву

ю
чи

х 
м

ат
ер

іа
лі

в

аморти   
заційні 
відраху   
вання

ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)

______________________В.Г. Гордійчук 

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

І кв.

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами 
фінансування, тис. грн (без ПДВ)

ІІ кв. ІІІ кв.

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

 За способом виконання,                 
тис. грн (без ПДВ)

КП "Міськтепловоденергія"

від ________________________ №_____________

Річний інвестиційний план на 2020 рік

Ек
он

ом
ія

 п
ал

ив
но

-е
не

рг
ет

ич
ни

х 
ре

су
рс

ів
   

   
   

   
(к

В
т/

го
д/

рі
к)

Ек
он

ом
ія

 ф
он

ду
 за

ро
бі

тн
ої

 п
ла

ти
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

(т
ис

. г
рн

/р
ік

)

отримані у 
планованому 

періоді 
позичкові 

кошти 
фінансових 
установ, що 
підлягають 
поверненню

Кошти, що 
враховуються    

у структурі 
тарифів           

гр.5 + гр.6. +      
гр. 11 + гр. 12      

тис. грн           
(без ПДВ)

 Сума 
позичкових 
коштів та 

відсотків за їх  
використання, 
що підлягає 

поверненню у 
планованому 

періоді,            
тис. грн              

(без ПДВ)

з урахуванням:
отримані у 

планованому 
періоді 

бюджетні 
кошти, що не 
підлягають 
поверненню

Ек
он

ом
іч

ни
й 

еф
ек

т 
(т

ис
. г

рн
 )*

*

підрядний

 Сума інших 
залучених 

коштів, що 
підлягає 

поверненню 
у 

планованому 
періоді,          
тис. грн          

(без ПДВ)

госпо          
дарський  
(вартість    

матеріальних 
ресурсів) С

тр
ок

 о
ку

пн
ос

ті
 (м

іс
яц

ів
)*

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 1.2

Усього за підпунктом 1.3

Усього за розділом І

Усього за підпунктом 1.6

Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.7

Усього за підпунктом 1.8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ІІ

  2.1

  2.2

 2.2.1
  Реконструкція вузла обліку стічної води каналізаційної 
насосної станції КНС-1 в  м.Кам`янці-Подільському 1 вузол 71,08 71,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,08 0,00 71,08 71,08 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.2.2
  Реконструкція вузла обліку стічної води головної 
каналізаційної насосної станції ГКНС в  м.Кам`янці-
Подільському  

1 вузол 71,08 71,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,08 0,00 71,08 71,08 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

142,16 142,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,16 0,00 142,16 142,16 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3

2.4

 2.4.1
 Придбання автомобіля спеціального призначення, обладнаного 
каналопромивним комплексом. 1шт. 510,73 510,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,73 510,73 0,00 0,00 0,00 0,00 510,73 0 0,00 0,00 0,00 0,00

510,73 510,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,73 510,73 0,00 0,00 0,00 0,00 510,73 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5

2.6

 2.6.1

Реконструкція самопливного каналізаційного колектора  по 
вулиці Чехова від вулиці Хмельницьке шосе,17 та Смірнова,65 
до вулиці Чехова в м.Кам'янець-Подільський Хмельницької  
області 

940 м.п. 2070,12 2070,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2070,12 863,56 0,00 0,00 0,00 431,78 431,78 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.2.
 «Реконструкція трубопроводу вологого осаду від насосної до 
колодязя КН-14 на каналізаційних очисних спорудах в м. 
Кам’янці-Подільському Хмельницької області» 

230 м.п 122,62 122,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,62 122,62 0,00 0,00 0,00 122,62 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2192,74 2192,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2192,74 986,18 0,00 0,00 0,00 554,40 431,78 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2845,63 2845,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2845,63 1496,91 142,16 142,16 0,00 554,40 942,51 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6947,67 5341,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1606,33 0,00 0,00 5341,34 1496,91 4244,20 265,41 1606,33 1925,13 1944,24 0 0,00 0,00 0,00 77,58
Примітки:

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ.

Начальник ВТВ

Усього за підпунктом 2.6

Усього за підпунктом  2.5

Гуль Павло Анатолійович

Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них:

Інші заходи, з них:

Усього за інвестиційним планом

Усього за розділом ІІ

 Усього за підпунктом 2.3
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 Усього за підпунктом 2.2

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

 Усього за підпунктом 2.1
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Усього за підпунктом  2.4

ВОДОВІДВЕДЕННЯ
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
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Додаток 5 

 
План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для 

врахування у структурі тарифів на 12 місяців 
 

комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» 
(найменування ліцензіата) 

 

№ з/п Найменування заходів  

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами 
фінансування,   

тис. грн (без ПДВ) 

загальна 
сума 

з урахуванням: 

Амортиза-
ційні 

відрахува
ння 

Вироб-
ничі 

інвести-
ції з 

прибут-
ку 

сума 
позичкових 
коштів та 

відсотків за їх  
використання
, що підлягає 
поверненню у 
планованому 

періоді 

сума інших  
залучених 
коштів, що 

підлягає 
поверненню 

у 
планованом

у періоді 

1 2 3 4 5 6 7 

І Водопостачання 

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням: 

1.1 Заходи зі зниження питомих 
витрат, а також втрат ресурсів  2372,46 2372,46 0,00 0,00 0,00 

 1.2 
Заходи щодо забезпечення 
технологічного та/або 
комерційного обліку ресурсів 

123,25 123,25 0,00 0,00 0,00 

  1.3 
Заходи щодо зменшення обсягу 
витрат води на технологічні 
потреби 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 
Заходи щодо підвищення якості 
послуг з централізованого 
водопостачання  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 
Заходи щодо впровадження та 
розвитку інформаційних 
технологій 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 

Заходи щодо модернізації та 
закупівлі транспортних засобів 
спеціального та 
спеціалізованого призначення 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 
Заходи щодо підвищення 
екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Інші заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Усього за розділом І 2495,71 2495,71 0,00 0,00 0,00 
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Продовження. Додаток 5. 

1 2 3 4 5 6 7 

ІІ Водовідведення 

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням: 

 2.1 Заходи зі зниження питомих 
витрат, а також втрат ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 
Заходи щодо забезпечення 

технологічного та/або 
комерційного обліку ресурсів 

142,16 142,16 0,00 0,00 0,00 

2.3 
Заходи щодо впровадження та 

розвитку інформаційних 
технологій 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 

Заходи щодо модернізації та 
закупівлі транспортних засобів 

спеціального та 
спеціалізованого призначення 

510,73 510,73 0,00 0,00 0,00 

2.5 
Заходи щодо підвищення 

екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 Інші заходи 2192,74 2192,74 0,00 0,00 0,00 

  Усього за розділом ІІ 2845,63 2845,63 0,00 0,00 0,00 

  Усього за інвестиційною 
програмою 5341,34 5341,34 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
Генеральний директор  
КП «Міськтепловоденергія»                                      В.Г. Гордійчук 

               __________________      _____________________________ 
                                                (підпис)                     (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
 
 

Головний бухгалтер                                                  Савчук О.В. 
                __________________      _____________________________ 

                                                     (підпис)                  (прізвище, ім’я, по батькові) 
 
 
           Начальник ВТВ                         Гуль П. А.  
____________________________                    __________________            ____________________________ 
          (посада відповідального виконавця)                              (підпис)      (прізвище, ім’я, по батькові) 
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Додаток 6. 

Узагальнена характеристика  об’єктів  з централізованого  водопостачання  та  
водовідведення 

КП “Міськтепловоденергія”  м. Кам’янець-Подільський  
(найменування ліцензіата підприємства) 
станом на 01 січня  2020 року 

№ 
з/п 

І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання  Одиниця 
виміру 

Загальний 
показник 

1 Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (*) од. 10 
2 Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства осіб 114998 
3 Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі: осіб 90635 
4 безпосередньо підключеного до мереж осіб 89750 
5 яке використовує водорозбірні колонки осіб 885 
6 Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) осіб 0 

7 Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних 
вимог осіб 0 

8 Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками од. 0 
9 Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10) % 0 

10 Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: од. 41631 
11 населення од. 40216 
12 бюджетних установ од. 65 
13 інших од. 1350 
14 Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі: % 79 
15 з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) % 99 
16 з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100) % 1 
17 Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: од. 35862 
18 населення од. 34447 
19 бюджетних установ од. 65 
20 інших од. 1350 
21 Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них: % 86 
22 населення (рядок 18/рядок 11х100) % 85 
23 бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100) % 100 
24 інших (рядок 20/рядок 13х100) % 100 
25 Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: км 325,365 
26 водоводів км 86,650 
27 вуличної мережі км 148,717 
28 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 90,998 
29 Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25) од./км 128,0 
30 Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: км 266,834 
31 водоводів км 70,843 
32 вуличної мережі км 121,591 
33 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 74,40 
34 Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них: % 82 
35 водоводів (рядок 31/рядок 26х100) % 82 
36 вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100) % 82 
37 внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100) % 82 
38 Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом осіб 202 
39 Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання осіб 192 
40 Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000) осіб/1000 од. 4,6 
41 Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) осіб/1 км 0,6 
42 Обсяг піднятої води за рік тис. м³/рік 8312,44 
43 Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому тис. м³/добу 22,77 
44 Обсяг закупленої води зі сторони за рік тис. м³/рік 0,0 
45 Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік тис. м³/рік 5 835,00 
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№ 
з/п І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання  Одиниця 

виміру 
Загальний 
показник 

46 Середньодобове очищення води на очисних спорудах  тис. м³/добу 15,99 
47 Обсяг поданої води в мережу за рік тис. м³/рік 8013,05 
48 Середньодобова подача води в мережу тис. м³/добу 21,95 
49 Обсяг реалізованої води всім споживачам за рік, у тому числі: тис. м³/рік 5762,76 
50 населенню тис. м³/рік 4 890,34 
51 Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), у тому числі: тис. м³/рік 276,10 
52 витрати на технологічні потреби до мережі тис. м³/рік 235,18 
53 витрати на технологічні потреби у мережі тис. м³/рік 40,92 
54 Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100) % 3,0 
55 Обсяг втрат води, усього (рядок 56+рядок 57), у тому числі: тис. м³/рік 2256,56 
56 обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52) тис. м³/рік 47,19 
57 обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53) тис. м³/рік 2209,37 
58 Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100) % 27,6 
59 Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25) тис. м³/км 6,7 
60 Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365) л/добу 242,22 
61 Водоспоживання 1 людиною на день (рядок 50/рядок 3х1000000/365) л/добу 147,8 
62 Кількість резервуарів чистої води, башт, колон од. 10,0 
63 Розрахунковий об’єм запасів питної води тис. м³ 28,0 
64 Наявний об’єм запасів питної води тис. м³ 28,0 
65 Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100) % 100,0 
66 Кількість поверхневих водозаборів од. 1 
67 Кількість підземних водозаборів, з них: од. 2 
68 кількість свердловин од. 26 
69 Кількість окремих свердловин од. 1 
70 Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69) од. 4 
71 Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів од. 5 
72 Витрати електричної енергії на підйом води тис. кВт*год 4 537,0 
73 Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води  кВт*год/м³ 0,55 
74 Кількість комплексів  очисних споруд водопостачання од. 1 
75 Витрати електричної енергії на очищення води тис. кВт*год 1 010,00 
76 Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води  кВт*год/м³ 0,17 
77 Кількість насосних станцій підкачування води од. 23 
78 Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання  од. 66 
79 Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін од. 33 
80 Витрати електричної енергії на перекачування води тис. кВт*год 3 201,0 
81 Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води в мережу кВт*год./м³ 0,40 
82 Кількість приладів технологічного обліку од. 37 
83 Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати од. 0,0 
84 Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100) % 100,0 
85 Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: од. 4 
86 рідкого хлору од. 0 
87 гіпохлориду од. 4 
88 ультрафіолету од. 0 
89 Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін од. 2 
90 Кількість лабораторій од. 2 
91 Кількість майстерень од. 2 
92 Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів од. 20 
93 Установлена виробнича потужність водопроводу тис. м³/добу 70 
94 Установлена загальна потужність водозаборів тис. м³/добу 70 
95 Установлена виробнича потужність очисних споруд тис. м³/добу 50 
96 Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100) % 31,4 
97 Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100) % 33,0 
98 Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100) % 32,0 
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№ 
з/п І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання  Одиниця 

виміру 
Загальний 
показник 

99 Кількість аварій на мережі водопостачання за рік аварії 127 
100 Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25) аварії/км 0,4 
101 Витрати електричної енергії на водопостачання за рік тис. кВт*год 9 018,0 
102 Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік тис. грн 15 410,0 

103 Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 
44)) кВт*год/м³ 1,085 

104 Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік тис. грн 50 868,0 
105 Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49) грн/м³ 8,83 
106 Витрати на оплату праці за рік тис. грн 21 321,00 
107 Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100) % 41,9 
108 Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100) % 30,3 
109 Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік тис. грн 0 
110 Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100) % 0% 
111 Амортизаційні відрахування за рік тис. грн 2559,00 
112 Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік тис. грн 2316,00 
113 Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100) % 29,6 

№ 
з/п 

ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення Одиниця 
виміру 

Загальний 
показник 

1 Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (**) од. 6 
2 Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства осіб 114998,0 
3 Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі: осіб 76288 
4 безпосередньо підключених до мереж осіб 76288 
5 яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків осіб 0,0 
6 Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: од. 35649 
7 населення од. 34401 
8 бюджетних установ од. 63 
9 інших од. 1185 

10 Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі: % 66,6 
11 з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) % 100,0 
12 з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100) % 0,0 
13 Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод од. 0,0 
14 Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100) % 0,0 
15 Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: км 164,739 
16 головних колекторів км 1,770 
17 напірних трубопроводів км 28,39 
18 вуличної мережі км 61,822 
19 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 72,757 
20 Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15) од./км 216,4 
21 Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: км 88,059 
22 головних колекторів км 0,87 
23 напірних трубопроводів км 15,189 
24 вуличної мережі км 33,075 
25 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 38,925 
26 Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них: % 53 
27 головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100) % 49 
28 напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100) % 54 
29 вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100) % 54 
30 внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100) % 54 
31 Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом осіб 177 
32 Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення осіб 168 
33 Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000) осіб/1000 од. 4,7 
34 Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15) осіб/1 км 1,0 
35 Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: тис. м³/рік 6460,0 
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№ 
з/п 

ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення Одиниця 
виміру 

Загальний 
показник 

36 прийнято від інших систем водовідведення тис. м³/рік 0,0 
37 Середньодобове перекачування стічних вод тис. м³/добу 17,7 
38 Пропущено через очисні споруди за рік, усього, у тому числі: тис. м³/рік 6 460,0 
39 з повним біологічним очищенням тис. м³/рік 6 460,0 
40 з доочищенням тис. м³/рік 0,0 
41 Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах  тис. м³/добу 17,7 
42 Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38) тис. м³/рік 0,0 
43 Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100) % 0,0 
44 Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39) тис. м³/рік 0,0 
45 Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100) % 0,0 
46 Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік тис. м³/рік 0,0 
47 Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100) % 0,0 

48 Обсяг реалізованих послуг з водовідведення всім споживачам за рік, у тому 
числі: тис. м³/рік 5 056,34 

49 населенню тис. м³/рік 4 499,2 
50 Кількість засмічень у мережі водовідведення  за рік од. 1 535 
51 Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км  (рядок 50/рядок 15) од./км 9,3 
52 Кількість аварій у мережі водовідведення за рік аварії/рік 16 
53 Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15) аварії/км 0,10 
54 Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365) л/добу 232,0 
55 Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365) л/добу 232,0 
56 Кількість насосних станцій перекачування стічних вод од. 14 
57 Кількість очисних споруд водовідведення од. 1 
58 Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення од. 74 
59 Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін од. 47 
60 Кількість систем знезараження, усього,  у тому числі з використанням: од. 0 
61 рідкого хлору од. 0 
62 гіпохлориду од. 0 
63 ультрафіолету од. 0 
64 Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін од. 0 
65 Кількість лабораторій од. 1 
66 Кількість майстерень од. 2 
67 Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів од. 14 
68 Установлена потужність водовідведення тис. м³/добу 70,0 
69 Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення тис. м³/добу 70,0 
70 Установлена потужність очисних споруд водовідведення тис. м³/добу 76,0 
71 Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100) % 25,0 
72 Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100) % 23,0 
73 Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них: тис. кВт*год 3 750,0 
74 загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод тис. кВт*год 2 060,0 
75 питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 

74/рядок 73х100) кВт*год/м³ 0,319 

76 загальні витрати електричної енергії на перекачування води тис. кВт*год 1 511,0 
77 питомі витрати електричної енергії на перекачування 1 м³ стічних вод 

(рядок 76/рядок 73х100) кВт*год/м³ 0,234 

78 Витрати на електричну енергію за рік тис. грн 6 411,0 
79 Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35) кВт*год/м³ 0,580 
80 Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік тис. грн 34 748,00 
81 Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48) грн/м³ 6,87 
82 Витрати на оплату праці за рік тис. грн 17 330,0 
83 Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100) % 50,0 

84 Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100) % 18,4 
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№ 
з/п 

ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення Одиниця 
виміру 

Загальний 
показник 

85 Амортизаційні відрахування за рік тис. грн 2 998,0 
86 Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік тис. грн 2663,00 
87 Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100) % 53,9 

     
 

Примітки: 
   

 
Кількість багатоповерхових будинків од. 866 

 
Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) од. 32261 

 
Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) од. 7955 

 

Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку 
(загальнобудинкові) од. 46 

 

Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку 
(абоненти) од. 28117 

 
Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) од. 6330 

     * Назва населених пунктів, яким надаються послуги: 
  

 

Назва населеного пункту    Населення 
(осіб) 

 1 м. Кам’янець-Подільський 98970  
 2 с. Довжок 4 795  
 3 с. Мукша -Китайгородська 2 689  
 4 с. Зіньківці 851  
 5 с. Кам’янка 2555  
 6 с. Панівці 1000  
 7 с. Слобідка-Гуменецька 743  
 8 с. Цибулівка 544  
 9 с. Лисогірка 674  
 10 с. Гуменці 2 177  
 

     ** Назва населених пунктів, яким надаються послуги 
  

 
Назва населеного пункту    

Населення 
(осіб) 

 1 м. Кам’янець-Подільський 98970 
  2 с. Довжок 4 795 
  3 с. Мукша -Китайгородська 2 689 
  4 с. Кам’янка 2 555 
  5 с. Слобідка-Гуменецька 743 
  6 с. Лисогірка 674 
   

 
 
Генеральний директор  
КП «Міськтепловоденергія»                                                          В.Г. Гордійчук 

                       __________________      _____________________________ 
                                                         (підпис)                                 (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
 

Головний бухгалтер                                                 Савчук О.В. 
                __________________      _____________________________ 

                                                 (підпис)                       (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
 
Начальник ВТВ                                  Гуль П. А.  
____________________________                    __________________            ____________________________ 
(посада відповідального виконавця)                                        (підпис)      (прізвище, ім’я, по батькові) 
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Додаток  7  
Реєстр 

 лічильників технологічного обліку в системі централізованого водопостачання та водовідведення  
КП "Міськтепловоденергія" станом на 01.01. 2019 року 

 
№ 
з/п 

Об'єкт системи 
водопостачання 

Ø 
трубопр-ду 

Марка лічильника, кількість 
каналів 

Дата випуску 
(наступної 
повірки) 

Призначення 

1 2 3 4 5 6 
Водопостачання 

1 НС І підйому № 1,    D 700   СВТУ-10М, ультразвуковий, 
одноканальний,  D 400 мм 

2011р 
(10.06.2019р.) облік води з 

поверхневого джерела 
2 

НС І підйому 
№ 2,   D 700  СВТУ-10М, ультразвуковий, 

одноканальний,  D 400 мм   
2011р 

(10.06.2019р.)  

3 НС ІІ підйому, 
ВОС 

 № 1,   D 700   СВТУ-10М, ультразвуковий,  
одноканальний,  D 400 мм 

2012р 
(02.2021р.) 

облік води на вході 

4 НС ІІ підйому, 
ВОС 

№ 2,    D 800  СВТУ-10М, ультразвуковий,  
одноканальний, D 400 мм 

2012р 
(02.2021р.) 

5 
НС ІІ підйому 

промивний,                    
D  800  

КСД 2-056-01, витратомір, 
одноканальний. 

1981р 
(02.2021р.) 

облік води на промивку 

6 
НС ІІ підйому 

№ 1,    D  500 СВТУ-10М, ультразвуковий, 
одноканальний,  D 400 мм 

2012р 
(02.2021р.) 

облік води на виході 

7 
НС ІІ підйому 

№ 2,    D  500  СВТУ-10М, ультразвуковий,  
одноканальний,  D 400 мм 

2012р 
(02.2021р.) 

8 ВНС-3 

№ 1,     D  400  
Взлет УСРВ-540Л, 
льтразвуковий, 
чотирьохканальний, D 300 мм 

2011р 
(в ремонті) 

облік води на вході  
№ 2,    D  400  
№ 1,    D  400  

облік води на виході 
№ 2,     D  400  

9 Артезіанська 
свердловина №1 - - - не експлуатується, 

підлягає тампонуванню 

10 Артезіанська 
свердловина №2 D 150 Ергомера-125,ультразвуковий, 

одноканальний,  D 80 мм 
2016р. 

(в ремонті) 
перебуває на 
капітальному ремонті 

11 Артезіанська 
свердловина №3 

 
D200  

Ергомера-125,ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2016р. 
(в ремонті) 

перебуває на 
капітальному ремонті 

12 Артезіанська 
свердловина №4 

 
D 100 

СВТУ-11В, ультразвуковий, 
одноканальний, D 80 мм 

2011р. 
(17.08.2019р.) 

облік води з підземного 
водозабору  

13 Артезіанська 
свердловина №5 

 
D 100  

СВТУ-11В, ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011р. 
(22.06.2020р.) 

облік води з підземного 
водозабору  

14 Артезіанська 
свердловина №6 

 
D 200  

СВТУ-11В, ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011р. 
(22.06.2020р.) 

облік води з підземного 
водозабору  

15 Артезіанська 
свердловина №7 D 100  СВТУ-11В, ультразвуковий, 

одноканальний,  D 80 мм 
2011р. 

(22.06.2020р.) 
облік води з підземного 
водозабору  

16 Артезіанська 
свердловина №8 

 
D 200  

СВТУ-11В, ультразвуковий, 
одноканальний,   D 80 мм 

2011р 
(23.08.2020р.) 

облік води з підземного 
водозабору  

17 Артезіанська 
свердловина №9 

 
D 100  

СВТУ-11В, ультразвуковий, 
одноканальний 

2011р. 
(22.08.2020р.) 

облік води з підземного 
водозабору  

18 Артезіанська 
свердловина №10 

 
D 100  

СВТУ-11В, ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011р. 
(18.08.2020р.) 

облік води з підземного 
водозабору  

19 Артезіанська 
свердловина №11 

 
  D 200  

СВТУ-11В, ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011р. 
(23.08.2020р.) 

облік води з підземного 
водозабору  

20 Артезіанська 
свердловина №12 D 150  СВТУ-11В, ультразвуковий, 

одноканальний,  D 80 мм 
2012р. 

(19.08.2020р.) 
облік води з підземного 
водозабору  

21 Артезіанська 
свердловина №27 D  капремонт передбачає 

відновлення вузла обліку  ремонт не експлуатується, 
перебуває в капремонті 
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№ 
з/п 

Об'єкт системи 
водопостачання 

Ø 
трубопр-ду 

Марка лічильника, кількість 
каналів 

Дата випуску 
(наступної 
повірки) 

Призначення 

1 2 3 4 5 6 

22 Артезіанська 
свердловина №30 D  капремонт передбачає 

відновлення вузла обліку  ремонт не експлуатується, 
перебуває в капремонті 

23 ВНС-1 D 250  СВТУ-10М, ультразвуковий,  
одноканальний, D 80 мм 

2012р. 
(02.2021р.) облік води на виході 

24 Артезіанська 
свердловина №18 D  200  СВТУ-11В, ультразвуковий, 

одноканальний,  D 80 мм 
2011 

(22.08.2020р.) 
облік води з підземного 
водозабору  

25 Артезіанська 
свердловина №19 - - - не експлуатується, 

підлягає тампонуванню 

26 Артезіанська 
свердловина №20 D  200  СВТУ-11В, ультразвуковий, 

одноканальний,  D 80 мм 
2012 

(18.08.2020р.) 
облік води з підземного 
водозабору  

27 Артезіанська 
свердловина №21 

 
D  200  

СВТУ-11В, ультразвуковий, 
одноканальний,  D 100 мм 

2011 
(18.08.2020р.) 

облік води з підземного 
водозабору  

28 Артезіанська 
свердловина №22  

 
 D  200  

СВТУ-11В, ультразвуковий, 
одноканальний, D 80 мм 

2011 
(18.08.2020р.) 

облік води з підземного 
водозабору  

29 Артезіанська 
свердловина №23     D  200  СВТУ-11В, ультразвуковий, 

одноканальний,  D 80 мм 
2012 

(19.08.2020р.) 
облік води з підземного 
водозабору  

30 Артезіанська 
свердловина №24  

трубопровід,   
D  200  

СВТУ-11В, ультразвуковий,  
одноканальний 

2011 
(19.08.2020р.) 

облік води з підземного 
водозабору  

31 Артезіанська 
свердловина №25  

трубопровід,     
D  200  

СВТУ-11В, ультразвуковий, 
одноканальний,   D 80 мм 

2011 
(22.08.2020р.) 

облік води з підземного 
водозабору  

32 Артезіанська 
свердловина №26  

трубопровід,   
D 200  

СВТУ-11В, ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011 
(17.08.2020р.) 

облік води з підземного 
водозабору  

33 ВНС-2 трубопровід ,    
 D  250   

СВТУ-10М, ультразвуковий, 
одноканальний, D 150   

2012р. 
(02.2021р.) 

облік води на виході 

34 Артезіанська 
свердловина №13 

трубопровід,    
D 100  

Ергомера-125,ультразвуковий, 
одноканальний, D 80 мм 

2016р. 
(в ремонті) 

облік води з підземного 
водозабору  

35 Артезіанська 
свердловина №14 

трубопровід,     
D 100  

СВТУ-11В, ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011 
(22.06.2020р.) 

облік води з підземн. 
водозабору  

36 Артезіанська 
свердловина №15 

трубопровід,     
D  150  

СВТУ-11В, ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011 
(22.06.2020р.) 

облік води з підземного 
водозабору  

37 Артезіанська 
свердловина №16 

трубопровід,     
D  100  

СВТУ-11В, ультразвуковий, 
одноканальний,  D 80 мм 

2011 
(18.08.2020р.) 

облік води з підземного 
водозабору  

38 Артезіанська 
свердловина №17 

трубопровід,    
D 150  

СВТУ-11В, ультразвуковий, 
одноканальний, D 100 мм 

2011 
(23.08.2020р.) 

облік води з підземного 
водозабору  

39 ВНС-4 трубопровід,     
 D 150 

СВТУ-10М, ультразвуковий, 
одноканальний,  D 150  мм 

2012р. 
(02.2021р.) облік води на виході 

40 

с. Лисогірка. 
Артезіанська 
свердловина 
(окрема) 

трубопровід,     
  D  80  ЛЛ-32Х,  крильчастий,  D 32 мм 22.02.2020р. облік води з підземного 

водозабору  
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№ 
з/п Об'єкт  Ø 

трубопр-ду 
Марка лічильника, кількість 

каналів 

Дата випуску 
(наступної 
повірки) 

Призначення 

1 2 3 4 5 6 

Водовідведення 

1 Головна 
каналізаційна 
насосна станція 

№1, Ø 600 ВЛР2301, електромагнітний, 
одноканальний, Ø 400мм 

2012р. 
(в ремонті) облік води на 

виході 
2 № 2, Ø 400  ВЛР2301, електромагнітний, 

одноканальний,   Ø 400 мм 
2012р. 

(в ремонті) 

3 
Каналізаційна 
насосна станція №1 

№ 1,  Ø600   ВЛР2301, електромагнітний, 
одноканальний,  Ø 300 мм 

2012р. 
(в ремонті) облік води на 

виході 
4 №2, Ø 400   ВЛР2301, електромагнітний, 

одноканальний,   Ø 300 мм 
2012р. 

(в ремонті) 

5 Каналізаційна 
насосна станція №2 Ø300 Ергомера-125,ультразвуковий, 

двоканальний 
2018р. 

(14.05.2022р) 
облік води на 
виході 

6 Каналізаційна 
насосна станція №3 Ø200 Станція не працює та перебуває 

в резерві --- ---- 

7 Каналізаційна 
насосна станція №4 Ø300 Ергомера-125,ультразвуковий, 

двоканальний 
2018р. 

(14.05.2022р) 
облік води на 
виході 

8 Каналізаційна 
насосна станція №5 Ø200 Ергомера-125,ультразвуковий, 

двоканальний 
2018р. 

(14.05.2022р) 
облік води на 
виході 

9 Каналізаційна 
насосна станція №6 Ø150 Ергомера-125,ультразвуковий, 

двоканальний 
2017р. 

(01.07.2021р) 
облік води на 
виході 

10 Каналізаційна 
насосна станція №6А Ø150 Ергомера-125,ультразвуковий, 

двоканальний 
2017р. 

(01.07.2021р) 
облік води на 
виході 

11 Каналізаційна 
насосна станція №7 Ø200 Ергомера-125,ультразвуковий, 

двоканальний 
2018р. 

(14.05.2022р) 
облік води на 
виході 

12 Каналізаційна 
насосна станція №8 Ø150 Ергомера-125,ультразвуковий, 

двоканальний 
2017р. 

(14.05.2022р) 
облік води на 
виході 

13 Каналізаційна 
насосна станція №9 Ø250 Ергомера-125,ультразвуковий, 

двоканальний 
2017р. 

(14.05.2022р) 
облік води на 
виході 

14 Каналізаційна 
насосна станція №10 Ø150 Станція не працює та перебуває 

в резерві --- ---- 

15 Каналізаційна 
насосна станція №11 Ø150 Ергомера-125,ультразвуковий, 

двоканальний 
2017р. 

(01.07.2021р) 
облік води на 
виході 

16 Каналізаційна 
насосна станція №12 Ø250 Ергомера-125,ультразвуковий, 

двоканальний 
2018р. 

(14.05.2022р) 
облік води на 
виході 

17 
Каналізаційні очисні 

споруди 

Ø  1000    
Ергомера-130, 
ультразвуковий, 
одноканальний 

2016р. 
(07.12.2018) облік води на вході  

18 Ø  500   
Ергомера-130, 
ультразвуковий, 
одноканальний 

2016р. 
(07.12.2018) 

облік води на 
виході  

 

   _______________  Начальник виробничо-технічного відділу Гуль П.А. 
  (посада відповідального виконавця)                (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)  

Генеральний директор КП 
"Міськтепловоденергія" _______________ 

 
 Гордійчук В.Г.__ 

  
 

              (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)  
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ПОЯСНЮВАЛЬНА     ЗАПИСКА 
 

Загальна інформаціяпроліцензіата 
З лютого 2010 року цілісний майновий комплекс міста передано в управління КП 

«Міськтепловоденергія», яке  на даний час  є  виконавцем послуг з виробництва та реалізації 
електричної енергії,  централізованого теплопостачання, централізованого  водопостачання  і 
водовідведення, а також  обслуговування внутрішньо будинкових мереж. 

Підприємство КП „Міськтепловоденергія” надає населенню міста та іншим 
категоріям споживачів послуги з тепловодопостачання  та водовідведення.  

Існує власна ТЕЦ з встановленою енергетичною потужністю 12МВт, 13котелень і 
23 ЦТП (Центральних теплових пунктів) для забезпечення міста централізованим гарячим 
водопостачанням.  

Водопостачання міста та району забезпечується з Дністровського басейну за 
допомогою насосних станцій та комплексу очисних споруд, а також з підземного водозабору із  
27 артезіанських свердловин та 1 окремої свердловини. 

Водовідведення з промисловості та житла міста забезпечується  каналізаційними 
насосними станціями, які перекачують воду на очисні споруди.  

Виробничі потужності дають змогу подати 50 тис м3/добу води та прийняти 70 тис 
м3/добу стічних вод з повною біологічною очисткою. 

Принципова  схема  водопостачання.  
Артез.свердловина  
с.  Лисог ірка  
 

 

 
 
 
 

Споживачі 
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Висновки щодо необхідності  впровадження інвестиційної програми 
 
В результаті реалізації частини «С» Проекту «Розвиток міської інфраструктури» при 

фінансуванні за рахунок коштів кредиту Світового банку в 2012 році виконано 
модернізацію водопровідних і каналізаційних насосних станцій та артезіанських 
свердловин, шляхом зміни фізично і морального застарілого насосного обладнання на 
сучасне енергоефективне.  

Підйом води насосною станцією І-го підйому та артезіанськими 
свердловинамиоснащено приладами обліку. Всі насосні станції  подачі води оснащено 
приладами обліку, витрати води на технологічні потреби водопровідно – каналізаційного 
господарства ліцензіатаздійснюються через прилади обліку. 

Питна вода, що подається в ситему відповідає вимогам по якості, показники стічних 
вод які скидаються після очищення, також відповідають вимогам по якості.  

Враховуючи те, що однією з вагомих складових витратної частини тарифу з 
централізованого водопостачання та водовідведення є витрати на енергоносії 
(електроенергія), при формуванні інвестиційної програми було надано перевагу 
реконструкції зовнішніх мереж водопостачання, заміні енергоємного обладнання 
каналізаційної насосної станції. 

 
 
По розділу централізоване водопостачання передбачається реалізація заходів: 
 
1. «Реконструкція магістрального водопроводу по пр.Грушевського від 

військової частини до вул. Франка в  м. Кам`янець-Подільський Хмельницької 
області (завершення робіт)»   

Трубопровід відпрацював свій ресурс, потребує заміни, тому планується провести 
реконструкцію із заміною сталевих труб Ø 500 мм на поліетиленові Ø 315 мм. 

2. «Реконструкція водопровідного колектору  Мукшанського водозабору від 
свердловини №26 по вулиці  Мукшанська Набережна, 1 та від свердловини №18 по 
вулиці Мукшанська Набережна, 8 до ВНС-2 в с. Мукша Китайгородська Кам’янець-
Подільського району.» 

Трубопровід відпрацював свій ресурс, та потребує заміни, тому планується провести 
реконструкцію із заміною труб на поліетиленові. 

3. « Реконструкція вузла обліку води водопровідно-насосної станції І підйому 
дністровського водогону в  с. Цвіклівці Кам`янець-Подільського району 
Хмельницької області». 

Існуючий вузол обліку води у водопровідно-насосній станції облаштовано 
ультразвуковим лічильником води марки  Взлет УСРВ-540Л російського виробництва. В 
експлуатації водолічильник перебуває з 2011 року. Через тривалу експлуатацію вийшов з 
ладу, запасні частини відсутні, тому ремонту не підлягає. 

4. « Реконструкція вузла обліку води водопровідно-насосної станції ІІ підйому 
дністровського водогону в  с. Панівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької 
області». 

Існуючий вузол обліку води у водопровідно-насосній станції облаштовано 
ультразвуковим лічильником води марки  Взлет УСРВ-540Л російського виробництва. В 
експлуатації водолічильник перебуває з 2011 року. Через тривалу експлуатацію вийшов з 
ладу, запасні частини відсутні, тому ремонту не підлягає. 
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По розділу централізоване водовідведення передбачається реалізація заходів: 
 
1. « Реконструкція вузла обліку стічної води каналізаційної насосної станції КНС-1 в  

м.Кам`янці-Подільському Хмельницької області. 
 
Існуючий вузол обліку води у водопровідно-насосній станції облаштовано ультразвуковим 
лічильником води марки  Взлет УСРВ-540Л російського виробництва. В експлуатації 
водолічильник перебуває з 2011 року. Через тривалу експлуатацію вийшов з ладу, запасні 
частини відсутні, тому ремонту не підлягає 
 

2. « Реконструкція вузла обліку стічної води головної каналізаційної насосної станції 
ГКНС в  м.Кам`янці-Подільському Хмельницької області» 

 
Існуючий вузол обліку води у водопровідно-насосній станції облаштовано ультразвуковим 
лічильником води марки  Взлет УСРВ-540Л російського виробництва. В експлуатації 
водолічильник перебуває з 2011 року. Через тривалу експлуатацію вийшов з ладу, запасні 
частини відсутні, тому ремонту не підлягає 

3.  «Реконструкція каналізаційного колектора  на ділянці: від вул. Хмельницьке 
шосе 17, по вул. Чехова  до КНС-4 по проспекту Грушевського 2а, в м.Кам’янці-
Подільському Хмельницької області».  
Передбачається реконструкція існуючого каналізаційного колектора із залізобетонних труб  на 
сучасні поліетиленові труби. 

 
4.  « Придбання автомобіля спеціального призначення, обладнаного 

каналопромивним комплексом. 
Передбачається придбання спеціалізованого автомобіля спеціального призначення, обладнаного 
каналопромивним комплексом. 
 

5.   «Реконструкція трубопроводу вологого осаду від насосної до колодязя КН-14 на 
каналізаційних очисних спорудах в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області»  
Передбачається реконструкція існуючого каналізаційного колектора  на сучасні поліетиленові 
труби.  
 

 
 
 

Показники економічної  ефективності 
Загальна сума вартості реалізації заходів по інвестпрограмі:  
Інвестиційні витрати:Водопостачання (без ПДВ) –4207,40тис. грн. 

Водовідведення (без ПДВ) – 2845,63тис. грн. 
Разом: 7053,03тис. грн.  

 Економічний ефект по програмі: 
  по водопостачанню становить  77,58тис.грн.  

по водовідведенню становить  0,00тис.грн.  
Разом економічний ефект від заходів:  77,58тис.грн. 
 
Ставка дисконтування – 6%. За даними Нацбанку з 24.07.2020 року. 
Нормативний період експлуатації проекту – 50 років. 
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Чиста приведена вартість (NPV) 
 
Чиста 
приведена 
вартість (NPV)  

 
nCFkn Ik 
NPV =    Σ- Σ, 
k = 1k k = 1k 
(1 + r)                             (1 + r) 
де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми 
(амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної 
програми) у роках;  

CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від 
впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..;  

r – ставка дисконтування;  

Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн..;  

k – порядковий номер року де  k = 1,2,3…n. 
 
NPV = - І1 / (1+0,06)1 + ((CF1 / (1+0,06)1 +CF2 / (1+0,06)2 +CF3 / (1+0,06)3 … +CF50 / (1+0,06)50) = -7 
053 030,00 / (1+0,06)1 + розрахунок потоку коштів (доходів) (річний економічний ефект) від 
впровадження інвестиційного заходу у k-му році виконано в табличній формі: 

період, роки CF, грн. (1+0,06) 1…50 CF/(1+0,06) 1…50, грн 
1 142 590,00  1,06 134518,87 
2 142 590,00 1,12 126904,59 
3 142590,00 1,19 119721,31 
4 142590,00 1,26 112944,64 
5 142590,00 1,34 106551,54 
6 142590,00 1,42 100520,32 
7 142590,00 1,50 94830,49 
8 142590,00 1,59 89462,73 
9 142590,00 1,69 84398,80 
10 142590,00 1,79 79621,51 
11 142590,00 1,90 75114,63 
12 142590,00 2,01 70862,86 
13 142590,00 2,13 66851,76 
14 142590,00 2,26 63067,69 
15 142590,00 2,40 59497,83 
16 142590,00 2,54 56130,02 
17 142590,00 2,69 52952,85 
18 142590,00 2,85 49955,52 
19 142590,00 3,03 47127,85 
20 142590,00 3,21 44460,24 
21 142590,00 3,40 41943,62 
22 142590,00 3,60 39569,45 
23 142590,00 3,82 37329,67 
24 142590,00 4,05 35216,67 
25 142590,00 4,29 33223,27 
26 142590,00 4,55 31342,71 
27 142590,00 4,82 29568,60 
28 142590,00 5,11 27894,90 
29 142590,00 5,42 26315,95 
30 142590,00 5,74 24826,36 
31 142590,00 6,09 23421,10 
32 142590,00 6,45 22095,38 
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період, роки CF, грн. (1+0,06) 1…50 CF/(1+0,06) 1…50, грн 
33 142590,00 6,84 20844,69 
34 142590,00 7,25 19664,81 
35 142590,00 7,69 18551,70 
36 142590,00 8,15 17501,61 
37 142590,00 8,64 16510,95 
38 142590,00 9,15 15576,37 
39 142590,00 9,70 14694,69 
40 142590,00 10,29 13862,91 
41 142590,00 10,90 13078,22 
42 142590,00 11,56 12337,94 
43 142590,00 12,25 11639,57 
44 142590,00 12,99 10980,72 
45 142590,00 13,76 10359,17 
46 142590,00 14,59 9772,81 
47 142590,00 15,47 9219,63 
48 142590,00 16,39 8697,76 
49 142590,00 17,38 8205,44 
50 142590,00 18,42 7740,98 

Сума за період, грн 2247483,70 
 
 
 
NVP = -6653801,89+ 2247483,70 = -4406318,19 грн. 
 
 
 
Внутрішня норма дохідності  

Для розрахунку внутрішньої норми дохідності інвестиційної програми використано 
функцію ВСД програмного комплексу EXEL за таким алгоритмом: 

 
IRR= функція ВСД(-6918511,13; +142590,00; +142590,00;+142590,00; + 142590,00; +142590,00; +142590,00; 
+142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; 
+142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; + 142590,00; 
+142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; + 142590,00; 
+142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; + 142590,00; 
+142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; +142590,00; + 142590,00; 
+142590,00; +142590,00; +142590,00;) =0,04% 
 
 
 
Дисконтований період окупності:  

Для розрахунку дисконтованого періоду окупності Інвестиційної програми перерахуємо 
грошові потоки в вид поточних вартостей для кожного року: 
Розрахунок потоку коштів виконано в табличній формі 

період, роки CF, грн. (1+0,06) 1…50 CF/(1+0,06) 1…50, грн 
1 142 590,00  1,06 134518,87 
2 142 590,00 1,12 126904,59 
3 142590,00 1,19 119721,31 
4 142590,00 1,26 112944,64 
5 142590,00 1,34 106551,54 
6 142590,00 1,42 100520,32 
7 142590,00 1,50 94830,49 
8 142590,00 1,59 89462,73 
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період, роки CF, грн. (1+0,06) 1…50 CF/(1+0,06) 1…50, грн 
9 142590,00 1,69 84398,80 
10 142590,00 1,79 79621,51 
11 142590,00 1,90 75114,63 
12 142590,00 2,01 70862,86 
13 142590,00 2,13 66851,76 
14 142590,00 2,26 63067,69 
15 142590,00 2,40 59497,83 
16 142590,00 2,54 56130,02 
17 142590,00 2,69 52952,85 
18 142590,00 2,85 49955,52 
19 142590,00 3,03 47127,85 
20 142590,00 3,21 44460,24 
21 142590,00 3,40 41943,62 
22 142590,00 3,60 39569,45 
23 142590,00 3,82 37329,67 
24 142590,00 4,05 35216,67 
25 142590,00 4,29 33223,27 
26 142590,00 4,55 31342,71 
27 142590,00 4,82 29568,60 
28 142590,00 5,11 27894,90 
29 142590,00 5,42 26315,95 
30 142590,00 5,74 24826,36 
31 142590,00 6,09 23421,10 
32 142590,00 6,45 22095,38 
33 142590,00 6,84 20844,69 
34 142590,00 7,25 19664,81 
35 142590,00 7,69 18551,70 
36 142590,00 8,15 17501,61 
37 142590,00 8,64 16510,95 
38 142590,00 9,15 15576,37 
39 142590,00 9,70 14694,69 
40 142590,00 10,29 13862,91 
41 142590,00 10,90 13078,22 
42 142590,00 11,56 12337,94 
43 142590,00 12,25 11639,57 
44 142590,00 12,99 10980,72 
45 142590,00 13,76 10359,17 
46 142590,00 14,59 9772,81 
47 142590,00 15,47 9219,63 
48 142590,00 16,39 8697,76 
49 142590,00 17,38 8205,44 
50 142590,00 18,42 7740,98 

Сума за період, грн 2247483,70 
 
 
Визначаємо період після закінчення якого інвестиція окупається. 
Сума дисконтованих доходів за  50років: = 2247483,70 грн. (додавання PV1 + PV2 + PV3…+ PV50), 
що менше розміру дисконтованих інвестицій і це означає, що відшкодування первісних 
інвестиційних витрат відбудеться пізніше50 років. 
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Індекс прибутковості 

 
Індекс 
прибутковості (РІ): 

 
nCFknIk 
PI =   Σ                  /Σ 
k = 1kk = 1k 
(1 + r)                         (1 + r) 
де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми 
(амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної 
програми) у роках;  

CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від 
впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..;  

r – ставка дисконтування;  

Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн..;  

k – порядковий номер року, де  k =1,2,3…,n. 
 
PI = сума ((CF1 / (1+0,06)1  + CF2 / (1+0,06)2  + CF3 / (1+0,06)3  … +CF50 / (1+0,06)50) / 
 ( І1 / (1+0,06)1 )  
 

PI= 2247483,70/6653801,89= 0,34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ ІП ВКГ -2020] Сторінка 46 
 

Аналіз впливу результатів на структуру тарифу та фінансово-господарську 
діяльність 

Структура тарифу на централізоване водопостачання 
    Загальні показники Очікуваний результат 

реалізації заходів 
Структура тарифу з 
врахуванням заходів 

№ з/п Найменування показників тис. грн на 
рік грн/мЗ тис. грн на 

рік 
грн/мЗ тис. грн на 

рік 
грн/мЗ 

1 2 3 4 3 4 3 4 
1 Виробнича собівартість, у т, ч.: 49533,966 8,4536 6,52 0,0011 49569,496 8,4525 

1.1 прямі матеріальні витрати,у т. ч.: 21754,07 3,7126 -35,53 -0,0061 21718,54 3,7187 
1.1.1 електроенергія 19203,532 3,2773 0 0 19203,532 3,2773 
1.1.2 витрати на придбання води у інших 

підприємств 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 витрати на реагенти 739,614 0,1262 0 0 739,614 0,1262 
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси (ремонти) 1810,925 0,3091 -35,53 -0,0061 1775,40 0,3152 

1.2 прямі витрати на оплату праці 16857,208 2,8769 0 0 16857,208 2,8769 
1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 9780,514 1,6692 42,05 0,0072 9822,564 1,662 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 3708,586 0,6329 0 0 3708,586 0,6329 
1.3.2 амортизаційні відрахування 2332,94 0,3981 42,05 0,0072 2374,99 0,3909 
1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 236,126 0,0403 0 0 236,126 0,0403 
1.3.4 інші прямі витрати 3502,863 0,5978 0 0 3502,863 0,5978 
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 1142,173 0,1949 0 0 1142,173 0,1949 

1.4.1 витрати на оплату праці 629,809 0,1075 0 0 629,809 0,1075 
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 138,558 0,0236 0 0 138,558 0,0236 
1.4.3 амортизаційні відрахування 30,94 0,0053 0 0 30,94 0,0053 
1.4.4 інші витрати 342,866 0,0585 0 0 342,866 0,0585 

2. Адміністративні витрати, у т. ч.: 963,671 0,1645 0 0 963,671 0,1645 
2.1 витрати на оплату праці 583,783 0,0996 0 0 583,783 0,0996 
2.2 відрахування на соціальні заходи 128,432 0,0219 0 0 128,432 0,0219 
2.3 амортизаційні відрахування 30,38 0,0052 0 0 30,38 0,0052 
2.4 витрати пов’язані зі сплатою податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів 0 0 0 0 0 0 

2.5 інші витрати 221,076 0,0377 0 0 221,076 0,0377 
3 Витрати на збут, у т. ч.: 0 0 0 0 0 0 

З.І витрати на оплату праці 0 0 0 0 0 0 
3.2 відрахування на соціальні заходи 0 0 0 0 0 0 
3.3 амортизаційні відрахування 0 0 0 0 0 0 
3.4 інші витрати 0 0 0 0 0 0 
4 Інші операційні витрати 0 0 0 0 0 0 
5 Фінансові витрати 2979,967 0,5086 0 0 2979,967 0,5086 
6 Повна собівартість 53477,603 9,1266 6,52 0,0011 53484,123 9,1255 
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0 0 0 0 0 0 

7.1 податок на прибуток 0 0 0 0 0 0 
7.2 дивіденди 0 0 0 0 0 0 
7.3 резервний фонд (капітал) 0 0 0 0 0 0 
7.4 на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 0 0 0 0 0 0 

7.5 інше використання прибутку 0 0 0 0 0 0 

8 
Сума компенсації витрат на електроенергію, 
податки та збори за попередній звітний 
період 

0,000 0,0000 
        

9 Вартість централізованого 
водопостачання, тис. грн 53477,603   53484,12 

10 Тариф на централізоване 
водопостачання, грн/мЗ 9,127 0,001 9,128 

11 Обсяг реалізації, тис. мЗ 5859,51     
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Структура тарифу на централізоване водовідведення 
 

    Загальні показники 
Очікуваний 
результат 

реалізації заходів 

Структура тарифу з 
врахуванням заходів 

№ 
з/п Найменування показників тис. грн на 

рік грн/мЗ тис. грн 
на рік грн/мЗ тис. грн на 

рік грн/мЗ 

1 2 3 4 3 4 3 4 
1 Виробнича собівартість, у т, ч.: 36 031,865 7,0553 43,84 0,0086 36075,705 7,0467 

1.1 прямі матеріальні витрати,у т. ч.: 11 245,112 2,2019 0 0 11245,112 2,2019 
1.1.1 електроенергія 9 156,520 1,7929 0 0 9156,520 1,7929 

1.1.2 витрати на придбання води у інших 
підприємств 0,000 0,0000 0 0 0,000 0 

1.1.3 витрати на реагенти 0,000 0,0000 0 0 0,000 0 

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси (ремонти) 2 088,592 0,4090 0 0 2088,592 0,4090 

1.2 прямі витрати на оплату праці 14 869,841 2,9116 0 0 14869,841 2,9116 
1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 9 111,006 1,7840 43,84 0,0086 9154,846 1,7754 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 3 271,365 0,6406 0 0 3271,365 0,6406 
1.3.2 амортизаційні відрахування 2 688,180 0,5264 43,84 0,0086 2732,020 0,5178 
1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 0,000 0,0000 0 0 0,000 0,0000 
1.3.4 інші прямі витрати 3 151,461 0,6171 0 0 3151,461 0,6171 
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 805,906 0,1578 0 0 805,906 0,1578 

1.4.1 витрати на оплату прані 435,032 0,0852 0 0 435,032 0,0852 
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 95,707 0,0187 0 0 95,707 0,0187 
1.4.3 амортизаційні відрахування 25,610 0,0050 0 0 25,610 0,0050 
1.4.4 інші витрати 0,000 0,0000 0 0 0,000 0,0000 

2. Адміністративні витрати, у т. ч.: 665,292 0,1303 0 0 665,292 0,1303 
2.1 витрати на оплату праці 394,727 0,0773 0 0 394,727 0,0773 
2.2 відрахування на соціальні заходи 86,840 0,0170 0 0 86,840 0,0170 
2.3 амортизаційні відрахування 25,140 0,0049 0 0 25,140 0,0049 
2.4 витрати пов’язані зі сплатою податків, зборів та 

інших платежів 0,017 0,0000 0 0 0,000 0 

2.5 інші витрати 158,568 0,0310 0 0 158,568 0,0310 
3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,000 0,0000 0 0 0 0 

З.І витрати на оплату праці 0,000 0,0000 0 0 0 0 
3.2 відрахування на соціальні заходи 0,000 0,0000 0 0 0 0 
3.3 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0 0 0 0 
3.4 інші витрати 0,000 0,0000 0 0 0 0 
4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 0 0 0 0 
5 Фінансові витрати 2 167,679 0,4244 0 0 2167,679 0,4244 
6 Повна собівартість 38 864,836 7,6100 43,84 0,0086 38908,676 7,6014 
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0 0 0 0 0 0,0000 

7.1 податок на прибуток 0 0 0 0 0 0,0000 
7.2 дивіденди 0 0 0 0 0 0,0000 
7.3 резервний фонд (капітал) 0 0 0 0 0 0,0000 
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0 0 0 0 0 0,0000 
7.5 інше використання прибутку 0 0 0 0 0 0,0000 

8 
Сума компенсації/вилучення витрат на 
електроенергію, податки та збори, на оплату 
праці за попередній звітний період 

0,000 0,0000         

9 
Вартість централізованого 
водопостачання/водовідведення за 
відповідним тарифом, тис. грн 

38 864,836 38908,676 

10 Тариф на централізоване 
водопостачання/водовідведення, грн/мЗ 7,610 0,009 7,619 

11 Обсяг реалізації, тис. мЗ 5 107,07   
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Оперативна схема оснащення технологічним обліком системи водопостачання. 
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Оперативна схема організації обліку 
на об’єктах КП «Міськтепловоденергія»  

(централізоване водовідведення) 
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Обгрунтування інвестиційних витрат за їх складовими. 
 

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ: 
 

РОЗДІЛ І.  ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ  ВОДОПОСТАЧАННЯ. 
 

Захід №1.1.1.«Реконструкція магістрального водопроводу по пр.Грушевського від 
військової частини до вул. Франка в  м.Кам`янець-Подільський Хмельницької 
області» 

 
Для фінансування впровадження заходу передбачається використання суми амортизаційних 

відрахувань ліцензіата. Для визначення вартості розроблено кошторисну документацію та 
отримано позитивний експертний звіт. Виконання робіт планується підрядним способом. 

Кошторисна вартість заходу 2080,68 тис. грн. (без ПДВ). Захід є перехідним.  Відповідно до 
постанови НКРЕКП №1521 від 18.07.2019 року, пункт 3, в рамках реалізації інвестиційної 
програми 2019 року планується виконання робіт на суму 105,33 тис. грн. Продовження і 
завершення робіт вноситься до інвестиційній програми 2020 року. 

 
Короткий  опис 

На основі спостереження, обстеження і оцінки технічного стану  мережі встановлено, що  
трубопровід із стальних труб Ø 500 мм перебуває в експлуатації вже 44 роки (з 1973р). В 1973 
році, трубопровід будувався на перспективу розвитку промислового та житлового сектору міста. 
Заплановано виконати реконструкцію із заміною діаметра труби на менший, що зменшить витрати 
на виконання робіт. Пропонується провести реконструкцію із заміною сталевих труб Ø 500 мм на 
поліетиленові Ø 315 мм. Найкращим матеріалом, що задовольняє більшість вимог  є труби з 
поліетилену. Застосування таких труб дозволяє істотно зменшити аварійність, небезпеку 
забруднення питної води і, крім того, значно полегшує монтаж і дозволяє використовувати 
безтраншейні технології. 

Передбачається  застосування напірних труб  із ПЕ-100, оскільки поліетиленові труби 
мають ряд переваг перед сталевими, а саме: 

- хімічна стійкість до агресивних речовин; 
- висока еластичність, пластичність та міцність на розрив. Висока еластичність труб дозволяє 

забезпечити відсутність гідроударів; 
- гладка внутрішня поверхня зменшує опір потоку і запобігає наростам, що властиво трубам із 

металу; 
- вага ПЕ труб в 7 раз менша від металевих аналогічного діаметру; 
- висока герметичність з’єднання за рахунок поліфузії; 
- простота і легкість монтажу (відсутня потреба використання тяжкої землерийної техніки); 
-  порівняно низька вартість будівництва трубопроводів; 
-  не можливе проникнення до води важких металів з інсталяції; 
- висока морозостійкість (вода, яка замерзла в трубі не руйнує її); 
- гарантований термін експлуатації 50 років. 

 
Розрахунки  техніко – економічних  показників 

Розрахунок фізичних втрат питної води виконаний згідно «Методики розрахунку втрат 
питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», 
затвердженоїх наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 25.06.2014 року №180. 

 
Фізичні втрати води з водопровідної мережі 

Фізичні втрати питної води на ділянці, що передбачається реконструювати, при її 
транспортуванні до абонентів визначаються за формулою 
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Wвтрат = W121 + W122+W131 + W132 , м3/рік 
де W121 - втрати води при її витіканні під час аварій, м3/рік; 
W122 - втрати води на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій, м3/рік; 
W131 - втрати води від схованих витоків пов’язаних з протіканнями через стики і стіни 

трубопроводу, м3/рік; 
W132 - втрати води, яка протікає через невиявлені свищі, м3/рік. 
При розрахунку всіх складових вони приводяться до тис.м-3 піднятої води за фактичними 

даними за останній рік та позначаються як Qпід.  

 

(1) 

де Qвлпід - власний підйом води підприємством, тис. м-3/рік; 
 Qпок - кількість закупленої води, тис. м-3/рік; 
 Qтех - підйом води з метою реалізації води непитної якості, зокрема для застосування у 

виробництві, тис. м-3/рік. 
На основі фактичних даних за 2018 рік:  власний підйом води підприємством, Qвлпід = 

8592,92 тис. м-3/рік; кількість закупленої води, Qпок = 0 тис. м-3/рік; 
вода непитної якості на технологічні процеси у виробництві води,  Qтех = 0 тис. м-3/рік. Таким 
чином, Qпід. = 8592,92 тис. м-3/рік. 

Витоки води з трубопроводів при аваріях. 
Витоки води з трубопроводів при аваріях включають втрати води при її витіканні під час 

аварій та втрати на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій. 
Розрахунок втрат на витікання води при аваріях (W121) здійснюється за формулою 

 

(2) 

де ωi - жива площа перерізу i-го отвору, тріщини або розлому, м-2; 
 H - середній тиск на даній ділянці, м. в. ст.; 
 ti - час витікання води до локалізації аварії, год. 
За відсутності фактичних даних час витікання води до локалізації аварії визначається як 1/6 
розрахункового часу ліквідації аварії на трубопроводах систем водопостачання згідно з вимогами 
нормативно-технічних документів. 
Площа перерізу ωі визначається типом руйнування трубопроводу. У випадках свищів, 
зруйнованих стиків або сальників приймається фактична площа отвору або:  
ωі = 2×10-4, м-2. (3) 
При витіканні води з тріщин у трубах допускається приймати 
ωі = 0,05πdi-2/4, м-2,  (4) 
де dі - діаметр трубопроводу на даній ділянці, м. 
При витіканні з переломів у трубах 
ωі = 0,75πdi-2/4, м-2. (5) 
Співвідношення типів руйнування приймається за фактичними даними експлуатації, а за їх 
відсутності приймається таке співвідношення: зі свищами - 75 %, з тріщинами - 20 % , з 
переломом - 5 %. 
Розрахунок витоків води з трубопроводів при аваріях виконано в табличній формі.Таблиця 1. 

Примітка 

діаметр 
трубопр

оводу 
на 

ділянці
dі, м 

жива площа перерізу i-х отворів, 
свищів,тріщин або розломів 

середній 
тиск на 
даній 

ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

час 
витікан
ня води  

, год, 
ti= 

1/6*2 

ωі* ti * 
√Н 

75% ti *ωі*√Н 

величина 
витоку, 
W121,  

м3/ тис.м3 

20% ti *ωі*√Н 

5% ti *ωі*√Н 

свищів,м
2, 

ωі = 
2×10-4 

тріщини, 
м2, 
ωі = 

0,05πdi²/4 

розломи, 
м2, 

ωi=0,75πdi²
/4 

 
Σ(ti *ωі*√Н) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

До 
 реконструкції: 

існуюча  
0,500 0,0002 0,0098 0,1472 26 0,33 

0,0003 75% 0,00023 

0,015 
0,0165 20% 0,0033 
0,2477 

 
5% 0,0124 

0,01381 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Після 
реконструкції: 

нова, п/е. 
0,315 0,0002 0,00389 0,0584 26 0,33 

0,0003 75% 0,00023 

0,007 
0,0065 20% 0,00130 
0,0983 

 
5% 0,00494 

0,00647 

Різниця, Δ W121= 0,008 

 
За 2018 рік,  Qпід. = 8592,92 тис. м-3/рік 

 
Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації 

аварії при невідомому часі промивки (W122) здійснюється за формулою 

 

(6) 

де N - кількість аварій на трубопроводі і-го діаметра, од.; 
 di - діаметр i-ї ділянки трубопроводу, м; 
 Li - протяжність промивної ділянки, км. Для водоводів протяжність промивних ділянок 

приймається за фактичними даними або вважається рівною протяжності ремонтних 
ділянок, визначених згідно з вимогами нормативно-технічних документів. Для 
розподільної мережі протяжність промивної ділянки приймається рівною 500 м; 

 К1 - коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з 
фактичних умов промивки, або дорівнює 2; 

 К2 - коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення 
необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м-3 у кінцевій точці ділянки. 

Значення К2 визначаються за фактичними даними або приймаються рівними: 
для водопровідних мереж з протяжністю ремонтних ділянок до 0,5 км - до 10. 

 
Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію виконано в табличній формі.  

Таблиця 2.   

Примітка 

кількість аварій 
на трубопроводі 

і-го діаметра, 
од.,  N 

Σ 
dі²*Li 

*(К1+К2) 

діаметр 
трубопро-

воду на 
ділянціdі, 

м 

протяжність 
промивної 
ділянки, км 

Li 

коефіцієнт  величина 
витоку,  
W122,  

м3/ тис.м3 К1 К2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
До реконст-ції: 

існуюча, стальна 1 1,25 0,500 0,5 2 8 0,001 

 
За 2018рік,  Qпід. = 8592,92 тис. м-3/рік 

 
 
 
Рівень схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів, а 

також з наявністю невиявлених свищів. 
Значення схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів 

розраховується за формулою 

 

(8) 

де Li - довжина і-ї ділянки трубопроводу, км; 
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 qi - допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з 
будівельними нормами; 

 Нсер - середній тиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води, м. в. ст.; 
 К - коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків. 

Значення К за відсутності експериментальних даних приймається за таблицею. 
 
Таблиця. Значення коефіцієнта К 
 
Вік трубопроводу, 

років < 10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70 

К 1 2,1 3,2 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5 

 
 

Відповідно до таблиці 6* «Строительные нормы и правила СНиП 3.05.04-85* "Наружные 
сети и сооружения водоснабжения и канализации"», допустимий рівень витрат води при 
гідравлічних випробуваннях: для труб стальних Ø400   qi=1,0л/хв·км, для ПЕ Ø300  qi=0,85л/хв·км. 

Розрахунок схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводу 
виконано в табличній формі.  

Таблиця 3.   

Термін 
експлуатації 

трубопроводу, 
років 

Довжина 
ділянки 
Li, км 

середній 
тиск на 
даній 

ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

допустимий рівень 
витрат води при 

гідравлічних 
випробуваннях згідно 

з будівельними 
нормами qi, л/хв·км 

Коефіцієнт 
підвищення 

величини 
допустимих 
витоків, К 

величина 
витоку,  
W131,  

м3/ тис.м3 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 

41-50 0,768 26 1,1 5,5 1607,6/Qпід = 
0,187 

Існуюча, 
стальна 

< 10 0,768 26 0,85 1 225,9/Qпід = 
0,026 Нова, п/е. 

Різниця, Δ W131= 0,161  

 
За 2018 рік,  Qпід. = 8592,92 тис. м-3/рік 

 
Кількість води, яка протікає через невиявлені свищі, визначається за формулою 

 

(9) 

де Nсв - кількість невиявлених свищів; 
 ti - час витікання через невиявлені свищі протягом року (8760 годин). 
Кількість невиявлених свищів оцінюється за формулоюNсв = 0,0007×Т×N, (10) 
де N - кількість аварій; 
 Т - строк служби трубопроводу в роках; 
 ωi - площа отвору свища. За відсутності фактичних даних може прийматись рівною 2×10-4 

м2. 
 
Розрахунок втрат води, яка протікає через невиявлені свищівиконано в табличній формі.  

Таблиця 4.   
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Примітка 

Термін 
експлуатації 

трубопроводу
,Т, років 

кількість 
аварій на 
трубопро
воді і-го 
діаметра, 

од.,  N 

кількість 
невиявлених 

свищів, 
Nсв = 

0,0007×Т×N 

час 
витікання 
води до 

локалізації 
аварії, год, 

ti 
 

площа 
отвору 

свища,м2, 
ωі = 

2×10-4 

середній 
тиск на 
даній 

ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

величина 
витоку, 
W132,  

м3/ тис.м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

До реконструкції: 
Існуюча, стальна 45 1 0,031 8760 0,0002 26 0,308 

Після реконструкції 
нова, п/е. < 10 0 0 0 0 26 0 

Різниця, Δ W132= 0,308 

 

За 2018рік,  Qпід. = 8592,92 тис. м-3/рік 

 
Зведена таблиця розрахунку втрат води.     Таблиця 5.   

Примітка 
величина витоку  

W121,  
м3/ тис.м3 

W122,  
м3/ тис.м3 

W131,  
м3/ тис.м3 

W132,  
м3/ тис.м3 

Разом, 
W, м3/ тис.м3 

1 2 3 4 5 6 

До реконструкції, стальна Ø500 0,015 0,001 0,187 0,308 0,511 

Після реконструкції, п/е Ø315 0,007 0 0,026 0 0,033 

Різниця, ΔW   0,008 0,001 0,161 0,308 0,478 

 
Розрахунок ефекту від зменшення витрат на ремонт 

Економічний ефект від зменшення кількості ремонтів на ділянці водопроводу, що 
реконструюється, визначається за формулою: Вр = Nр. в.· Ср. в. ;  

 де: Nр. в. - кількістьпошкоджень які призводили до зупинки та проведення ремонтних робіт 
на даній ділянці мережі. Кількість ремонтів даної ділянки водопровідної мережі за 2018р – 1 шт.  

Витрати на ремонтні роботи у собівартості за 2018 рік – 666,0 тис.грн.  
Кількість усунених пошкоджень на мережах за 2018 рік – 140 шт.    
Ср. - усереднена вартість проведення ремонту, тис. грн. 
Ср. = 666,0 / 140 = 4,76 тис.грн./ 1 рем.  
Вр = 1 · 4,76 = 4,76 тис. грн. 
Ефект від зменшення витрат на ремонт:  Ер = Вр = 4,76 тис.грн/рік 

 
Очікуваний  економічний ефект 

При фактичній кількості піднятої води за 2018рік,  Qпід. = 8592,92 тис. м3/рік і 
зменшенні величини витоку від заміни трубопроводу ΔW = 0,478м3/ тис.м3, тобто: 

 8592,92 тис.м3/рік х 0,478м3/ тис.м3 = 4107 м3/рік.  
При виробничій собівартості води Вв (на 01.01.2019р.) – 7,49 грн./м3 (без ПДВ),  ефект від 

зменшення втрат питної води, (Ев):  Ев = ВвхQпід. хΔW = 7,49 грн./м3 х 8592,92 тис. м3/рік х 
0,478м3/тис.м3 = 30765 грн./рік 

В результаті введення в експлуатаціюреконструйованого водопроводу при 
прямолінійному методі, річна сума амортизаціїскладатиме А=2102,53/50 років= 42,05 тис.грн. 

Сумарний очікуваний ефект Е=Ер + Ев+А = 4,76 + 30,77 + 42,05 = 77,58 тис. грн. 
Очікуваний термін окупності (То) заходу:  
Кошторисна вартість заходу Вк= 2080,68 тис. грн. (без ПДВ) 
То= Вк / Е = 2080,68 / 77,58 = 27 років або 325 місяців.  
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Визначення залишку перехідного заходу на 2020 рік  
 

Кошторисна вартість заходу становить – 2115,239 тис. грн без ПДВ. Раніше понесені витрати 
-34,563 тис.грн. Вартість заходу для врахування в ІП становить – 2080,68 тис. грн. Захід 
перехідний.Сума по затвердженому фінансовому плану 2018 року становила 10,96 тис.грн. 
Виконання за 2018 рік – 0,00 тис.грн. Відповідно до постанови НКРЕКП від 18.07.2019р №1521 п. 
3.1, економія в сумі 94,37 тис.грн. від виконання заходів по водопостачанню ІП 2018 
рокуспрямовано на виконання цього заходу. Таким чином, сума«невикористаних коштів, що були 
передбачені як джерела фінансування ІП на 2018 рік»становить:10,96 + 94,37 = 105,33 тис. грн. яку 
внесено до фінплану ІП 2019 року. 

По фінансовому плану 2019 року передбачена сума 1711,69 тис. грн. 
Результати зведено в таблицю. 

Вартість заходу для врахування  
в ІП, без ПДВ, тис. грн. Назва Фінплан  

ІП 2018р. 
Фінплан  
ІП 2019р. 

Фінплан  
ІП 2020р. 

2080,68 
(760 м.) 

План 10,78 
(4м.) 

1711,69 
(621 м.) 

368,99 
(139 м.) 

Фактичне 
виконання 0   

 
В рамках виконання  інвестиційнійної  програми 2020 року заплановано виконання і завершення 
заходу у повному обсязі. 
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Разом по кошторису      
2115,239 тис.грн(без ПДВ) 
 
мінус: 
Раніше понесені витрати  
39,238-4,675= 34,563 тис.грн. (без ПДВ) 
----------------------------------------------- 
Сума заходу в ІП =  2080,68 тис.грн. 

Раніше понесені витрати  
 39,238 (з ПДВ) 
-4,675(ПДВ)   
= 34,563 тис.грн. (без ПДВ) 
В тому числі: 
0,211+20,235+2,928+(7,853+3,336) 
(не платники  пдв) 
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1-ша комерційна пропозиція. 

Дана пропозиція (по позиції труби 315х18,7) прийнята в кошторисний розрахунок. 
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2-га комерційна пропозиція. 
Дана пропозиція прийнята в кошторисний розрахунок(крім позиції труба водяна 315х18,7). 
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Захід №1.1.2.«Реконструкція водопровідного колектору  Мукшанського 
водозабору від свердловини №26 по вулиці  Мукшанська Набережна, 1 та від 
свердловини №18 по вулиці Мукшанська Набережна, 8 до ВНС-2 в с. Мукша 
Китайгородська Кам’янець-Подільського району.» 

 
Для фінансування впровадження заходу передбачається використання суми 

амортизаційних відрахувань ліцензіата. Для визначення вартості розроблено кошторисну 
документацію. Виконання робіт планується підрядним способом.  

 
Короткий  опис 

На основі спостереження, обстеження і оцінки технічного стану  мережі встановлено, що  
трубопровід перебуває в експлуатації з 1962р, а це вже 57 років.  

Пропонується провести реконструкцію із заміною сталевих труб на поліетиленові.  Найкращим 
матеріалом, що задовольняє більшість вимог  є труби з поліетилену. Застосування таких труб 
дозволяє істотно зменшити аварійність, небезпеку забруднення питної води і, крім того, значно 
полегшує монтаж. 

Передбачається  застосування напірних труб  із ПЕ-100, оскільки поліетиленові труби 
мають ряд переваг перед сталевими, а саме: 

- хімічна стійкість до агресивних речовин; 
- висока еластичність, пластичність та міцність на розрив. Висока еластичність труб дозволяє 

забезпечити відсутність гідроударів; 
- гладка внутрішня поверхня зменшує опір потоку і запобігає наростам, що властиво трубам із 

металу; 
- вага ПЕ труб в 7 раз менша від металевих аналогічного діаметру; 
- висока герметичність з’єднання за рахунок поліфузії; 
- простота і легкість монтажу (відсутня потреба використання тяжкої землерийної техніки); 
-  порівняно низька вартість будівництва трубопроводів; 
-  не можливе проникнення до води важких металів з інсталяції; 
- висока морозостійкість (вода, яка замерзла в трубі не руйнує її); 
- гарантований термін експлуатації 50 років. 

 
Розрахунки  техніко – економічних  показників 

Розрахунок фізичних втрат питної води виконаний згідно «Методики розрахунку втрат 
питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», 
затвердженоїх наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 25.06.2014 року №180. 

 
Фізичні втрати води з водопровідної мережі 

Фізичні втрати питної води на ділянці, що передбачається реконструювати, при її 
транспортуванні до абонентів визначаються за формулою 

Wвтрат = W121 + W122+W131 + W132 , м3/рік 
де W121 - втрати води при її витіканні під час аварій, м3/рік; 
W122 - втрати води на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій, м3/рік; 
W131 - втрати води від схованих витоків пов’язаних з протіканнями через стики і стіни 

трубопроводу, м3/рік; 
W132 - втрати води, яка протікає через невиявлені свищі, м3/рік. 
При розрахунку всіх складових вони приводяться до тис.м-3 піднятої води за фактичними 

даними за останній рік та позначаються як Qпід.  

 

(1) 

де Qвлпід - власний підйом води підприємством, тис. м-3/рік; 
 Qпок - кількість закупленої води, тис. м-3/рік; 
 Qтех - підйом води з метою реалізації води непитної якості, зокрема для застосування у 
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виробництві, тис. м-3/рік. 
 
На основі фактичних даних за 2018 рік:  власний підйом води підприємством,  
Qвлпід = 8592,92 тис. м-3/рік; кількістьзакупленоїводи, Qпок= 0 тис. м-3/рік; 

вода непитної якості на технологічні процеси у виробництві води,  Qтех = 0 тис. м-3/рік. Таким 
чином, Qпід. = 8592,92 тис. м-3/рік. 
 

Витоки води з трубопроводів при аваріях. 
Витоки води з трубопроводів при аваріях включають втрати води при її витіканні під час 

аварій та втрати на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій. 
Розрахунок втрат на витікання води при аваріях (W121) здійснюється за формулою 

 

(2) 

де ωi - жива площа перерізу i-го отвору, тріщини або розлому, м-2; 
 H - середній тиск на даній ділянці, м. в. ст.; 
 ti - час витікання води до локалізації аварії, год. 
За відсутності фактичних даних час витікання води до локалізації аварії визначається як 1/6 
розрахункового часу ліквідації аварії на трубопроводах систем водопостачання згідно з вимогами 
нормативно-технічних документів. 
Площа перерізу ωі визначається типом руйнування трубопроводу. У випадках свищів, 
зруйнованих стиків або сальників приймається фактична площа отвору або:  
ωі = 2×10-4, м-2. (3) 
При витіканні води з тріщин у трубах допускається приймати 
ωі = 0,05πdi-2/4, м-2,  (4) 
де dі - діаметр трубопроводу на даній ділянці, м. 
При витіканні з переломів у трубах 
ωі = 0,75πdi-2/4, м-2. (5) 
Співвідношення типів руйнування приймається за фактичними даними експлуатації, а за їх 
відсутності приймається таке співвідношення: зі свищами - 75 %, з тріщинами - 20 % , з 
переломом - 5 %. 

 
Розрахунок витоків води з трубопроводів при аваріях виконано в табличній формі. 

 
Таблиця 1. 

Примітка 

Ø 
ділян
ки,dі, 

м 

жива площа перерізу i-х отворів, 
свищів,тріщин або розломів середній 

тиск на 
ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

час 
витікан
ня води  

, год, 
ti= 

1/6*2 

ωі* ti *√Н 

75% свищі 

величина 
витоку, 
W121,  

м3/ тис.м3 

20% тріщини 

5% розломи 

свищі,м2,
ωі = 

2×10-4 

тріщини, 
м2,ωі = 

0,05πdi²/4 

розломи, 
м2,ωi=0,75

πdi²/4 

 
Σ(ti *ωі*√Н) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

До 
реконструк

ції: 
0,100 0,0002 0,0004 0,006 20 0,33 

0,0003 75% 0,00023 

 
0,0006 20% 0,00012 
0,0088 5% 0,0004 

 0,00075 

До 
реконструк

ції: 
0,200 0,0002 0,002 0,024 20 0,33 

0,0003 75% 0,00023 

 
0,003 20% 0,0006 
0,0354 5% 0,0018 

 0,00263 

До 
реконструк

ції:  
0,250 0,0002 0,003 0,0368 20 0,33 

0,0003 75% 0,00023 

 
0,0044 20% 0,0009 
0,0368 5% 0,0027 

 0,00383 
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Разом до 
реконструкції:       0,00721 0,0080 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Після 

реконструк
ції: нова, 

п/е. 

0,110 0,0002 0,0005 0,007 20 0,33 

0,0003 75% 0,00023 

 
0,0006 20% 0,00012 
0,0088 5% 0,0004 

 0,00075 

Після 
реконструк
ції: нова, 

п/е. 

0,140 0,0002 0,0008 0,012 20 0,33 

0,0003 75% 0,00023 

 
0,0044 20% 0,00088 
0,0368 5% 0,00184 

 0,00295 

Після 
реконструк
ції: нова, 

п/е. 

0,160 0,0002 0,001 0,015 20 0,33 

0,0003 75% 0,00023 

 
0,0015 20% 0,0003 
0,022 5% 0,0011 

 0,00163 

Після 
реконструк
ції: нова, 

п/е. 

0,180 0,0002 0,0013 0,019 20 0,33 

0,0003 75% 0,00023 

 
0,0013 20% 0,00025 
0,019 5% 0,00095 

 0,00143 

Після 
реконструк
ції: нова, 

п/е. 

0,200 0,0002 0,0016 0,0236 20 0,33 

0,0003 75% 0,00023 

 
0,0016 20% 0,00032 
0,0236 5% 0,00118 

 0,00173 

Після 
реконструк
ції: нова, 

п/е. 

0,225 0,0002 0,002 0,03 20 0,33 

0,0003 75% 0,00023 

 
0,002 20% 0,0004 
0,03 5% 0,0015 

 0,00213 

Після 
реконструк
ції: нова, 

п/е. 

0,250 0,0002 0,003 0,0368 20 0,33 

0,0003 75% 0,00023 

 
0,0044 20% 0,0009 
0,0368 5% 0,0027 

 0,00383 

Після реконструкції       0,01445 0,0161 

Різниця, (до-після), Δ W121= -0,0081 

 

За 2018 рік,  Qпід. = 8592,92 тис. м-3/рік 

 
Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації 

аварії при невідомому часі промивки (W122) здійснюється за формулою 

 

(6) 

де N - кількість аварій на трубопроводі і-го діаметра, од.; 
 di - діаметр i-ї ділянки трубопроводу, м; 
 Li - протяжність промивної ділянки, км. Для водоводів протяжність промивних ділянок 

приймається за фактичними даними або вважається рівною протяжності ремонтних 
ділянок, визначених згідно з вимогами нормативно-технічних документів. Для 
розподільної мережі протяжність промивної ділянки приймається рівною 500 м; 

 К1 - коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з 
фактичних умов промивки, або дорівнює 2; 

 К2 - коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення 
необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м-3 у кінцевій точці ділянки. 

Значення К2 визначаються за фактичними даними або приймаються рівними: 
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для водопровідних мереж з протяжністю ремонтних ділянок до 0,5 км - до 10. 
За 2018 - 2019 роки на даній ділянці було ліквідовано 4 пориви. 

Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію виконано в табличній формі.  
Таблиця 2.   

Примітка 

кількість аварій 
на трубопроводі 

і-го діаметра, 
од.,  N 

Σ 
dі²*Li 

*(К1+К2) 

діаметр 
трубопро-

воду на 
ділянціdі, 

м 

протяжність 
промивної 
ділянки, км 

Li 

коефіцієнт  величина 
витоку,  
W122,  

м3/ тис.м3 К1 К2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
До реконст-ції: 

існуюча 4 0,3125 0,250 0,5 2 8 0,0002 

 
За 2018рік,  Qпід. = 8592,92 тис. м-3/рік 

 
Рівень схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів, а 

також з наявністю невиявлених свищів. 
Значення схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів 

розраховується за формулою 

 

(8) 

де Li - довжина і-ї ділянки трубопроводу, км; 
 qi - допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з 

будівельними нормами; 
 Нсер - середній тиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води, м. в. ст.; 
 К - коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків. 

Значення К за відсутності експериментальних даних приймається за таблицею. 
Таблиця. Значення коефіцієнта К 
Вік трубопроводу, 

років < 10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70 

К 1 2,1 3,2 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5 

Відповідно до таблиці 6* «Строительные нормы и правила СНиП 3.05.04-85* "Наружные 
сети и сооружения водоснабжения и канализации"», допустимий рівень витрат води при 
гідравлічних випробуваннях:  

для труб стальних Ø100   qi=0,28 л/хв·км, для ПЕ Ø110  qi=0,28 л/хв·км. 
для ПЕ Ø140  qi=0,39л/хв·км. 
для труб стальних Ø 150   qi=0,42 л/хв·км, для ПЕ Ø160  qi=0,42 л/хв·км. 
для ПЕ Ø180  qi=0,50л/хв·км. 
для труб чавунних Ø200   qi=1,4х0,7=0,98 л/хв·км, для ПЕ Ø200  qi=0,56 л/хв·км. 
для ПЕ Ø225  qi=0,63л/хв·км. 
для труб стальних Ø250   qi=0,70 л/хв·км, для ПЕ Ø250  qi=0,70 л/хв·км. 
Розрахунок схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводу 

виконано в табличній формі.  
Таблиця 3.   

Термін 
експлуатації 

трубопроводу
, років 

Довжина 
ділянки 
Li, км 

середній 
тиск на 
даній 

ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

допустимий рівень 
витрат води при 

гідравлічних 
випробуваннях згідно 

з будівельними 
нормами qi, л/хв·км 

Коефіцієнт 
підвищення 

величини 
допустимих 
витоків, К 

величина 
витоку,  
W131,  

м3/ тис.м3 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 
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51-60 0,64 20 0,28 6,5 353,5/Qпід = 
0,041 Існуюча Ø100 

51-60 0,23 20 0,98 6,5 1353,1/Qпід = 
0,158 Існуюча Ø200 

51-60 1,85 20 0,70 6,5 1422,1/Qпід = 
0,166 Існуюча Ø250 

 2,72   Разом 0,387 До реконстр. 

< 10 0,65 20 0,28 1 55,14/Qпід = 
0,006 п/е Ø110 

< 10 0,21 20 0,39 1 64,94/Qпід = 
0,0076 п/е Ø140 

< 10 0,75 20 0,42 1 30,6/Qпід = 
0,004 п/е Ø160 

< 10 0,21 20 0,50 1 31,69/Qпід = 
0,0037 п/е Ø180 

< 10 0,43 20 0,56 1 72,52/Qпід = 
0,0084 п/е Ø200 

< 10 0,47 20 0,63 1 89,61/Qпід = 
0,01 п/е Ø225 

< 10 0,10 20 0,70 1 20,17/Qпід = 
0,002 п/е Ø250 

 2,81   Разом 0,0417 Після реконстр. 

Різниця, Δ W131= 0,345  

 
За 2018 рік,  Qпід. = 8592,92 тис. м-3/рік 

 
Кількість води, яка протікає через невиявлені свищі, визначається за формулою 

 

(9) 

де Nсв - кількість невиявлених свищів; 
 ti - час витікання через невиявлені свищі протягом року (8760 годин). 
Кількість невиявлених свищів оцінюється за формулою 
Nсв = 0,0007×Т×N, (10) 
де N - кількість аварій; 
 Т - строк служби трубопроводу в роках; 
 ωi - площа отвору свища. За відсутності фактичних даних може прийматись рівною 2×10-4 

м2. 
Розрахунок втрат води, яка протікає через невиявлені свищівиконано в табличній формі.  

Таблиця 4.   

Примітка 

Термін 
експлуатації 

трубопроводу
,Т, років 

кількість 
аварій на 
трубопро
воді і-го 
діаметра, 

од.,  N 

кількість 
невиявлених 

свищів, 
Nсв = 

0,0007×Т×N 

час 
витікання 
води до 

локалізації 
аварії, год, 

ti 
 

площа 
отвору 

свища,м2, 
ωі = 

2×10-4 

середній 
тиск на 
даній 

ділянці,  
м. в. ст., 

Н 

величина 
витоку, 
W132,  

м3/ тис.м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

До реконструкції 57 4 0,16 8760 0,0002 20 1,396 
Після реконструкції < 10 0 0 0 0 20 0 

Різниця, Δ W132= 1,396 
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За 2018рік,  Qпід. = 8592,92 тис. м-3/рік 

 
 
Зведена таблиця розрахунку втрат води.     Таблиця 5.   

Примітка 
величина витоку  

W121,  
м3/ тис.м3 

W122,  
м3/ тис.м3 

W131,  
м3/ тис.м3 

W132,  
м3/ тис.м3 

Разом, 
W, м3/ тис.м3 

1 2 3 4 5 6 

До реконструкції,  0,0080 0,0001 0,387 1,396 1,7911 

Після реконструкції, п/е  0,0161 0 0,0417 0 0,0578 

Різниця, ΔW     1,7333 

 
 

Розрахунок ефекту від зменшення витрат на ремонт 
 

Економічний ефект від зменшення кількості ремонтів на ділянці водопроводу, що 
реконструюється, визначається за формулою: Вр = Nр. в.· Ср. в. ;  

 де: Nр. в. - кількістьпошкоджень які призводили до зупинки та проведення ремонтних робіт 
на даній ділянці мережі.  

Витрати на ремонтні роботи у собівартості за 2018 рік – 666,0 тис.грн.  
Кількість усунених пошкоджень на мережах за 2018 рік – 140 шт.    
Ср. - усереднена вартість проведення ремонту, тис. грн. 
Ср. = 666,0 / 140 = 4,76 тис.грн./ 1 рем.  
Кількість ремонтів водопровідної мережі за 2018-2019рр – 4шт, або 2шт/рік. 
Вр = 2 · 4,76 = 9,52 тис. грн. 
Ефект від зменшення витрат на ремонт:  Ер = Вр = 9,52 тис.грн/рік 

 
 

Очікуваний  економічний ефект 
 

При фактичній кількості піднятої води по Мукшинському водозабору за 2018рік,  Qпід. 
Мукш.= 1000,36 тис. м3/рік і зменшенні величини витоку при заміні трубопроводу ΔW = 
1,7181м3/ тис.м3, тобто: 

 1000,36  тис.м3/рік х 1,7333м3/ тис.м3 = 1734 м3/рік.  
При виробничій собівартості води Вв (на 01.01.2019р.) – 7,49 грн./м3 (без ПДВ),  ефект від 

зменшення втрат питної води, (Ев):  Ев = ВвхQпід. хΔW = 7,49 грн./м3 х 1000,36 тис. м3/рік х 
1,7333м3/тис.м3 = 12987 грн./рік 

В результаті введення в експлуатаціюреконструйованого водопроводу при 
прямолінійному методі, річна сума амортизаціїскладатиме А=2466,35/50 років= 49,33тис.грн. 

Сумарний очікуваний ефект Е=Ер + Ев+А = 9,52 + 12,98 + 49,33 = 71,83тис. грн. 
Очікуваний термін окупності (То) заходу:  
Кошторисна вартість заходу Вк= 2466,35 тис. грн. (без ПДВ) 
То= Вк / Е = 2466,35 / 71,83 = 34,3 років або 412 місяців.  
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План реконструкції водопроводу 
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Частина І, по інвестпрограмі 2020 року: 
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1-ша комерційна пропозиція. 
Прийнята в кошторисний розрахунок. 
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ІІ-га комерційна пропозиція. 
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Захід№ 1.2.1.   «Реконструкція вузла обліку води водопровідно-насосної станції І 
підйому дністровського водогону в  с. Цвіклівці Кам`янець-Подільського району 
Хмельницької області» 

 
Для фінансування впровадження заходу передбачається використання коштів 

амортизаційних відрахувань. Виконання робіт планується підрядним способом.  
Існуючі вузли обліку води у водопровідно-насосній станції 

оснащеніультразвуковими одно канальними лічильниками води марки «Взлет» 
російського виробництва. В експлуатації лічильникиперебувають з 2011 року.  В 
результаті тривалої експлуатації водолічильник вийшов з ладу. За результатом діагностики 
виявлено відмову в роботі плати вимірювача, некоректна робота плати обчислювача, 
відмова в роботі плати вхідних модулів. 

За висновком спеціалізованої організації, ремонт витратомірамарки 
«Взлет»недоцільний через високу вартість та відсутність запчастин. 

 Передбачається реконструкція існуючих вузлів обліку води з встановленням 
ультразвукового двоканального водолічильника українського виробника на базі існуючих 
вимірювальних ділянок.  

Реконструкція існуючих вузлів обліку можлива в двох варіантах, це заміна всіх 
основних частин вузла (вимірювальна ділянка, перетворювачі, обчислювач), або 
реконструкція із використанням існуючої вимірювальної ділянки з встановленням нових 
перетворювачів та обчислювача. 

Варіант реконструкції з використанням вже існуючої вимірювальної ділянки значно 
здешевлює вартість реалізації заходу. Зважаючи на це, передбачається саме такий варіант 
реконструкції. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ ІП ВКГ -2020] Сторінка 168 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ ІП ВКГ -2020] Сторінка 169 
 

 
1-ша комерційна пропозиція. 

Дана пропозиція прийнята в розрахунок. 
 

 
 
 
 
 



[ ІП ВКГ -2020] Сторінка 170 
 

 
2-га комерційна пропозиція. 
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Захід1.2.2.«Реконструкція вузла обліку води водопровідно-насосної станції ІІ 
підйому дністровського водогону в  с. Панівці Кам`янець-Подільського району 
Хмельницької області» 

 
Для фінансування впровадження заходу передбачається використання коштів 

амортизаційних відрахувань. Виконання робіт планується підрядним способом.  
Існуючі вузли обліку води на «вході» та «виході» з водопровідно-насосної станції 

оснащеніультразвуковими одно канальними лічильниками води марки «Взлет» 
російського виробництва. В експлуатації лічильникиперебувають з 2012 року.  В 
результаті тривалої експлуатації водолічильникивийшли з ладу. За результатом 
діагностики виявлено відмову в роботі плат вимірювачів, некоректна робота плат 
обчислювачів, відмова в роботі плат вхідних модулів. 

За висновком спеціалізованої організації, ремонт витратомірамарки 
«Взлет»недоцільний через високу вартість та відсутність запчастин. 

 Передбачається реконструкція існуючих вузлів обліку води з встановленням 
ультразвукового двоканального водолічильника українського виробника на базі існуючих 
вимірювальних ділянок.  

Реконструкція існуючих вузлів обліку можлива в двох варіантах, це заміна всіх 
основних частин вузла (вимірювальна ділянка, перетворювачі, обчислювач), або 
реконструкція із використанням існуючої вимірювальної ділянки з встановленням нових 
перетворювачів та обчислювача. 

Варіант реконструкції з використанням вже існуючої вимірювальної ділянки значно 
здешевлює вартість реалізації заходу. Зважаючи на це, передбачається саме такий варіант 
реконструкції. 
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1-ша комерційна пропозиція. 
Дана пропозиція прийнята в розрахунок. 
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2-га комерційна пропозиція. 
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РОЗДІЛ ІІ.  ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ  ВОДОВІДВЕДЕННЯ. 
 

 
 

 
резерв 

Резерв 
 

Оперативна схема організації обліку 
на об’єктах КП «Міськтепловоденергія»  

(централізоване водовідведення) 
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ЗАХІД 2.2.1.    «РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЗЛА ОБЛІКУ СТІЧНОЇ ВОДИ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ НАСОСНОЇ 
СТАНЦІЇ КНС-1 В  М.КАМ`ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 
Для фінансування впровадження заходу передбачається використання коштів 

амортизаційних відрахувань. Виконання робіт планується підрядним способом.  
Існуючі вузли обліку стічних вод в каналізаційній насосній станції 

оснащеніультразвуковими одно канальними лічильниками марки «Взлет» російського 
виробництва. В експлуатації лічильникиперебувають з 2012 року.  В результаті тривалої 
експлуатації лічильникивийшли з ладу. За результатом діагностики спеціалізованою 
організацією виявлено відмову в роботі плат вимірювачів, некоректна робота плат 
обчислювачів, відмова в роботі плат вхідних модулів. 

За висновком спеціалізованої організації, ремонт витратомірамарки 
«Взлет»недоцільний через високу вартість та відсутність запчастин. 

 Передбачається реконструкція існуючих вузлів обліку води з встановленням 
ультразвукового двоканального водолічильника українського виробника на базі існуючих 
вимірювальних ділянок.  

Реконструкція існуючих вузлів обліку можлива в двох варіантах, це заміна всіх 
основних частин вузла (вимірювальна ділянка, перетворювачі, обчислювач), або 
реконструкція із використанням існуючої вимірювальної ділянки з встановленням нових 
перетворювачів та обчислювача. 

Варіант реконструкції з використанням вже існуючої вимірювальної ділянки значно 
здешевлює вартість реалізації заходу. Зважаючи на це, передбачається саме такий варіант 
реконструкції. 
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1-ша комерційна пропозиція. 

Дана пропозиція прийнята в розрахунок. 
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2-га комерційна пропозиція. 
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ЗАХІД 2.2.2.    « РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЗЛА ОБЛІКУ СТІЧНОЇ ВОДИ ГОЛОВНОЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ 
НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ГКНС В  М.КАМ`ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 
Для фінансування впровадження заходу передбачається використання коштів 

амортизаційних відрахувань. Виконання робіт планується підрядним способом.  
Існуючі вузли обліку стічних вод в каналізаційній насосній станції 

оснащеніультразвуковими одно канальними лічильниками марки «Взлет» російського 
виробництва. В експлуатації лічильникиперебувають з 2012 року.  В результаті тривалої 
експлуатації лічильникивийшли з ладу. За результатом діагностики спеціалізованою 
організацією виявлено відмову в роботі плат вимірювачів, некоректна робота плат 
обчислювачів, відмова в роботі плат вхідних модулів. 

За висновком спеціалізованої організації, ремонт витратомірамарки 
«Взлет»недоцільний через високу вартість та відсутність запчастин. 

 Передбачається реконструкція існуючих вузлів обліку води з встановленням 
ультразвукового двоканального водолічильника українського виробника на базі існуючих 
вимірювальних ділянок.  

Реконструкція існуючих вузлів обліку можлива в двох варіантах, це заміна всіх 
основних частин вузла (вимірювальна ділянка, перетворювачі, обчислювач), або 
реконструкція із використанням існуючої вимірювальної ділянки з встановленням нових 
перетворювачів та обчислювача. 

Варіант реконструкції з використанням вже існуючої вимірювальної ділянки значно 
здешевлює вартість реалізації заходу. Зважаючи на це, передбачається саме такий варіант 
реконструкції. 
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1-ша комерційна пропозиція. 
Дана пропозиція прийнята в розрахунок. 
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2-га комерційна пропозиція. 
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ЗАХІД 2.4.1.     « ПРИДБАННЯ АВТОМОБІЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОБЛАДНАНОГО 
КАНАЛОПРОМИВНИМ КОМПЛЕКСОМ.» 

 
Для фінансування впровадження заходу передбачається використання коштів 

амортизаційних відрахувань. 
Мережа централізованого водовідведення, яка перебуває на балансі КП 

«Міськтепловоденергія» має протяжність близько 162 км. За 2019 рік  на каналізаційній мережі 
сталось 1535 засмічень, які було ліквідовано силами обслуговуючого персоналу.  

Аналіз кількості засмічень за 2018-2019 рр показує тенденцію зростання на 9% (1408 шт та 
1535 шт. відповідно), що призводить до зниження якості послуг та зростання трудозатрат на 
прочищення каналізаційних мереж. 

На балансі підприємства рахується два автомобілі спеціального призначення обладнані 
каналопромивним комплексом, а саме:  

1) КАМАЗ 53229 КО-154, рік випуску – 2004, в експлуатації – 11 років, нормативний термін 
експлуатації закінчився у 2009 році. Перебуває у неробочому стані. Бак ємкістю 5 м³ ушкоджений 
корозією, промивний насос високого тиску вийшов з ладу. Бак та насос потребують  повної 
заміни. 

2) ГАЗ-3309 (АСАМ), рік випуску – 2013, в експлуатації – 7 років, нормативний термін 
експлуатації закінчився у 2018 році. Перебуває у задовільному стані. 

По інвестиційних програмах ліцензіата попередніх періодів, придбання спецтехніки не 
передбачалось. З метою покращення рівня обслуговування та надійності роботи каналізаційних 
мереж, покращення якості послуг з водовідвення, поліпшення умов праці обслуговуючого 
персоналу, планується придбання спеціалізованого автомобіля з каналопромивним комплексом. 

Захід перехідний, початок виконання заходу планується в рамках виконання інвестиційної 
програми 2020 року,  завершення заходу по інвестиційній програмі  2021 року. 
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І комерційна пропозиція 

Дана пропозиція прийнята в інвестпрограму. 
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ІІ  комерційна пропозиція 
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ЗАХІД 2.6.1.    «РЕКОНСТРУКЦІЯ САМОПЛИВНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА  ПО ВУЛИЦІ 
ЧЕХОВА ВІД ВУЛИЦІ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ,17 ТА СМІРНОВА,65 ДО ВУЛИЦІ ЧЕХОВА В 
М.КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІІ» 

 
30.07. 2019 року було виявлено руйнування самопливного  каналізаційного колектора Ø 600 

мм по вул. Чехова між вул. Хмельницьке шосе та пр. Грушевського.  Даний колектор відводить 
стічні води із селища Першотравневого, селища Смірнова та частини мікрорайону “Жовтневий”. 
Раніше на згаданому каналізаційному  колекторі вже траплялися аварії:  на переході через 
Хмельницьке шосе та біля будинку № 17 по вул. Хмельницьке шосе. Такі руйнування виникають 
через корозію залізобетонних труб.  

Існуючий колектор виконано із залізобетонних труб, Ø 600мм, в експлуатації перебуває з 
1975 року, то б то 44 роки. Нормативний термін експлуатації залізобетонних труб в агресивному 
середовищі становить 25-30 років. Оскільки в процесі експлуатації на трубопровід впливає 
агресивне середовище, то відбулась газова корозія яка призвела до руйнування колектору. Для 
запобігання аварійним ситуаціям на даному колекторі та уникнення екологічних наслідків, 
передбачається виконання реконструкції колектора із застосуванням сучасних поліетиленових 
двошарових гофрованих труб Ø 400мм для самотічних систем водовідведення.  

Для фінансування впровадження заходу передбачається використання суми амортизаційних 
відрахувань. Виконання робіт планується господарським способом. Розроблено проектно-кошторисну 
документацію для проведення державної експертизи і виконання робіт по реконструкції колектора. 

 
 
Схема ділянки реконструкції 
 (                   ділянка реконструкції)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконання заходу планується в рамках виконання інвестиційної програми 2020 року. 
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І  комерційна пропозиція 

 
Дана пропозиція прийнята в кошторисний розрахунок. 
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ІІкомерційна пропозиція 
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ЗАХІД 2.6.3.    «РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРУБОПРОВОДУ ВОЛОГОГО ОСАДУ ВІД НАСОСНОЇ ДО КОЛОДЯЗЯ 
КН-14 НА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУДАХ В М.КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»» 
 

Існуючий напірний трубопровід транспортування вологого осаду з каналізаційних очисних 
споруд до карт накопичення мулу перебуває в експлуатації з  1972 року, то б то 47 років і 
виконаний із стальних труб Ø 200мм.  Нормативний термін експлуатації стальних труб становить 
15 років. Під час експлуатації, на трубопровід впливає агресивне середовище, в результаті чого 
відбувається інтенсивна корозія матеріалу труб.  

Для запобігання аварійним ситуаціям на міських очисних спорудах, а саме на трубопроводі 
перекачування вологого осаду та уникнення перебоїв в роботі очисних споруд і екологічних 
наслідків, передбачається виконання реконструкції трубопроводу із використанням сучасних 
поліетиленових труб Ø 200мм з терміном експлуатації не менше 50 років. 

Для фінансування впровадження заходу передбачається використання коштів 
амортизаційних відрахувань. Виконання робіт планується господарським способом. Розроблено 
проектно-кошторисну документацію.   Кошторисна вартість заходу – 172,04 тис. грн без ПДВ. 
Вартість матеріалів – 122,62 тис. грн. без ПДВ.  
 
 
 
 
 
 

Схема ділянки трубопроводу, яка підлягає реконструкції: 
 

 
 
 
 
 



[ ІП ВКГ -2020] Сторінка 214 
  

Ділянка, що підлягає реконструкції 
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І комерційна пропозиція,  
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ІІ комерційна пропозиція,(позиція 4),  
прийнята в розрахунок. 
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Зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації 
інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності. 

 
 

Назва Показник 

зниженняпитомих витрат, а також втрат 
ресурсів 

Зменшення втрат питної води з системи 
водопостачання Wвп=  4107 м3 

забезпечення технологічного та/або 
комерційного обліку ресурсів  --- 

зменшення обсягу витрат води на 
технологічні потреби  --- 

підвищення якості послуг з централізованого 
водопостачання таводовідведення + 

підвищення екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища --- 

 
 
 
 
 
 

Генеральний директор  
КП «Міськтепловоденергія»   __________________ В.Г. Гордійчук 

 
 
 

Головний бухгалтер                        __________________ Савчук О.В. 
 
 
 

Відповідальна особа на підприємстві   
за виконання інвестиційної програми    ___________________Боднар С.Л.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ ІП ВКГ -2020] Сторінка 226 
 

Оголошення про відкрите обговорення  
 
https://mtve.kp.km.ua/povidomlennya-pro-vidkrite-obgovorennya-proektu-investicijno%d1%97-
programi-kp-miskteplovodenergiya-na-2020-rik-u-sferi-centralizovanogo-vodopostachannya-ta-
vodovidvedennya/ 
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ПРОТОКОЛ ВІДКРИТОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
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РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРО ПОГОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
 
 
 
 
 


