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Постанова Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання  
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Додаток №2 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ЛІЦЕНЗІАТА ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
НА ПЛАНОВАНИЙ ПЕРІОД З 1.01.2021 РОКУ  ДО 31.12.2021 РОКУ 

 
Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» 

(найменування ліцензіата) 
 

1. Загальна інформація про ліцензіата 
 

Найменування ліцензіата Комунальне підприємство 
«Міськтепловоденергія» 

Рік заснування  2010 

Форма власності  Комунальна 

Адреса ліцензіата 
32300, Хмельницька область, м. 
Кам’янець-Подільський, вул. 
Тімірязєва, 123. 

Код за ЄДРПОУ 36588183 

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи 
ліцензіата, посада 

Гордійчук Валерій Григорович,  
генеральний директор 

Тел., факс, E-mail  (03849) 5-04-14 

Ліцензія на виробництво теплової енергії (крім 
діяльності з виробництва теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, 
когенераційних установках та установках з 
використанням нетрадиційних або 
поновлювальних джерел) 
 (№,  дата видачі, термін дії) 

Постанова Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання  
у сферах енергетики та 
комунальних послуг  
від 21.02.2020р №459 « Про 
переоформлення ліцензій з 
виробництва теплової енергії, 
транспортування теплової енергії 
магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими 
мережами та постачання теплової 
енергії, виданих КП 
«Міськтепловоденергія» 

Ліцензія  на транспортування теплової енергії 
магістральними та місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами 
 (№,  дата видачі, термін дії) 

Ліцензія на постачання теплової енергії . 
 (№,  дата видачі, термін дії) 

 
 

2. Загальна інформація про інвестиційну програму 
 

Цілі інвестиційної програми: Зменшення втрат теплової енергії. 

Строки реалізації інвестиційної 
програми  З 01.01. 2021р  по 31.12.2021р. 
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3.  Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою 

 

Загальний обсяг інвестицій,  грн. (без ПДВ): 3215980,24 

тарифні кошти  3163108,56 

залишкові кошти 0,00 

позикові кошти 0,00 

позатарифні кошти  52871,68 

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): 

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  99,79% 

заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів 0,00% 

заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних 
технологій 0,00% 

заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення 0,00% 

Інші заходи  0,21% 

 

 
 
 
 
 
 
Генеральний директор  
 КП «Міськтепловоденергія» _____________________           В.Г. Гордійчук______ 

      (підпис)       (П.І.Б.) 
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Додаток №3 

№ 
з/п Найменування заходів (пооб'єктно) 

Кількісн
ий 

показни
к, 

одиниц
я 

виміру 
(од., 

м п. в 
1L) 

План розвитку за джерелами фінансування, 
 грн (без ПДВ), з урахуванням: 

 За способом виконання, 
 грн (без ПДВ) 

План здійснення заходів та використання коштів, 
 грн (без ПДВ) 

Ст
ро

к 
ок

уп
но

ст
і (

м
іс

яц
ів

) *
 

Очікуваний  економічний ефект** 

загальна сума  

у тому числі 

госпо-
дарський  
(вартість    

матері-альних 
ресурсів) 

підряд-ний 
плано-
ваний 
період 

 плано-
ваний  
період     

+1 

 плано-
ваний  
період     

+2 

 плано-
ваний  
період     

+3 

плано-
ваний 

період + 4  

За
га

ль
ни

й,
 ти

с.
  г

рн
/р

ік
 

у тому числі 
тарифні 

зали
шко

ві 
кош
ти 

позико
ві 

(банків
ські 

кредит
и, 

облігаці
йні 

позики) 

позатарифні 

аморти-
заційні 

відраху-вання 

виро
бнич

і 
інве
стиц
ії з 

при
бутк

у 

бюд
жетн

і 
кошт
и (не 
підл
ягаю

ть 
пове
рнен
ню) 

власні 

залучені кошти 
економія паливно-

енергетичних 
ресурсів 

екон
омія 
фон
ду 

заро
бітн

ої 
плат

и 

інше 

підля-
гають 

повер-
ненню 

не 
підляга-

ють 
повер-
ненню  

т у. п. / 
рік 

тис. 
грн/рік 

тис. 
грн/
рік 

тис. 
грн/рік 

1 2 3 4 5.  6 7. . 8 9 10 11 12 13. 14.  15.  16. 17. 18. 19. 20 21 22 23 24 25 
І Виробництво теплової енергії 
1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 

1.1 

 «Технічне переоснащення системи 
газопостачання котлів №1 і №2 на 
котельній за адресою м. Кам’янець-
Подільський вул. Тімірязєва, 123» 
(завершення робіт,   котел №2) 

1 котел 517616,00 517616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517616,00 517616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 644,57 88,69 592,81 0,00 51,76 

1.2 

Реконструкція системи 
димовидалення котельні по вул. 
Тімірязєва, 123, в м. Кам’янці-
Подільському Хмельницької області з 
встановленням утилізаторів тепла 
вихідних газів 

4 
утилізат

ори 
1649813,58 1596941,90 0,00 0,00 0,00 0,00 52871,68 0,00 0,00 1676590,58 0,00 824906,80 824906,78 0,00 0,00 0,00 9 2210,64 265,64 1806,16 0,00 404,48 

1.3 

Реконструкція системи 
димовидалення котельні по вул. 
Молодіжна, в м. Кам’янці-
Подільському Хмельницької області з 
встановленням утилізаторів тепла 
вихідних газів 

3 
утилізат

ори 
 

1237360,21 1237360,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1087360,21 150000,00 0,00 464744,34 772615,87 0,00 0,00 34 437,90 27,86 186,20 0,00 251,70 

1.4 

Реконструкція котлів ДКВР із заміною 
пальників в котельні по вул. М. 
Гордійчука, 2, м. Кам’янець-
Подільський Хмельницької області 

4 
пальни

ки 
3096337,50 3096337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3096337,50 0,00 0,00 517035,26 1289651,12 1289651,12 53 695,57 64,15 428,80 0,00 266,77 

Усього за пунктом 1 6501127,29 6448255,61 0,00 0,00 0,00 0,00 52871,68 0,00 0,00 2737173,79 3763953,50 1342522,80 1289651,12 1289651,13 1289651,12 1289651,12 20 3988,68 446,34 3013,97 0,00 974,71 
2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: 

2.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за пунктом 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 
3.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за пунктом 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: 

4.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за пунктом 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Інші заходи, з них: 
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за пунктом 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за розділом І 6501127,29 6448255,61 0,00 0,00 0,00 0,00 52871,68 0,00 0,00 2737173,79 3763953,50 1342522,80 1289651,12 1289651,13 1289651,12 1289651,12 20 3988,68 446,34 3013,97 0,00 974,71 

«Погоджено» 
Рішення виконавчого комітету  
Кам’янець-Подільської міської ради 
(найменування органу місцевого самоврядування)     
від __24.11._____  2020_ року №_843 ___________________________________         

(посадова особа) 
______________________________________________ 
(підпис)                                                               (ПІБ) 
М.П. 

 «Затверджено» 
Наказ від 26.10.2020_ № 01-17/48 АГ 
  (назва та реквізити документа про затвердження) 
Генеральний директор 
 (посадова особа ліцензіата)  
  
___________________ В. Г. Гордійчук 
              (підпис)                     (П.І.Б.) 

ПЛАН РОЗВИТКУ 
Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» 

(найменування ліцензіата) 
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            2       Продовження додатка 3 

1 2 3 4 5.  6 7. . 8 9 10 11 12 13. 14.  15.  16. 17. 18. 19. 20 21 22 23 24 25 

ІІ Транспортування теплової енергії 
1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 

1.1 

«Реконструкція теплових мереж від 
ТК-4 до ТК-5 по вул. М. Гордійчука, 2, 
в м. Кам’янці-Подільському 
Хмельницької області» 

232 м.п. 
в 

однотр. 
Вимірі 

2297717,10 2297717,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2297717,10 0,00 1866819,99 430897,11 0,00 0,00 0,00 120 230,23 12,78 85,45 0,00 144,78 

1.2 

«Реконструкція теплових мереж від 
ТК-34 до ТК-37 та від ТК-38 до ТК-42 
по пр. Грушевського, в м. Кам’янці-
Подільському Хмельницької області» 

1040 
м.п. в 

однотр. 
Вимірі 

6443028,80 6443028,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 6443028,80 0,00 0,00 1435922,88 1866819,99 1866819,99 1273465,94 118 656,06 28,83 192,73 0,00 463,33 

1.3 

«Реконструкція мережі 
теплопостачання від насосної по вул. 
Кн.Коріатовичів, 9а до пр. 
Грушевського в м. Кам׳янець-
Подільський Хмельницької області.» 

230 м.п. 
в 

однотр. 
Вимірі 

593354,05 593354,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 593354,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593354,05 86 82,57 6,21 41,49 0,00 41,08 

Усього за пунктом 1 9334099,95 9334099,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9334099,95 0,00 1866819,99 1866819,99 1866819,99 1866819,99 1866819,99 116 968,86 47,82 319,67 0,00 649,20 
2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: 

2.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за пунктом 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 

3.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.2     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за пунктом 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: 

4.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.2     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за пунктом 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Інші заходи, з них: 

5.1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за пунктом 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за розділом ІІ 9334099,95 9334099,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9334099,95 0,00 1866819,99 1866819,99 1866819,99 1866819,99 1866819,99 116 968,86 47,82 319,67 0,00 649,20 
ІІІ Постачання теплової енергії 
1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 

1.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за пунктом 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: 
2.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за пунктом 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 

3.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за пунктом 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: 
4.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за пунктом 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Інші заходи, з них: 

5.1 
Модернізація системного блоку із 
заміною процесора та жорсткого 
диску 

2 сист. 
блоки 6637,45 6637,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6637,45 0,00 6637,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Модернізація ІТП з встановленням 
системи передачі даних 

4 
системи 40000,00 26549,80 0,00 0,00 0,00 0,00 13450,20 0,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за пунктом 5 46637,45 33187,25 0,00 0,00 0,00 0,00 13450,20 0,00 0,00 46637,45 0,00 6637,45 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за розділом ІІІ 46637,45 33187,25 0,00 0,00 0,00 0,00 13450,20 0,00 0,00 46637,45 0,00 6637,45 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за інвестиційною програмою 15881864,69 15815542,81 0,00 0,00 0,00 0,00 66321,88 0,00 0,00 12117911,19 3763953,50 3215980,24 3166471,11 3166471,12 3166471,11 3166471,11 38 4957,54 494,16 3333,64 0,00 1623,91 

Примітки:     * Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження  при розрахунку строку окупності ураховувати без ПДВ. 
           ** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження  заходів ураховувати без ПДВ.       

 
Заступник генерального директора з теплопостачання            ______________                _Сікора О.О. 
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Додаток №4 

№ 
з/п 

Найменування заходів 
(пооб'єктно) 

Кількісний 
показник, 
одиниця 
виміру 

(од., 
м п. в 1L) 

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування,     грн (без ПДВ), з урахуванням: 
 Сума 

позикових 
коштів та 
відсотків 

за їх  
використа

ння, що 
підлягає 

повернен
ню у 

планован
ому 

періоді,  
грн (без 

ПДВ) 

 Сума інших 
залучених 
коштів, що 

підлягає 
поверненню у 
планованому 
періоді,  грн 

(без ПДВ) 

Кошти, що 
враховуються у 

структурі 
тарифів,  

 грн                   
(без ПДВ) 

 За способом виконання,  грн 
 (без ПДВ) 

Ст
ро

к 
ок

уп
но

ст
і (

м
іс

яц
ів

) *
 Очікуваний  економічний ефект** 

загальна 
сума  

у тому числі 

господар-
ський 

(вартість 
матеріальн

их 
ресурсів) 

підряд-  ний 

За
га

ль
ни

й,
 ти

с.
 гр

н/
рі

к у тому числі 
тарифні 

залишк
ові 

кошти 

позикові 
(банківські 

кредити, 
облігаційні 

позики) 

позатарифні 

амортиза-
ційні 

відраху-
вання 

виробничі 
інвестиції з 
прибутку 

бюджетні 
кошти, що 

не 
підлягають 
поверненн

ю 

власні 

залучені кошти 
економія паливно-

енергетичних 
ресурсів 

економі
я фонду 
заробіт

ної 
плати 

інше 

що 
підлягають 

повернен-ню 

що не 
підлягають 
поверненн

ю  

т у. п. /рік тис. 
грн/рік 

тис. 
грн/рік 

тис. 
грн/рік 

1 2 3 4 5.  6 7. 8 9 10. 11 12 13 14 15 16.  17.  18 19 20.  21 22 23 

І Виробництво теплової енергії 
1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 

1.1 

«Технічне переоснащення 
системи газопостачання котлів 
№1 і №2 на котельній за 
адресою м. Кам’янець-
Подільський вул. Тімірязєва, 
123» (завершення робіт,   
котел №2) 

1 котел 517616,00 517616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517616,00 0,00 517616,00 10 644,57 88,69 592,81 0,00 51,76 

1.2 

Реконструкція системи 
димовидалення котельні по 
вул. Тімірязєва, 123, в м. 
Кам’янці-Подільському 
Хмельницької області з 
встановленням утилізаторів 
тепла вихідних газів. (Перша 
черга, придбання і 
встановлення 2-х утилізаторів) 

2 
утилізатор

и 
824906,80 772035,12 0,00 0,00 0,00 0,00 52871,68 0,00 0,00 0,00 0,00 772035,12 824906,80 0,00 5 1921,85 257,27 1719,60 0,00 202,25 

Усього за пунктом 1 1342522,80 1289651,12 0,00 0,00 0,00 0,00 52871,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1289651,12 824906,80 517616,00 6 2566,42 345,96 2312,41 0,00 254,01 

2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: 
2.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за пунктом 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 

3.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за пунктом 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: 
4.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за пунктом 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Інші заходи, з них: 

5.1.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за пунктом 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього  
за розділом І 1342522,80 1289651,12 0,00 0,00 0,00 0,00 52871,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1289651,12 824906,80 517616,00 6 2566,42 345,96 2312,41 0,00 254,01 

«Погоджено» 
Рішення виконавчого комітету  
Кам’янець-Подільської міської ради 
(найменування органу місцевого самоврядування)     
від __24.11._____  2020_ року №_843  ___________________________________          

(посадова особа) 
______________________________________________ 
(підпис)                                                               (ПІБ) 
М.П. 
 

 «Затверджено» 
Наказ від 26.10.2020_ № 01-17/48 АГ 
  (назва та реквізити документа про затвердження) 
Генеральний директор 
 (посадова особа ліцензіата)  
  
___________________ В. Г. Гордійчук 
              (підпис)                     (П.І.Б.) 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ  ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВАНИЙ ПЕРІОД З 01.01. ПО 31.12.2021Р. 
Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» 

(найменування ліцензіата) 
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 Продовження додатку №4 

1 2 3 4 5.  6 7 8 9 10.  11 12 13 14 15 16.  17.  18 19 20.  21 22 23 

ІІ Транспортування теплової енергії 
1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 

1.1 

«Реконструкція теплових 
мереж від ТК-4 до ТК-5 по вул. 
М. Гордійчука, 2, в м. Кам’янці-
Подільському Хмельницької 
області» 

203 м.п. в 
однотр 
Вимірі 

1866819,99 1866819,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1866819,99 1866819,99 0,00 115 195,10 11,32 75,66 0,00 119,45 

Усього за пунктом 1 1866819,99 1866819,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1866819,99 1866819,99 0,00 115 195,10 11,32 75,66 0,00 119,45 
2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: 

2.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Усього за пунктом 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 
3.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за пунктом 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: 

4.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за пунктом 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Інші заходи, з них: 
5.1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за пунктом 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за розділом ІІ 1866819,99 1866819,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1866819,99 1866819,99 0,00 115 195,10 11,32 75,66 0,00 119,45 

ІІІ Постачання теплової енергії 
1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 

1.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за пунктом 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: 
2.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за пунктом 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 

3.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Усього за пунктом 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: 
4.1     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Усього за пунктом 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
5 Інші заходи, з них: 

5.1 
Модернізація системного 
блоку із заміною процесора та 
жорсткого диску 

2системни
х блоки 6637,45 6637,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6637,45 6637,45 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за пунктом 5 6637,45 6637,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6637,45 6637,45 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за розділом ІІІ 6637,45 6637,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6637,45 6637,45 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за інвестиційною програмою 3215980,24 3163108,56 0,00 0,00 0,00 0,00 52871,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3163108,56 2698364,24 517616,00 14 2761,52 357,28 2388,07 0,00 373,46 

 
Примітки: * Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження  при розрахунку строку окупності ураховувати без ПДВ. 

** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження  заходів ураховувати без ПДВ. 
 
 
 

Заступник генерального директора з теплопостачання            _______________       Сікора О.О. 
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Додаток №5 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
 
З лютого 2010 року цілісний майновий комплекс міста передано в управління КП 

«Міськтепловоденергія», яке на даний час є виконавцем послуг з виробництва та реалізації 
електричної енергії, централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання і 
водовідведення, а також обслуговування внутрішньо будинкових мереж. 

Одним із видів основної діяльності комунального підприємства «Міськтепло-воденергія» є 
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для централізованого опалення та 
гарячого водопостачання житлових, адміністративних будівель та підприємств міста Кам’янця-
Подільського.   

Для здійснення виробничої діяльності з централізованого опалення та гарячого 
водопостачання використовується теплоенергетичний комплекс який складається із сучасної 
ТЕС, 20-ти котелень, 16-ти центральних теплових пунктів (ЦТП) та 12-ти квартальних теплових 
блоків (КТЕБ).  Послуги централізованого теплопостачання надаються населенню, бюджетним 
установам і організаціям, а також споживачам іншої категорії. 

 
 

Висновки щодо необхідності  впровадження інвестиційної програми 
В умовах постійного зростання вартості енергоресурсів, а особливо в умовах російської 

агресії, надзвичайно важливим є зменшення споживання і заміщення природного газу та 
спрямування коштів в українську економіку. 

Враховуючи приоритетні завдання державної політики у сфері забезпечення енергетичної 
безпеки України, в частині заміщення природного газу на альтернативні види палива, 
підприємство  постійно проводить роботу над впровадженням сучасних технологій та заміною 
обладнання на енергоефективне.  

Всі котельні обладнано приладами обліку теплової енергії, витрата води на технологічні 
потреби здійснюється через прилади обліку. На котельних замінено мережеві насоси та 
встановлено пристрої регулювання частоти струму. 

 
Коротка  характеристика  стану теплових мереж   

Трубопроводи виконані зі стальних труб, покриті теплоізоляцією -  мінераловатними матами 
або шлаковатою, фольгоізолом або руберойдом. Багато ділянок трубопроводів мають термін 
експлуатації понад 30 років.  

Прокладка значної частини теплових мереж в непрохідних залізобетонних лоткових каналах 
створює великі труднощі при пошуку витоків теплоносія.  

Зважаючи на довготривалий термін експлуатації мереж  системи централізованого 
теплопостачання міста, враховуючи технічний стан мереж,  з метою  зменшення теплових втрат 
через ізоляцію і витоки теплоносія,  уникнення аварійних ситуацій під час опалювальних сезонів  
передбачається заміна  мереж з використанням попередньо-ізольованих труб.  

Реалізація інвестпрограми відповідає заходам передбачених схемою теплопостачання міста, 
що затверджена рішенням 61сесії  Кам’янець-Подільської міської ради від 14.09.2012 № 29, а 
саме: розділ 7. Заходи і черги модернізації системи теплопостачання. Підрозділ А. Заходи на 
джерелах теплової енергії і теплових мережах.  
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Витяг із Схеми теплопостачання: 
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Короткий опис доцільності та пріоритетності впровадження заходів  
плану розвитку на перспективу. 

 
Підприємство  постійно працює над впровадженням енергоефективних заходів 

спрямованих на зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів. Всі котельні оснащено 
засобами обліку теплової енергії,  насосні агрегати для подачі теплоносія по теплових 
мережах оснащено пристроями регулювання  частоти струму.  Значна увага приділяється 
заміні теплових мереж з використанням сучасних попередньо ізольованих труб. У 2020 році із 
залученням коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, виконано реконструкцію 
основних тепломереж великого діаметру.  

Теплові втрати підприємства за 2020 рік становлять – 34402,825 Гкал, або 20,06% при 
нормативних 15,4%, тому планується продовження реконструкції теплових мереж із 
використанням попередньо ізольованих труб.  

Важливим завданням є підвищення ефективності роботи системи теплопостачання 
шляхом зниження нераціональних втрат тепла з відхідними газами. Саме тому, підприємство 
планує встановлення утилізаторів тепла вихідних газів після газових котлів в котельні по вул. 
Тімірязєва, 123, а також  в котельні по вул. Молодіжна, 24. 

Також, одним із ефективних заходів є застосування енергоефективної технології струйно-
нішового спалювання природного газу, то б то заміна пальників, яка призводить до 
підвищення ККД котла.   Рішенням науково-технічної ради № 16 от 26.10.2010р. Міністерства 
житлово-комунального господарства України рекомендовано впровадження 
енергозберігаючої струменево-нішової технології на об’єктах комунального господарства 
України. 

З врахуванням вище зазначених енргоефективних напрямків, підприємством сформовано 
План розвитку на період 2022-2025 роки, який передбачає такі основні заходи: 

 Розділ І. Виробництво теплової енергії. 
Захід 1.2. «Реконструкція системи димовидалення котельні по вул. Тімірязєва, 123, в м. 

Кам’янці-Подільському Хмельницької області з встановленням утилізаторів тепла вихідних 
газів» (завершення робіт). 

Захід 1.3. Реконструкція системи димовидалення котельні по вул. Молодіжна, в м. 
Кам’янці-Подільському Хмельницької області з встановленням утилізаторів тепла вихідних 
газів. 

Захід 1.4. Реконструкція котлів ДКВР із заміною пальників в котельні по вул. М. 
Гордійчука, 2, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. 

Розділ ІІ. Транспортування теплової енергії. 
Захід 1.1. «Реконструкція теплових мереж від ТК-4 до ТК-5 по вул. М. Гордійчука, 2, в м. 

Кам’янці-Подільському Хмельницької області» (завершення робіт). 
Захід 1.2. «Реконструкція теплових мереж від ТК-34 до ТК-37 та від ТК-38 до ТК-42 по пр. 

Грушевського, в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області» 
Захід 1.3. «Реконструкція мережі теплопостачання від насосної по вул. Кн.Коріатовичів, 

9а до пр. Грушевського в м. Кам׳янець-Подільський Хмельницької області.» 
Розділ ІІІ. Постачання теплової енергії. 

Захід 5.2. Модернізація ІТП з встановленням системи передачі даних 
Очікуваний ефект від реалізації заходів становить 4957,54 тис.грн, при цьому зменшення 
витрат палива очікується на 494,16 т.у.п. 
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Обгрунтування інвестиційних витрат за їх складовими 
Для фінансування заходів передбачається використання суми амортизаційних відрахувань 

ліцензіата відповідно до діючих тарифів та власних коштів підприємства отриманих від 
інших видів діяльності.  

Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» впроваджує інвестиційний 
проект, який фінансується за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі 
МБРР). Заходи в рамках Проекту дозволять зменшити витрати паливно-енергетичних ресурсів, 
втрати теплової енергії в мережах, а також підвищити надійність теплопостачання та 
покращити якість наданих послуг. 

Реалізація Проекту «Підвищення енергоефективності у сфері централізованого 
теплопостачання України» започаткована підписанням Угоди про позику між Україною та 
МБРР № ТF 016327 від 26.05.2014 року та Угоди про позику № 8387-UА від 26.05.2014 року 
між Україною та Світовим банком 26 травня 2014 року. Проект був погоджений Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ і місто Кам’янець- Подільський в особі 
комунального підприємства «Міськтепловоденергія» стало учасником вищевказаного Проекту. 

Рішенням 66 сесії Кам’янець - Подільської міської ради від 08.07.2014 року №8/66 
підтримано участь комунального підприємства «Міськтепловоденергія» у спільному з 
Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проекті «Підвищення енергоефективності в 
секторі централізованого теплопостачання України» 

20 листопада 2014 року КП «Міськтепловоденергія» уклало відповідні Договори про 
субкредитування. 

Одним із напрямків проекту є реконструкція теплових мереж в м. Кам’янці - 
Подільському. 

При розрахунку діючих тарифів на теплову енергію, витрати по нарахуванню відсотків та 
тіла кредиту за рахунок коштів Світового банку відносяться до діяльності з транспортування 
теплової енергії. 

Розрахунок необхідних коштів для погашення заборгованості по сплаті тіла кредиту та 
відсотків за кредит в частині діяльності з транспортування теплової енергії  на 2021 рік 

Показник Сума, грн 
Тіло кредиту діяльності з транспортування теплової енергії 4 776 409,72 
Амортизаційні відрахування в частині компонентів МБРР відповідно до 
структури тарифу на транспортування теплової енергії 1 917 135,75 

Тіло кредиту діяльності з транспортування теплової енергії без врахування 
амортизаційних відрахувань - прибуток діяльності 2 859 273,97 

Податок на прибуток відповідно до ПКУ (18%) 627 645,51 
Фінансові витрати по транспортуванню теплової енергії 1 869 228,35 
Всього сплата тіла кредиту та фінансових витрат діяльності по транспортуванню 
теплової енергії (з врахуванням податку на прибуток) 5 356 147,83 

 
КП «Міськтепловоденергія» в 2021 р. необхідно для погашення тіла кредиту, сплати 

відсотків та гарантії за зобов’язаннями 6 645 638,07 грн. Джерела фінансування:   
   -    фінансові витрати 1 869 228,35 грн.; 

- Прибуток             3 486 919,48  грн., в т.ч. податок на прибуток 627 645,51 грн.; 
- Амортизаційні відрахування 1 917 135,75 грн. 

Враховуючи вищевикладене, розмір фінансування інвестиційної програми на  2021 рік 
становить: 

Виробництво теплової енергії – 1289651,12 грн. 
Транспортування теплової енергії - 1866819,99 грн. (Сума амортизаційних відрахувань 

3783955,74грн., мінус кошти амортизаційних відрахувань в частині компонентів МБРР 
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відповідно до структури тарифу на транспортування теплової енергії 1917135,75 грн. = 
1866819,99 грн). 

Постачання теплової енергії – 6637,45 грн. 
Разом амортизаційні кошти: 3163108,56 грн.   
Власні кошти отримані від інших не ліцензованих видів діяльності  –  52871,68 грн.   
Всього по програмі:  3215980,24грн.  

 
Інвестиційною  програмою на 2021 рік передбачається реалізація таких заходів: 
Захід №1.   Продовження «Технічне переоснащення системи газопостачання котлів №1 і №2 
на котельній за адресою м. Кам’янець-Подільський вул. Тімірязєва, 123». 
Захід №2.   "Реконструкція системи димовидалення котельні по вул. Тімірязєва, 123, в м. 
Кам’янці-Подільському Хмельницької області з встановленням утилізаторів тепла вихідних 
газів»  (придбання та встановлення 2-х утилізаторів). 
Захід №3.   «Реконструкція теплової мережі від ТК-4 до ТК-5 по вул. М.Гордійчука, 2, в м. 
Кам’янці-Подільському Хмельницької області». 
Захід №4.  «Модернізація системного блоку із заміною процесора та жорсткого диску». 

Більш детальну інформацію наведено в описі заходів. 
 

Орієнтовний графік виконання заходів інвестиційної програми.  

Назва \ період виконання 
по місяцях року: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Захід №1.   Продовження «Технічне 
переоснащення системи газопостачання котлів №1 і 
№2 на котельній за адресою м. Кам’янець-
Подільський вул. Тімірязєва, 123» 

         

   

Процедура закупівель та укладення договору              
Виконання робіт             

Захід №2.   "Реконструкція системи димовидалення 
котельні по вул. Тімірязєва, 123, в м. Кам’янці-
Подільському Хмельницької області з 
встановленням утилізаторів тепла вихідних газів»  
(придбання та встановлення 2-х утилізаторів). 

         

   

Процедура закупівель та укладення договору             

Придбання обладнання             

Виконання робіт по встановленню обладнання             

Захід №3.   «Реконструкція теплової мережі від ТК-
4 до ТК-5 по вул. М.Гордійчука, 2, в м. Кам’янці-
Подільському Хмельницької області». 

         
   

Процедура закупівель              
Придбання обладнання             

Виконання будівельно-монтажних робіт              

Захід №4.  «Модернізація системного блоку із 
заміною процесора та жорсткого диску». 

         
   

Процедура закупівель              
Придбання обладнання             

Виконання робіт по встановленню обладнання             
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Дія тарифу з  01.12.2020р. 
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Аналіз впливу результатів на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність у прогнозованому періоді 

N з/п  
Найменування показників  

  
  

Усього 

Відхилення  

Для потреб населення 

Відхиленн
я 

Для потреб бюджетних 
установ 

Відхиленн
я  

Для потреб інших 
споживачів  

Відхиле
ння  

Для потреб 
релігійних 

організацій 
Відхиле

ння  
враховані у 
собівартості 

після 
реалізації  

ІП 

враховані у 
собівартості 

після 
реалізації  ІП 

враховані 
у 

собіварто
сті 

після 
реалізації  ІП 

враховані 
у 

собіварто
сті 

після 
реалізації  

ІП 

врахо
вані у 
собів
артос

ті 

після 
реалі
зації  

ІП 

тис.грн на 
рік 

тис.грн на 
рік 

тис.грн на 
рік % тис.грн на 

рік 
тис.грн на 

рік 
тис.грн на 

рік 
тис.грн на 

рік 
тис.грн на 

рік 
тис.грн на 

рік 
тис.грн на 

рік 
тис.грн на 

рік 
тис.грн 
на рік 

тис.гр
н на 
рік 

тис.гр
н на 
рік 

тис.грн 
на рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Структура витрат на теплову 
енергію, тис. грн на рік                                 

1 
Виробнича собівартість, у т. 
ч.:  214924,70 212810,83 -2113,87 -1,0% 164923,73 163293,58 -1630,15 44316,02 43887,57 -428,45 5676,12 5620,94 -55,18 8,83 8,74 -0,09 

1.1 
прямі матеріальні витрати, у 
т. ч.:  

173457,65 171019,46 -2438,19 -1,4% 132292,02 130411,64 -1880,38 36442,79 35948,74 -494,05 4716,36 4652,71 -63,65 6,48 6,37 -0,11 

1.1.1 
витрати на паливо для 
виробництва теплової енергії 
котельними 

89260,15 86872,08 -2388,07 -2,7% 70934,73 69092,23 -1842,50 16423,51 15940,40 -483,11 1895,71 1833,35 -62,36 6,20 6,10 -0,10 

1.1.2 

сумарна вартість виробництва 
теплової енергії власними 
ТЕЦ, ТЕС, КГУ та установками з 
використанням 
альтернативних джерел 
енергії 

78328,86 78328,86 0,00 0,0% 56806,69 56806,69 0,00 18850,39 18850,39 0,00 2671,78 2671,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 

експлуатаційні витрати на 
транспортування власної 
теплової енергії тепловими 
мережами ігших суб’єктів 
господарювання 

0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 
витрати на придбання 
теплової енергії в інших 
суб’єктів господарювання 

0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5 
витрати на електричну 
енергію для технологічних 
потреб 

3020,84 3020,84 0,00 0,0% 2342,44 2342,44 0,00 601,64 601,64 0,00 76,62 76,62 0,00 0,14 0,14 0,00 

1.1.6 
витрати на воду для 
технологічних потреб та 
водовідведення 

1101,13 1101,13 0,00 0,0% 851,31 851,31 0,00 221,18 221,18 0,00 28,59 28,59 0,00 0,05 0,05 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.1.7 матеріали, запасні частини та 
інші матеріальні ресурси  1745,66 1696,55 -49,11 -2,8% 1356,86 1318,97 -37,89 345,07 335,13 -9,94 43,65 42,37 -1,28 0,08 0,08 0,00 

1.2 
прямі витрати на оплату 
праці 25560,98 25560,98 0,00 0,0% 20126,34 20126,34 0,00 4843,83 4843,83 0,00 589,35 589,35 0,00 1,46 1,46 0,00 

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.:  13525,40 13849,72 324,32 2,4% 10630,86 10881,10 250,24 2578,26 2643,86 65,60 315,52 323,99 8,47 0,76 0,77 0,01 

1.3.1 відрахування на соціальні 
заходи 5623,41 5623,41 0,00 0,0% 4427,79 4427,79 0,00 1065,64 1065,64 0,00 129,66 129,66 0,00 0,32 0,32 0,00 

1.3.2 амортизаційні відрахування  4937,08 5261,41 324,33 6,6% 3842,65 4092,89 250,24 971,73 1037,34 65,61 122,46 130,93 8,47 0,24 0,25 0,01 

1.3.3 внески на регулювання 89,78 89,78 0,00 0,0% 71,57 71,57 0,00 16,26 16,26 0,00 1,94 1,94 0,00 0,01 0,01 0,00 

1.3.4 інші прямі витрати 2875,12 2875,12 0,00 0,0% 2288,85 2288,85 0,00 524,62 524,62 0,00 61,46 61,46 0,00 0,19 0,19 0,00 

1.4 
загальновиробничі витрати, у 
т. ч.:  2380,67 2380,67 0,00 0,0% 1874,50 1874,50 0,00 451,14 451,14 0,00 54,89 54,89 0,00 0,14 0,14 0,00 

1.4.1 витрати на оплату праці  1517,34 1517,34 0,00 0,0% 1194,73 1194,73 0,00 287,54 287,54 0,00 34,98 34,98 0,00 0,09 0,09 0,00 

1.4.2 відрахування на соціальні 
заходи 333,82 333,82 0,00 0,0% 262,84 262,84 0,00 63,26 63,26 0,00 7,70 7,70 0,00 0,02 0,02 0,00 

1.4.3 амортизаційні відрахування  97,24 97,24 0,00 0,0% 76,56 76,56 0,00 18,43 18,43 0,00 2,24 2,24 0,00 0,01 0,01 0,00 

1.4.4 інші  витрати 432,28 432,28 0,00 0,0% 340,37 340,37 0,00 81,92 81,92 0,00 9,97 9,97 0,00 0,02 0,02 0,00 

2 
Адміністративні витрати 
виробництва теплової енергії 
власними котельними, у т. ч.:  

1987,55 1987,55 0,00 0,0% 1564,97 1564,97 0,00 376,64 376,64 0,00 45,83 45,83 0,00 0,11 0,11 0,00 

2.1 витрати на оплату праці  1296,13 1296,13 0,00 0,0% 1020,13 1020,13 0,00 246,00 246,00 0,00 29,93 29,93 0,00 0,07 0,07 0,00 

2.2 відрахування на соціальні 
заходи 285,59 285,59 0,00 0,0% 224,87 224,87 0,00 54,12 54,12 0,00 6,58 6,58 0,00 0,02 0,02 0,00 

2.3 амортизаційні відрахування  45,92 45,92 0,00 0,0% 36,16 36,16 0,00 8,70 8,70 0,00 1,06 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 інші  витрати 357,90 357,90 0,00 0,0% 281,81 281,81 0,00 67,82 67,82 0,00 8,25 8,25 0,00 0,02 0,02 0,00 

3 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати  1869,23 1869,23 0,00 0,0% 1442,19 1442,19 0,00 378,15 378,15 0,00 48,81 48,81 0,00 0,08 0,08 0,00 

5 Витрати на покриття втрат 2359,18 2359,18 0,00 0,0% 2833,71 2833,71 0,00 -446,40 -446,40 0,00 -28,13 -28,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Коригування витрат 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Розрахунковий прибуток на 
теплову енергію, у т. ч.:  6910,41 6910,41 0,00 0,0% 5398,91 5398,91 0,00 1344,54 1344,54 0,00 166,59 166,59 0,00 0,37 0,37 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

7.1 податок на прибуток  1243,88 1243,88 0,00 0,0% 971,80 971,80 0,00 242,02 242,02 0,00 29,99 29,99 0,00 0,07 0,07 0,00 

7.2 на розвиток виробництва 
(виробничі інвестиції)  0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3 інше використання прибутку  5666,52 5666,52 0,00 0,0% 4427,10 4427,10 0,00 1102,52 1102,52 0,00 136,60 136,60 0,00 0,30 0,30 0,00 

8 Загальна вартість  теплової 
енергії  

228051,05 225937,20 -2113,85 -0,9% 176163,51 174533,36 -1630,15 45968,94 45540,50 -428,44 5909,21 5854,04 -55,17 9,39 9,30 -0,09 

9 Обсяг реалізації, Гкал. 146856,10       113305,76     29709,28     3834,78     6,28     

 
Вплив результатів на структуру тарифу розрахований з врахуванням економічного ефекту – 2761,52 тис.грн., із них зменшення 

витрат на природний газ - 2388,07 тис.грн., збільшення амортизаційних відрахувань – 324,34 -  тис. грн., зворотні суми – 49,11 тис. грн.  
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Зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів 

реалізації інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності. 
 
 

Назва Показник 

зниження питомих витрат, а 
також втрат ресурсів 

 
природний газ -  297,33 тис. н.м.куб. 
 

забезпечення технологічного 
та/або комерційного обліку 
ресурсів   

------ 

зменшення обсягу витрат води  
на технологічні потреби  ------ 

підвищення якості послуг у сфері 
теплопостачання + 

підвищення екологічної безпеки 
та охорони навколишнього 
середовища 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
Генеральний директор                                         
КП  “Міськтепловоденергія” __________ В. Г. Гордійчук 

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 
 
 

 
  

Заступник  генерального директора  з 
економічних  питань __________ С.О. Лень 

(посадова особа ліцензіата)                     (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 
   

 
Начальник виробничо-технічного відділу __________       П.А.  Гуль 

(посадова особа ліцензіата)                     (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 
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ОПИС  ЗАХОДІВ   ПРОГРАМИ  
 

Захід №1.      «Технічне переоснащення системи газопостачання котлів №1 і №2 на 
котельній за адресою м. Кам’янець-Подільський вул. Тімірязєва, 123». 

 
Короткий опис заходу 

Котельня по вул. Тімірязєва, 123, забезпечує тепловою енергією споживачів центральної 
частини міста. В котельні встановлено чотири котли ТВГ-8М (заводський № 1493, станційний №1; 
заводський № 1488, станційний №2;  заводський № 2198, станційний №4; заводський № 2189, 
станційний №5;)  які працюють з використанням  природного  газу. Встановлена потужність 
газових котлів - 33,2 Гкал/год. 

Корисний відпуск теплової від котлів які використовують в якості палива  природний газ, за 
2020 рік становив  41,417,303 Гкал, із них:  

по категорії споживачів «населення» 31708,959 Гкал;  
по категорії споживачів «бюджет» 8999,31 Гкал;  
по категорії споживачів «інші» 311,495 Гкал;  
по категорії споживачів «релігійні організації» 2,619 Гкал;  
господарські потреби 394,092 Гкал. 
Проект  «Технічне  переоснащення  системи  газопостачання котлів №1 і №2 на котельній за адресою м. 

Кам’янець-Подільський вул. Тімірязєва, 123» передбачає переоснащення системи газопостачання котлів  ТВГ-
8М №1 та №2.  У  2017 році по даному проекту,  за кошти  підприємства , було повністю виконано  роботи  по 
переоснащенню  системи  газопостачання котла  №1 на суму: 306760,40 – 51126,73 (ПДВ)  =  255633,67 грн 
(без ПДВ).,  що підтверджується  довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат.  

Інвестиційною програмою на 2021 рік передбачено продовження робіт в рамках реалізації проекту 
«Технічне  переоснащення  системи  газопостачання котлів №1 і №2 на котельній за адресою м. Кам’янець-
Подільський вул. Тімірязєва, 123», то б то виконання  робіт по котлу №2, під час яких буде встановлено 
обладнання відповідно до Специфікації на котел №2. 

Заплановано заміну пальників, а також встановлення виконуючої арматури для існуючої автоматики 
безпеки та регулювання котла №2. Автоматика пальників інтегрується до існуючої автоматики безпеки та 
регулювання. Замість існуючих 4-х подових пальників встановлюється 4 мікродифузійні пальники МДГГ-250, 
з витратою газу 250 м³/год кожний. Для автоматичного відключення постачання палива до котла при 
виникненні аварійних ситуацій встановлюється автоматичний нормально закритий клапан ВН6Н-1 ду 150. 
Для регулювання теплової потужності котла встановлюється регулююча дросельна заслінка D6125N з 
електроприводом GМ230А. Автоматичною системою  регулювання після заслінки підтримується низький 
тиск газу (2,5кПа). Перед  кожним пальником МДГГ-250 встановлюється нормально закритий відсічний 
клапан ВН4Н-1 ду 100. На кожний пальник для автоматичного розпалювання встановлюється нормально 
закритий електромагнітний клапан ВН1/2Н-4. Також проектом передбачається встановлення запірної 
арматури, КВП та свічей безпеки. Технологічний облік витрати газу зберігається вимірювальною діафрагмою 
ду 150. Витрата газу котлом після технічного оснащення - 1000 м³/год. Подання повітря до пальників та 
відведення димових газів зберігається вентилятором ВДН-8 та димососом ДН-12 відповідно. Повітропроводи 
від пальників, що проектуються, підключаються до існуючої системи підземних проводів. Регулювання 
витрати повітря, що подається до пальників МДГГ-250 здійснюється за допомогою регулюючих шиберів, які 
входять до комплекту поставки пальників. 

Рішенням науково-технічної ради № 16 от 26.10.2010р. Міністерства житлово-комунального 
господарства України рекомендовано впровадження енергозберігаючої струменево-нішової 
технології на об’єктах комунального господарства України. 
 

 
Начальник виробничо-технічного відділу     _______________    Гуль П.А. 

 



- 33 - 
 

 
 
 



- 34 - 
 

 

 

Додаток 1 до листа 01-10/905 від 22.04.2021р 



- 35 - 
 

 



- 36 - 
 

 



- 37 - 
 

 



- 38 - 
 

 



- 39 - 
 

 



- 40 - 
 

 



- 41 - 
 

 



- 42 - 
 

 
 



- 43 - 
 

 



- 44 - 
 

 
 

 



- 45 - 
 

 
 

 



- 46 - 
 

 
 



- 47 - 
 

 
 



- 48 - 
 

 
 
 



- 49 - 
 

 



- 50 - 
 

 

 
 



- 51 - 
 

Фрагмент аксонометричної схеми до реконструкції. 
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Фагмент аксонометричної схеми після  реконструкції. 
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Витяг з проекту. (Специфікація, котел №2). 
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Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія»,  наказ № 01-17/63 аг.  

 26         06.  2017 
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Розподіл вартості по котлах на основі ЗВЕДЕНОГО КОШТОРИСНОГО РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА  

«Технічне переоснащення системи газопостачання котлів №1 і №2 на котельній за адресою: м. Кам'янець-Подільський вул. Тімірязєва. 123» 
    найменування об’єкта будівництва               
Складений в поточних цінах станом на 01.06.2017             

Ч.
ч. 

№ кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

 Найменування глав, будинків, 
будівель, споруд  лінійних об'єктів 

інженерно-транспортної 
інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис грн в тому числі  котел №1,  
кошторисна вартість, тис грн 

в тому числі  котел №2, 
 кошторисна вартість, тис грн 

будівель
них 

робіт 

устаткува
ння, 

меблів та 
інвентар

ю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

будівел
ьних 
робіт 

устаткува
ння, 

меблів та 
інвентар

ю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

будівел
ьних 
робіт 

устаткува
ння, 

меблів та 
інвентар

ю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  Глава 2. Об’єкти основного призначення                         

1 02-01. 

Технічне переоснащення системи 
газопостачання котлів №1 і №ї2 на 
котельній за адресою: м. 
Кам'янець- Подільський вул. 
Тімірязсва, 123  

141,995 656,418   798,413 58,880 227,133   286,013 83,115 429,285   512,400 

    Разом по главі №2 141,995 656,418   798,413 58,880 227,133   286,013 83,115 429,285   512,400 
  Разом по главах №1-7 141,995 656,418   798,413 58,880 227,133   286,013 83,115 429,285   512,400 
  Глава 10. Утримання служб замовника                         

2 ДСТУ Б Д.І.І-І:2013 
Додаток К 11.4-1 

Утримання служби замовника 
(включаючи витрати на технічний 
нагляд)  

  
  

3,949 3,949   
  

1,415 1,415   
  

2,534 2,534 

    Разом по главі № 10     3,949 3,949     1,415 1,415     2,534 2,534 

  Разом по главах №1 - 10 141,995 656,418 3,949 802,362 58,880 227,132 1,415 287,428 83,115 429,285 2,534 514,934 

  Глава 12. Проектно - вишукувальні роботи і 
авторський нагляд   

  
      

  
      

  
    

3 ДСТУ Б.Д. 1.1-
1:2013 Додаток К п. 51 Здійснення авторського нагляду      0,513 0,513     0,184 0,184     0,329 0,329 

4 ДСТУ Б.Д. 1.1-
1:2013 Додаток К п. 49 

Кошторисна вартість проектно-
вишукувальних робіт   

  
9,981 9,981   

  
3,575 3,575   6,406 6,406 

5 ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013  
Витрати на експертизу 
кошторисної частини проекту                          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 ДСТУ Б Д.І.І-
7:2013 Зміна №2 

Витрати на експертизу 
кошторисної частини проекту 
будівництва ПР=1026,0 

  
  

1,026 1,026   0,368 0,368   
  

0,658 0,658 

    Разом но главі № 12      11,520 11,520     4,127 4,127     7,393 7,393 

  Разом по главах № 1 - 12 141,995 656,418 15,469 813,882 58,880 227,132 5,541 291,554 83,115 429,286 9,928 522,328 

7 Розрахунок №5  Кошторисний прибуток (3,82 
грн/люд.год)  2,579 

  
  2,579 1,069   1,069 1,510 

  
  1,510 

8 Розрахунок №6 

Кошти на покриття 
адміністративних витрат 
будівельних організацій (1.52 
грн/люд.год.) 

  

  

1,313 1,313   0,470 0,470   

  

0,843 0,843 

  Разом 144,574 656,418 16,782 817,774 59,949 227,132 6,012 293,094 144,574 656,418 16,782 524,680 

9 Податок на додану вартість     163,555 163,555   58,6188 58,619     104,936 104,936 

  Всього по зведеному кошторисному розрахунку 144,574 656,418 180,337 981,329 59,949 227,132 64,631 351,712 144,574 656,418 121,718 629,617 

 
 

Визначення суми кошторисної вартості, яка вноситься до інвестиційної програми: 
 
 Кошторисна вартість без ПДВ: 817,774 тис. грн., із них: котел №1 – 293,094 тис. грн., котел №2 – 524,680 тис.грн.  
Раніше понесені витрати: 
вартість проектно-вишукувальних робіт – 9,981 тис. грн., із них: на котел №1 – 3,575 тис. грн., на котел №2 – 6,406 тис.грн.  

- вартість експертизи - 1,026 тис. грн., із них: на котел №1 – 0,368 тис. грн., на котел №2 – 0,658 тис.грн. 
Оскільки  у 2017 році за кошти підприємства  по даному проекту було виконано роботи покотлу № 1, тому до програми вноситься сума по 
котлу №2. 

З врахуванням раніше понесених витрат, вартість робіт по котлу №2 для врахування в фінансовому плані інвестиційної програми на 
планований період становить:    524,680 – 6,406 – 0,658 = 517,616 грн. 
 

 
Заступник  генерального директора  з 
економічних  питань __________ С.О. Лень 

(посадова особа ліцензіата)                     (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 
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ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01* (розподіл між котлами №1 та №2) 
Технічне переоснащення системи газопостачання котлів №1 і №2 на котельній за адресою: м. Кам`янець-Подільський вул. Тімірязєва, 123 

(найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

Кошторисна вартість 798,413 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 0,996 тис. люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 34,770 тис. грн. 

Складений в поточних цінах станом на 01.06.2017 

№ 
п/п. 

№ кошторисiв 
i кошто 
рисних 

розрахункiв 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Кошторисна 

трудомісткіст
ь тис.люд.год. 

Кошторисн
а заробітна 
плата, тис. 

грн. 

Показник
и 

одиничної 
вартості, 
тис. грн. 

будівельни
х робіт 

устаткування
, меблів та 
інвентарю 

 Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  02-01-01  Газопостачання 121,288   121,288 0,587 18,630   
    із них котел №1 48,526           
              котел №2 72,762           
2  02-01-02  Локальний кошторис на придбання устаткування   656,418 656,418       
    із них котел №1   227,133 227,133       
              котел №2   429,285 429,285       
3  02-01-03  Еколого-теплотехнічна наладка котлів 20,707   20,707 0,409 16,140   
    із них котел №1 10,354   10,354 0,204 8,070   
              котел №2 10,354   10,354 0,205 8,070   
4    Всього по кошторису:  141,995 656,418 798,413 0,996 34,770   
    із них котел №1 58,880 227,133 286,013       
              котел №2 83,115 429,285 512,400       

 
 
 
 Заступник  генерального директора  з 

економічних  питань __________ С.О. Лень 
(посадова особа ліцензіата)                     (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 
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Розподіл вартості устаткування по котлах на основі  Локального кошторису на придбання устаткування, меблів, інвентарю №02-01-02 
Локальний кошторис на придбання устаткування  

«Технічне переоснащення системи газопостачання котлів №1 і №2 на котельній за адресою: м. Кам'янець-Подільський вул. Тіміряква. 123» 
    найменування об’єкта будівництва           
Складений в поточних цінах станом на 01.06.2017             

Ч.
ч. 

Документ, 
що 

обгрунтову
є 

Найменування  і характеристика 
устаткування меблів та інвентарю, маса 

одиниці устаткування  

По локальному кошторису  
№02-01-02, тис грн. 

в тому числі  котел №1,  
вартість устаткування, тис грн 

в тому числі  котел №2, 
 вартість устаткування, тис грн 

Одиниц
я виміру 

Кіль-
кість 

Вартість 
одиниці, 

грн 

загальна 
вартість 

Кіль-
кість 

Вартість 
одиниці, 

грн 

загальна 
вартість 

Кіль-
кість 

Вартість 
одиниці, 

грн 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 1905-1059 Пальник газовий мікродифузійний МДГГ-250 шт 4 39600,00 158400,00  -             -      0,00      4     39600,00   158400,00 

2 1905-1059 
Електрозапальник газа з двома контрольними 
електродами (контроль полум'я пальника та 
контроль полум'я електрозапальника) 

шт 4 5114,88 20460,00       4    5 114,88 20460,00     -                     -     0,00 

3 С1000-2 Комплект повітропроводів комплект 1 4560,00 4560,00  -             -      0,00      1       4560,00   4560,00 

4 1704-50461 Клапан елсістромагнітний запобіжний газовий 
ВН1/2Н-4 діам. 15 мм шт 8 3324,61 26597,00       4    3 324,61 13298,50      4       3324,61   13298,50 

5 1704-50464 Клапан електромагнітний запобіжний газовий 
ВФ3/4Н-4 діам. 20 мм шт 2 5922,47 11845,00       1    5 922,47 5922,50      1       5922,47   5922,50 

6 1704-50464 Клапан електромагнітний запобіжний газовий 
ВН4Н-І діам. 100 мм шт 8 22 908,00 183 264,00       4    22 908,00 91632,00      4     22908,00   91632,00 

7 1704-50464 Клапан відсікач Ду 125 фланцевий EV/ МАDAS шт 1 33 000,00 33 000,00               -      0,00      1     33000,00   33000,00 

8 1704-50464 Клапан електроромагнітний запобіжний газовий 
ВН6Н-1 діам. 150 мм шт 2 74 880,00 149 760,00       1    74 880,00 74880,00      1     74880,00   74880,00 

9 2307-11365 Затвор поворотний Ду 150 АYVAZ КV-9 шт 2 6 526,00 13 052,00               -      0,00      2       6526,00   13052,00 

10 2307-11365 Кран кульовий фланцевий, діаметр 100 мм Вгеeze шт 8 1 700,00 13 600,00               -      0,00      8       1700,00   13600,00 

11 2307-11359 Заслінка поворотна ду 125 з електроприводом шт 2 20 940,00 41 880,00       1    20 940,00 20940,00      1     20940,00   20940,00 

  Разом    656418,00   227133,00   429 285,00 

У  2017 році,  за кошти  підприємства , було повністю виконано  роботи  по переоснащенню  системи  газопостачання котла  №1,  що підтверджується  довідкою про 
вартість виконаних будівельних робіт та витрат і актом вартості устаткування.   

 
Заступник  генерального директора  з 
економічних  питань __________ С.О. Лень 

(посадова особа ліцензіата)                     (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 
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Перша комерційна пропозиція. 
 

 

12. 07. 2016 р. 
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Друга комерційна пропозиція. (прийнята в розрахунок) 
 

 

08. 07. 2016 р. 
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Таблиця порівняння комерційних пропозицій 

Назва  № 
пропозиції 

Від кого надійшла 
пропозиція 

Вартість, тис.грн. 
(з ПДВ) 

Обладнання для  технічного переоснащення 
системи газопостачання котлів №1 і №2 в 
котельні за адресою м. Кам’янець-
Подільський вул. Тімірязєва, 123. 

1 ТОВ «Промислові 
інсталяції» 827085,72 

2 Приватне підприємство 
«Укрспецтехнік» 787700,76 

 
Висновок: 

 
За результатом порівняння, для визначення вартості 

прийнято пропозицію ПП «Укрспецтехнік» 787700,76 
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Розрахунок  техніко-економічних показників по економії газу  
для котла ст.№2, ТВГ-8М  
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Враховуючи рекомендації по досвіду впровадження енергоефективної технології 
струйно-нішового спалювання природного газу, заміна пальників призводить до підвищення 
ККД котла на 1,5-3,0 %.   

Для визначення ефекту від заміни пальників прийнято збільшення ККД котла на 2,5 %. 
Відповідно до довідника по експлуатації котельних установок Зеркалов Д.В. (Київ, 

«Техніка» 1992) стор. 116,  
Економія палива, яку одержують за рахунок підвищення ККД у результаті 

удосконалення котла 
             Q 
Be = ----------   (1/ Ƞ1 - 1/ Ƞ2 ) х 103                        
            Qr

i  
де: Ве – економія палива, т;  Q – загальний виробіток теплової енергії за рік, Гдж;  
 Ƞ1 і Ƞ2 – ККД котла до і після удосконалення;  Qr

i  - теплота згоряння палива, кДж/кг. 
 
Дані для розрахунку. 
Загальний виробіток теплової енергії  котлом  №2 за 2020р: Q = 20934 Гкал/рік  
або 20934 / 0,2388 = 87663 Гдж; де 0,2388 коефіціент переводу. 
Теплота згоряння палива (природного газу)  Qr

i  = 34583 кДж/м³  
Qri  = 7000 х 1,18 х 4,1868 = 34583 кДж/м³ 
де: нижча теплота згоряння умовного палива, рівна 7000 ккал/кг;  1 кал = 4,1868 Дж;  
1,18 коефіціент переводу умовного  палива в натуральне. 
ККД котла до та після удосконалення,  Ƞ1 = 0,9085  та Ƞ2  = 0, 9308 
 

87663 
Be = -----------   (1/ 0,9058 – 1/ 0,9308) х 103  = 75,16 тис. м.куб  або *1,18 = 88,69 т.у.п.   
            34583 

Витрата природного газу котлом до заміни пальників - 2841,594 тис. м.куб 
Розрахункова витрата природного газу котлом після заміни пальників – 2766,43 тис. м.куб 
Розрахункове зменшення витрати природного газу 75,16 тис. м.куб  або 2,6 %. 

 
 Станом на 01.01.2021року: 

Вартість природного газу згідно договору з НАК “Нафтогаз України” для промислових 
споживачів - 6103,10 грн/ за 1000 куб. метрів; 

Згідно договорів на транспортування та постачання природного газу, вартість 
транспортування становить – 124,16 грн/1000куб.м., постачання – 1660,00 грн/1000куб.м. 

Загальна ціна  6103,10+124,16+1660,00 = 7887,26 грн/1000куб.м.,  
в переводі на умовне паливо 7887,26 / 1,18 = 6684,12 грн/т.у.п.,  
     де: 1,18 коеф-т переводу умовного  палива в натуральне. 
Економічний ефект від економії газу: 75,16 * 7887,26 = 592806 грн або 592,81 тис. грн. 
 
Згідно класифікації груп основних заходів та інших необоротних активів і мінімально 

допустимих строків їх амортизації наведених у Податковому кодексі, мінімальний допустимий 
строк використання машин та обладнання становить -5 років. Приймаємо -10 років. 

Вартість заходу в частині котла №2 – 517,616 тис.грн. 
 Річні амортизаційні відрахування становитимуть:  517,616 / 10 =  51,76 тис. грн. 

  
Загальний ефект від впровадження заходу (економія газу та амортизаційні відрахування) складає: 
592,81 + 51,76 = 644,57 тис. грн. 

Очікуваний термін окупності складе: 517,616 / 644,57 = 0,8 року.  
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Витяг з паспорту котла ТВГ-8М, станційний № 1, заводський №1493: 
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Витяг з ремонтного журналу, котел ТВГ-8М, станційний № 1, заводський №1493: 
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Витяг з паспорту котла ТВГ-8М, станційний № 2, заводський №1488: 
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Витяг із висновку експертизи №2275: 
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Витяг з ремонтного журналу котла ТВГ-8М, станційний № 2, заводський №1488: 
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Захід №2.   "Реконструкція системи димовидалення котельні по вул. Тімірязєва, 
123, в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області з 
встановленням утилізаторів тепла вихідних газів»  (Перша черга, придбання і 
встановлення 2-х утилізаторів) 

 
Короткий опис заходу 

Котельня по вул. Тімірязєва, 123, забезпечує тепловою енергією споживачів центральної 
частини міста. В котельні встановлено чотири котли ТВГ-8М (заводський № 1493, станційний №1; 
заводський № 1488, станційний №2;  заводський № 2198, станційний №4; заводський № 2189, 
станційний №5;)  які працюють з використанням  природного  газу. Встановлена потужність 
газових котлів - 33,2 Гкал/год. 

Корисний відпуск теплової від котлів які використовують в якості палива  природний газ, за 
2020 рік становив  41,417,303 Гкал, із них:  

по категорії споживачів «населення» 31708,959 Гкал;  
по категорії споживачів «бюджет» 8999,31 Гкал;  
по категорії споживачів «інші» 311,495 Гкал;  
по категорії споживачів «релігійні організації» 2,619 Гкал;  
господарські потреби 394,092 Гкал. 

Зменшення споживання природного газу має важливе значення та сприяє зменшенню вартості 
послуг з централізованого теплопостачання. На даний час, система димовидалення від газових 
котлів ТВГ-8М в котельні по вул. Тімірязєва, 123 утилізаторами тепла не оснащена.  Планується 
встановлення чотирьох тепло утилізаторів, по одному після кожного котла.  

Проект «Реконструкція системи димовидалення котельні по вул. Тімірязєва, 123, в м. 
Кам’янці-Подільському Хмельницької області з встановленням утилізаторів тепла вихідних газів»  
передбачає реконструкцію системи димовидалення з встановленням теплоутилізатора 
теплопродуктивністю 0,23 Гкал/год  після кожного газового котла ТВГ-8М.  
  Проблема підвищення ефективності роботи системи теплопостачання шляхом зниження 
нераціональних втрат тепла з відхідними газами є актуальною, оскільки температура відхідних 
газів становить близько 120-170 °С.  Відповідно втрати тепла з відхідними газами в тепловому 
балансі установок становить по нижчій теплоті згоряння палива коливається від 5-7% до 25% і 
більше. В існуючих котельних які не мають хвостових поверхонь нагріву, втрати з фізичним 
теплом відхідних газів становить близько 15-20%. Крім того, з відхідними газами викидається 
водяна пара, скрита теплота пароутворення якої становить до 10-15% нижчої теплоти згоряння 
палива. Сумарні втрати тепла з відхідними газами у тепловому балансі по вищій теплоті згоряння 
палива становлять  15-20 %. Зазвичай, це найбільші втрати із всіх втрат тепла які мають місце в 
тепловій установці.  

Через недостатність фінансування для реалізації проекту у повному обсязі, заплановано 
перехідний захід на 2021-2022 роки. Інвестиційною програмою на 2021 рік передбачено 
придбання, встановлення і введення в експлуатацію двох теплоутилізаторів для котлів ТВГ-8М 
станційний №2 та №4. Придбання ще двох теплоутилізаторів та монтажно-будівельні роботи по 
встановленню і  введенню їх в експлуатацію відбудеться у наступному періоді, то б то в 2022році.   
 Фінансування заходу планується за рахунок коштів амортизаційних відрахувань та власних 
коштів підприємства отриманих від інших не ліцензованих видів діяльності (виконання 
будівельних та ремонтних робіт на відомчих тепломережах, діяльність у сфері інжинірингу, 
надання в оренду нерухомого майна, надання послуг вантажним автомобільним транспортом, 
надходження від здачі металобрухту). За 2020 рік надходження від інших не ліцензованих видів 
діяльності становило 362,61 тис. грн. У 2021 році очікуємо аналогічні надходження.  
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Кошторисна вартість проекту - 2394,881 тис. грн. з ПДВ, мінус  372,424 тис. грн. ПДВ,  
кошторисна вартість проекту без ПДВ становить: 2022,457 тис. грн. 
 

Виконання заходу планується господарським методом,  тому вартість становить (без 
ПДВ) – 1649,81358 тис. грн., із них вартість матеріалів - 137,81358 тис. грн.,  вартість 
устаткуваня (4 теплоутилізатори) - 1512,000 тис. грн.  
  

 У відповідності до проектно-кошторисної документаціії, визначено частину яку буде 
реалізовано у 2021 році, а саме: - 824906,80 грн.   Планується  придбання  двох  
теплоутилізаторів  на суму 756000  грн  та витрати на  будівельні матеріали  для їх 
встановлення (відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 тепломеханічні 
рішення котельної, розділ ІІІ матеріали, колонка  відпускна ціна (встановлення утилізатора 
котел №2 та №4 відповідно) 44223,32+ 24683,48 =68906,80 грн. 

Перехідний залишок на 2022 рік становить 1649,81358 – 824,90680 = 824,90678 тис. грн.   
 

 

 

 

Начальник виробничо-технічного відділу     _______________    Гуль П.А. 
 
 



- 155 - 
 

 

 

 



- 156 - 
 

 
 

Визначення ефекту від встановлення теплоутилізаторів 
Використання теплової енергії від кожного теплоутилізатора передбачено на нагрівання 

частини зворотної мережевої води в кількості 10 м.куб/год. 
З врахуванням режиму роботи котлів та температури відпрацьованих газів за котлами: 
- температура води на вході в теплоутилізатор tх.в.=65°С; 
- температура води на виході з теплоутилізатора tн.в.=87,5°С; 
- температура відпрацьованих газів на вході  tвх.=170 °С; 
- температура відпрацьованих газів на виході  tвих.=97,5 °С. 
 Кількість  економії тепла при встановлення тепло утилізаторів становитиме: 

Q = G x 10-3 x (tн.в.- tх.в) 
де: G – витрата мережевої води, м.куб/год; 
tн.в - температура води на виході з теплоутилізатора, °С; 
tх.в.- температура води на вході в теплоутилізатор, °С.  

Q = 10 x 10-3 x (87,5.- 65) = 0,23 Гкал/год 
Кількість природного газу, що буде зекономлено при встановленні теплоутилізатора  на 
відпрацьованих газах котла для нагріву 10 м.куб/год зворотної води становитиме: 

ККД котла ТВГ-8М – 90% (згідно КТМ 204 України 244-94) 



- 157 - 
 

Кількість годин роботи котла на рік: (відповідно до плану роботи газових котлів)  
ст.№1 - 354 год/рік; ст.№2 - 2933 год/рік ; ст.№4  - 4100 год/рік ; ст.№5 - 0 год/рік.   

Кількість економії  газу:  
В екон = Q x 106 / (Qгаз x Ƞ), м.куб/год 

Де: Q – кількість зекономленого тепла  при встановленні тепло утилізаторів, Гкал/год. 
 Qгаз  – теплотворна здатність природного газу (8242 ккал/м3 згідно сертифікатів за 2019 рік) 
Ƞ - ККД котла. 

В екон = 0,23 x 106 / (8242 x 0,9) = 31,0 м.куб/год 
Визначення кількості економії природного  газу виконано в табличній формі: (таблиця 1) 

Станційний  
№ котла Економія газу, м.куб/год Кількість годин роботи 

котла на рік, год 
Економія газу на рік, 

м.куб 
1 31,0 354 10974 
2 31,0 2933 90923 
4 31,0 4100 127100 
5 31,0 0 0 

  Разом: 7387 228997 
(*1,18 =265,64 т.у.п) 

Вартість природного газу на 01.01.2021 року в т.ч трансп-ня і 
постачання, грн/1000м³ (без ПДВ). 7887,26 

Вартість економії природного газу, тис. грн. 1806,16 
 
 
Згідно класифікації груп основних заходів та інших необоротних активів і мінімально 

допустимих строків їх амортизації наведених у Податковому кодексі, мінімальний допустимий 
строк використання машин та обладнання становить -5 років. 

  Річні амортизаційні відрахування становитимуть: 2022,457 тис. грн. /5 років = 404,48 тис. грн./рік 
Загальний ефект від впровадження заходу (економія газу + амортизація) складає:  

1806,16 + 404,48 = 2210,64 тис. грн. 
 Очікуваний термін окупності складе: 1676,59058  /  2210,64 = 0,8 року.  

 
 

Визначення  ефекту  на 2021 рік:  
 

 По програмі на 2021 рік передбачається 824,90680 тис. грн на  придбання двох 
теплоутилізаторів та їх встановлення з введенням  в експлуатацію. 

Оскільки найбільша кількість годин роботи планується по котлах ст.№2 та ст. №4, то 
встановлення теплоутилізаторів буде розпочато з цих котлів.  По таблиці 1,  розрахункова 
економія газу по котлах №2 та №4 становить: 90,923+127,100= 218,023 тис. м.куб. на рік,  
або 218,023 * 1,18 = 257,27 т.у.п.  
Вартість газу 218,023 тис. м.куб * 7887,26 грн/тис. куб = 1719604 грн або 1719,60 тис. грн. 

Від введення в експлуатацію двох теплоутилізаторів, амортизаційні відрахування складуть:   
2022,457 /2 = 1011,23 тис. грн. /5 років = 202,25 тис. грн./рік 
Загальний ефект на 2021 рік складає: 1719,60 + 202,25 = 1921,85 тис. грн. 
 Очікуваний термін окупності складе: 824,91 / 1921,85 = 0,4 року. 
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Витяг із «Підсумкових вартісних параметрів» 
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Таблиця розподілу вартості ресурсів будівництва 
(Складена на основі підсумкових відомостей ресурсів локального кошторису 2-1-1) 

№ 
п/п 

Шифр 
ресурсу Найменування Одиниця 

виміру 
Кіль 
кість 

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому 
числі: 

по ІП 2021 року 
(котли №2 та №4) перехідний залишок 

відпускна 
ціна, грн. Кіль кість 

відпускна 
ціна, грн. Кіль кість 

відпускна 
ціна, грн. 

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10 11/12 13 14/15 
  Будівельні матеріали, вироби і конструкції         

21 С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0000023 51652,85 45327,22 0,0000012 45327,22 0,0000011 45327,22 
0,12 0,10 0,05 0,05 

22 С111-174 Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5х90 мм т 0,004 20169,10 19558,29 0,002 19558,29 0,002 19558,29 
80,68 78,23 39,12 39,12 

23 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000067 9066,08 8589,64 0,000034 8589,64 0,000033 8589,64 
0,61 0,58 0,29 0,28 

24 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,004 7,01 3,31 0,00206 3,31 0,00194 3,31 
0,03 0,01 0,01 0,01 

25 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,000121 76305,97 74491,00 0,00006046 74491,00 0,00006054 74491,00 
9,23 9,01 4,50 4,51 

26 С111-540 Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної 
точності 0,7х(20-50) мм т 0,0201144 35763,56 34870,04 0,0100572 34870,04 0,0100572 34870,04 

719,36 701,39 350,69 350,69 

27 С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,000005 28979,79 28241,84 0,000002 28241,84 0,000003 28241,84 
0,14 0,14 0,06 0,08 

28 С111-1292 Уайт-спірит т 0,000424 32627,44 31600,00 0,000212 31600,00 0,000212 31600,00 
13,83 13,40 6,70 6,70 

29 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0107984 37218,61 36269,64 0,0053992 36269,64 0,0053992 36269,64 
401,90 391,65 195,83 195,83 

30 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,0564 128,62 125,77 0,0282 125,77 0,02819 125,77 
7,26 7,09 3,55 3,55 

31 С112-108 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, ІІ сорт м3 0,032 4897,03 4659,23 0,016 4659,23 0,016 4659,23 

156,70 149,10 74,55 74,55 

32 С112-285 Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, 
товщина 40-60 мм, ІІ сорт м3 0,028 4965,74 4726,59 0,014 4726,59 0,014 4726,59 

139,04 132,34 66,17 66,17 
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10 11/12 13 14/15 

33 С113-2451 Ізоляція для труб "K-FLЕХ" діам. труби-ізоляції - 45 
мм товщиною 13 мм, ST 13х48 м 1,2 55,49 54,40 0,6 54,40 0,6 54,40 

66,59 65,28 32,64 32,64 

34 С113-2452 Ізоляція для труб "K-FLЕХ" діам. труби-ізоляції - 76 
мм товщиною 19 мм, ST 19х76 м 66 185,90 182,25 33 182,25 33 182,25 

12269,40 12028,50 6014,25 6014,25 

35 С113-2453 Ізоляція для труб "K-FLЕХ" діам. труби-ізоляції - 89 
мм товщиною 19 мм, ST 19х89 м 12 203,18 199,20 6 199,20 6 199,20 

2438,16 2390,40 1195,20 1195,20 

36 С113-2454 Ізоляція для арматури, ST 19 м2 4 464,32 454,95 2 454,95 2 454,95 
1857,28 1819,80 909,90 909,90 

37 С113-2455 Ізоляційна стрічка чорна самоклеюча, АА 130, 50мм, 
K-FLЕХ 50 м 1 227,89 223,15 0,5 223,15 0,5 223,15 

227,89 223,15 111,58 111,58 

38 С113-2456 Клей K-FLЕХ К414 0,8л 1 353,02 345,90 0,5 345,90 0,5 345,90 
353,02 345,90 172,95 172,95 

39 С113-2457 Очищувач для клею K-FLЕХ л 1 274,01 268,40 0,5 268,40 0,5 268,40 
274,01 268,40 134,20 134,20 

40 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,02484 27188,04 26411,86 0,01182 26411,86 0,01302 26411,86 
675,35 656,07 312,25 343,82 

41 С130-888 
Вузли укрупнені монтажні із сталевих 
водогазопровідних оцинкованих труб для 
водопостачання, діаметр 20 мм 

м 1,2 
186,85 182,88 

0,6 
182,88 

0,6 
182,88 

224,22 219,46 109,73 109,73 

42 С130-947-1 Фланець стальний одинарний, діаметр 32 мм ГОСТ 
12821-80 шт 8 53,37 52,10 4 52,10 4 52,10 

426,96 416,80 208,40 208,40 

43 С130-949-1 Фланець стальний одинарний, діаметр 50 мм, ГОСТ 
12821-80 шт 16 73,36 71,63 8 71,63 8 71,63 

1173,76 1146,08 573,04 573,04 

44 С130-950 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, 
тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 65 мм шт 24 152,79 149,44 12 149,44 12 149,44 

3666,96 3586,56 1793,28 1793,28 

45 С130-950-1 Фланець стальний одинарний, діаметр 65 мм, ГОСТ 
12821-80 шт 16 103,32 100,94 8 100,94 8 100,94 

1653,12 1615,04 807,52 807,52 

46 С130-1193 
Вузли укрупнені монтажні із сталевих 
електрозварних труб, для опалення та 
водопостачання, діаметр 76х3,5 мм 

м 66 
333,41 325,63 

33 
325,63 

33 
325,63 

22005,06 21491,58 10745,79 10745,79 
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10 11/12 13 14/15 

47 С130-1194 
Вузли укрупнені монтажні із сталевих 
електрозварних труб, для опалення та 
водопостачання, діаметр 89х3,5 мм 

м 12 
390,53 381,41 

6 
381,41 

6 
381,41 

4686,36 4576,92 2288,46 2288,46 

48 С142-10-2 Вода м3 18,8873 24,26 24,26 9,44364 24,26 9,4437 24,26 
458,21 458,21 229,10 229,10 

49 С1113-24 Грунтовка ГФ-0119 червоно-коричнева т 0,0024 52077,18 50694,21 0,0012 50694,21 0,0012 50694,21 
124,99 121,67 60,83 60,83 

50 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,00024 12292,92 11761,83 0,00012 11761,83 0,00012 11761,83 
2,95 2,82 1,41 1,41 

51 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,00108 18201,75 17483,00 0,00054 17483,00 0,00054 17483,00 
19,66 18,88 9,44 9,44 

52 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00038 53980,45 52560,16 0,00019 52560,16 0,00019 52560,16 
20,51 19,97 9,99 9,99 

53 С1534-12 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр 
умовного проходу 65 мм шт 14 66,77 65,24 8 65,24 6 65,24 

934,78 913,36 521,92 391,44 

54 С1534-15 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр 
умовного проходу 80  мм шт 8 89,60 87,53 4 87,53 4 87,53 

716,80 700,24 350,12 350,12 

55 С1534-258-1 Перехід стальний, діаметр 65х50 мм шт 8 36,13 35,33 4 35,33 4 35,33 
289,04 282,64 141,32 141,32 

56 С1534-264-1 Перехід стальний, діаметр 80х65 мм шт 8 47,46 46,40 4 46,40 4 46,40 
379,68 371,20 185,60 185,60 

57 С1534-2629-1 Перехід стальний, діаметр 65х32 мм шт 8 38,42 37,60 4 37,60 4 37,60 
307,36 300,80 150,40 150,40 

58 С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, 
діаметр 100 мм 1000шт 0,024 6067,33 5904,95 0,006 5904,95 0,018 5904,95 

145,62 141,72 35,43 106,29 

59 С1545-112 Металеві прокладки т 0,04 14301,80 13789,14 0,02 13789,14 0,02 13789,14 
572,07 551,57 275,78 275,78 
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10 11/12 13 14/15 

60 С1545-159 Очіс льняний т 0,0000564 22593,59 21898,81 0,000028 21898,81 0,0000284 21898,81 
1,27 1,24 0,61 0,62 

61 С1630-107-1 Фільтр сітчастий фланцевий РN16 DN65 
821А Zеtkаmа шт 4 1260,01 1221,65 2 1221,65 2 1221,65 

5040,04 4886,60 2443,30 2443,30 

62 С1630-127 Згони сталеві з муфтою та контргайкою, 
діаметр до 20 мм шт 2 14,42 13,99 0 13,990 2 13,99 

28,84 27,98 0,00 27,98 

63 С1630-523-1 Засувка поворотна дискова з ручним 
приводом РN16 DN65 1GH28L Vіtесh шт 12 976,15 956,12 6 956,12 6 956,12 

11713,80 11473,44 5736,72 5736,72 

64 С1630-1822-1 Лічильник тепловий турбінний Роwоgаz 
MWN 130 - DN40 шт 4 6674,72 6540,00 2 6540,00 2 6540,00 

26698,88 26160,00 13080,00 13080,00 

65 С1630-1907-1 Кран кульовий латунний муфтовий, ВН, 
діаметр 20 мм, 1ЕU090 шт 2 123,68 119,30 1 119,30 1 119,30 

247,36 238,60 119,30 119,30 

66 С1630-2006-1 
Клапан запобіжний сталевий, 
фланцевий, Д/у 50х65мм, Sі 6301 
Аndrех 

шт 2 
19799,76 19404,80 

1 
19404,80 

1 
19404,80 

39599,52 38809,60 19404,80 19404,80 

    Енергоносії машин, врахованих у 
складі загальновиробничих витрат                 

67 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,009 5,22 5,22 0,0046 5,22 0,004 5,22 
0,05 0,05 0,02 0,02 

68 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0001 73,05 73,05 0 73,05 0,0001 73,05 
0,01 0,01 0,00 0,01 

    Разом  грн.   140828,48 137813,58   68906,80   68906,78 
  Устаткування         

69 1905-4070-1 Теплообмінник утилізаційний 
водогрійний ТУВ-16-10-265 комплект 4 392844,06 378000,00 2 378000,00 2 378000,00 

1571376,24 1512000,00 756000,00 756000,00 

    Разом  грн.   1571376,24 1512000,00   756000,00   756000,00 

    Всього грн.     1649813,58   824906,80   824906,78 

 
 

Заступник  генерального директора  з 
економічних  питань __________ С.О. Лень 

(посадова особа ліцензіата)                     (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 
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Перша комерційна пропозиція 
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Друга комерційна пропозиція 
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Таблиця порівняння комерційних пропозицій 

 

Назва  № 
пропозиції 

Від кого надійшла 
пропозиція 

Вартість, грн. (без 
ПДВ) 

Поставка утилізатора тепла димових 
газів, Q= 315 кВт для котла ТВГ-8 

1 Приватне підприємство 
«ВИФ групп» 378000,00 /1 шт. 

2 Виробничо-комерційна 
фірма «Вертикаль СД» 453000,00 /1 шт. 

 
Висновок: 

 

За результатом порівняння пропозицій, 
для визначення вартості враховано 
пропозицію 

Приватне підприємство 
«ВИФ групп» 378000,00 /1 шт. 
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Витяг з проекту: 
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Схема котельні
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Теплоутилізатор 
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Захід №3.   «Реконструкція теплової мережі від ТК-4 до ТК-5 по вул. 
М.Гордійчука, 2, в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області». 

 
Короткий опис заходу 

 
      Тепломережа, що проходить від ТК-4 до ТК-5  по вул. М. Гордійчука, 2, -  має канальну 
підземну  прокладку, і перебуває в експлуатації з 1979 року, а це 42 роки (нормативний термін 
експлуатації - 25 років). Теплова ізоляція через тривалий термін експлуатації зносилась та 
перебуває у незадовільному стані. Через частковий перехід споживачів категорії «населення» на 
автономне опалення, а також встановлення будинкового обліку зменшилось споживання теплової 
енергії, що привезло до недозавантаження потужності та завищення діаметрів трубопроводів 
тепломережі. 

Існуюча ділянка теплової мережі від ТК-4 до ТК-5 Ø630мм та Ø530мм забезпечує централізованим 
теплопостачанням групу житлових будинків, споживачів бюджетної сфери та інших споживачів частини 
мікрорайону «Жовтневий», а в літній період задіяна в подачі теплоносія для приготування гарячої води. 
Котельня до якої приєднано дану мережу працює за температурним графіком 130/70 °С.   

 
Схема тепломережі мікрорайону 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Передбачається реконструкція ділянки мережі із зменшенням діаметрів на відрізку ТК-4 ТК-5 з 
існуючих 2Ø630мм  L= 53м та 2Ø530 L= 63м  на 2Ø426 L= 116м з використанням попередньо ізольованих 
труб. Мережа працює в опалювальний та міжопалювальний період.  Довжина існуючої ділянки мережі 
ТК-4 ТК-5 становить 116 м або 232 м в однотрубному вимірі. 

 
 

 

Котельня 

ТК-4 

ТК-5 

пе
ре

ми
чк

а 
Ø

15
9 

9 

Відрізок мережі який 
підлягає реконструкції 
по програмі 2021р. 

Відрізок мережі 
який підлягає 
реконструкції по 
програмі 2022р. 

Мережа  із 
попередньо-
ізольованихтруб. 
Замінено у 
попередні роки  
за кошти 
підприємства. 

Мережа, що 
підлягає заміні  
за кошти 
підприємства в 
2021-22рр. 
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Визначення діаметру трубопроводу. 
По тепловому навантаженню визначаємо витрату теплоносія та необхідний діаметр трубопроводу.  
На відрізку від ТК -4 до ТК-5 по вул. М.Гордійчука: 

Теплове навантаження від приєднаних споживачів – 14,23 Гкал/год, враховуємо перспективу забудови 
9-ти поверхових будинків в кількості 10 шт (при середньому тепловому навантаженні 0,22 Гкал/год)  
10 буд * 0,22 Гкал/год =2,20 Гкал/год, разом 16,43 Гкал/год, тоді:  
відповідно до "Порядку розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами 
теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії ", 
затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 2 лютого 
2009 р. N 12, формула (5.5): Gоп - витрата мережевої води  на опалення 
 
 де: 
Qоп -     сумарне максимальне теплове договірне навантаження на опалення в опалювальний період, 
Гкал/год; 
 

 температура теплоносія в подавальному та зворотньому трубопроводах  тепломережі при 
розрахунковій для опалення температурі зовнішнього повітря, ˚С  ; 
   с - теплоємність води, с=1 ккал/(кг·˚С). 
При роботі по температурному графіку 130/70 °С,    
             16,43  * 1000  
Gоп = -------------------  = 273,8  т/год  або 76,1 кг/с.  
               (130 - 70) 

Тепломережа мікрорайону складається з двох віток між якими існує перемичка Ø 159мм через яку 
відбувається збалансовування навантаження, (згідно таблиці для гідравлічного розрахунку трубопроводів, 
додаток 1: (Строй А.Ф., Скальский В.Л. "Расчет и проектирование тепловых сетей" Киев "Будівельник" 
1981)) максимальна витрата теплоносія становить 30кг/с. Відповідно до "Порядку розрахунку 
нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та 
постачанні (розподілі) теплової енергії", затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України від 2 лютого 2009 р. N 12, формула (5.5): Gоп - витрата мережевої води  
на опалення 
  
де: 
Qоп -     сумарне максимальне теплове договірне навантаження на опалення в опалювальний період, 
Гкал/год; 
 

 температура теплоносія в подавальному та зворотньому трубопроводах  тепломережі при 
розрахунковій для опалення температурі зовнішнього повітря, ˚С  ; 
   с - теплоємність води, с=1 ккал/(кг·˚С). 
Тоді відповідно,  

             Gоп * ( 130 - 70 ) 
Qоп=  ------------------------  
                       1000 

При роботі по температурному графіку 130/70 °С,    
 
              30,0 * ( 130 - 70 )  
Qоп= -------------------------  = 1,8  Гкал/год 
                    1000 
Загальна витрата теплоносія на ділянці мережі ТК-4 до ТК-5 становить 76,1 кг/с + 30кг/с  =106,1 кг/с. 
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На основі витрат теплоносія і орієнтуючись на втрату тиску до 80 Па/м, визначаємо діаметри 
трубопроводів згідно таблиці для гідравлічного розрахунку трубопроводів, додаток 1: (Строй А.Ф., 
Скальский В.Л. "Расчет и проектирование тепловых сетей" Киев "Будівельник" 1981) 
методом інтерполяції визначаємо втрату тиску: 
 

витрата, кг/с. V, м/с R, Па/м 
106 0,83 16,5 
108 0,85 17,1 

різниця 0,02 0,6 
106,1 0,832 16,6 

 
Результати інтерполяції:  Швидкість потоку 0,832 м/с. Втрата тиску  16,6 Па/м, що менше за 80 Па/м. 
Діаметр трубопроводу становить  426 мм. 
 
 
 
 
Начальник виробничо-технічного відділу     _______________    Гуль П.А. 
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Витяг із звіту технічного обстеження:   
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Розрахунок економічного ефекту від реконструкції мережі: 
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Температурний графік         

КП "Міськтепловоденергія", котельня по вул. М. Гордійчука, 2. 

  130/70 
 

т/с работа только в отопит. сезон 

 
  Температурний графік зі зламом Температурний графік без зламу  

  

Температура 
зовнішнього 

повітря, град С 

Температура в 
подавальному 

трубопроводі, град С 

Температура в 
зворотному 

трубопроводі, град С 

Температурат в 
подавальному 

трубопроводі, град С 

Температура в 
зворотному 

трубопроводі, град С 
 

Температура 
холодної 

п"ятиденки -21,0 130,00 70,0      

  -20,0 127,21 68,75 0,37 0,37  
  -19,0 124,43 67,50 0,74 0,74  
  -18,0 121,64 66,25 1,12 1,12  
  -17,0 118,85 65,00 1,49 1,49  
  -16,0 116,05 63,75 1,87 1,87  
  -15,0 113,26 62,49 2,25 2,25  
  -14,0 110,46 61,23 2,63 2,63  
  -13,0 107,66 59,97 3,02 3,02  
  -12,0 104,86 58,70 3,41 3,41  
  -11,0 102,05 57,44 3,80 3,80  
  -10,0 99,25 56,17 4,19 4,19  
  -9,0 96,44 54,90 4,59 4,59  
  -8,0 93,62 53,62 4,99 4,99  
  -7,0 90,81 52,35 5,39 5,39  
  -6,0 87,99 51,07 5,79 5,79  
  -5,0 85,17 49,78 6,20 6,20  
  -4,0 82,34 48,50 6,61 6,61  
  -3,0 79,51 47,21 7,03 7,03  
  -2,0 76,68 45,91 7,45 7,45  
  -1,0 73,85 44,61 7,87 7,87  
  0,0 71,00 43,31 8,30 8,30  
  1,0 70,00 43,85 8,74 8,74  
  2,0 70,00 45,38 9,17 9,17  
  3,0 70,00 46,92 9,62 9,62  
  4,0 70,00 48,46 10,07 10,07  
  5,0 70,00 50,00 10,53 10,53  
  6,0 70,00 51,54 10,99 10,99  
  7,0 70,00 53,08 11,46 11,46  
  8,0 70,00 54,62 11,94 11,94  
  9,0 70,00 56,15 12,43 12,43  
  10,0 70,00 57,69 12,93 12,93  
  11,0 70,00 59,23 13,44 13,44  
  12,0 70,00 60,77 13,97 13,97  
  13,0 70,00 62,31 14,52 14,52  
  14,0 70,00 63,85 15,09 15,09  
  15,0 70,00 65,38 15,69 15,69  
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Нормативна 
температура 
зовнішнього 

повітря, град С 

Температура в 
подавальному 
трубопроводі, 

град С 

Температура 
в зворотному 
трубопроводі, 

град С 

Температура в 
подавальному 
трубопроводі, 

град С 

Температура 
в зворотному 
трубопроводі, 

град С 

Нормативна 
кількість днів 

роботи системи 
теплопоста  чання 

Січень -4,9 84,89 49,65 6,24 6,24 31 
Лютий -3,6 81,21 47,98 6,78 6,78 28 

Березень 0,6 70,00 43,23 8,56 8,56 31 
Квітень (ОП) 7,9 70,00 54,46 11,89 11,89 16 

Квітень (МОП) 13,9 70,00 40,00                       -                         -     14 
Травень 13,9 70,00 40,00                       -                         -     31 
Червень 16,8 70,00 40,00                       -                         -     30 
Липень 18,4 70,00 40,00                       -                         -     31 
Серпень 17,7 70,00 40,00                       -                         -     16 
Вересень 13,1 70,00 40,00                       -                         -     30 

Жовтень (МОП) 13,1 70,00 40,00                       -                         -     15 
Жовтень (ОП) 7,6 70,00 54,00 11,75 11,75 16 

Листопад 1,9 70,00 45,23 9,13 9,13 30 
Грудень -2,9 79,23 47,08 7,07 7,07 31 

Для середніх за рік 
показників 
трубопроводів, які 
працюють цілорічно 
(магістраль) 7,3 73,03 44,16 4,34 4,34 350 
Для показників 
трубопроводів, які 
працюють 
опалювальний 
період -0,1 75,80 47,95 8,31 8,31 183 

 
Пояснення до форми "Температурний графік магістральних теплових мереж 

1.  "Температура зовнішнього повітря, град °С".  Наведено розрахункову температуру зовнішнього 
повітря для розрахунку опалення згідно будівельної кліматології ДСТУ-Б В 1.1-27:2010 для 
Хмельницької області, таблиця 2, стовбець 18 :  -21 град °С. 
2.  "Температура в подавальному трубопроводі, град °С".   

Наведено відповідні температури теплоносія згідно температурного графіку (зі зламом). 
3.  "Нормативна температура зовнішнього повітря, град °С" та "Нормативна кількість днів роботи 
системи теплопостачання". Наведено температури зовнішнього повітря згідно будівельної кліматології 
ДСТУ-Б В 1.1-27:2010 для Хмельницької області.  Кількість днів роботи теплової мережі у серпні 
вказана з урахуванням проведення ремонтів - 15 діб. 

 
Проводимо розрахунок для кожного діаметру ділянки, а потім узагальнюєм показники. 

Розрахунок для існуючої ділянки Ø630: 
Розрахунок нормативних втрат теплової енергії з охолодженням за нормами СНіПу 

Вихідні дані для розрахунку: 
Для мереж, робота яких 
передбачена  цілорічно 

Для мереж, які 
працюють О.П. 

Температура в подавальному трубопроводі, град С (дані з листа "темп граф" ) 73,03 8,31 
Температура в зворотному трубопроводі, град С 44,16 8,31 
Температура в трубопроводі ГВП, град С 55 

 Температура в циркуляційному трубопроводі ГВП, град С 40 
 Температура зовнішнього повітря, град С 7,30 -0,10 

Температура грунта, град С 9,00 5,00 
Кількість днів роботи системи теплопостачання 350,00 183,00 
Температура повітря, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С 6,90 -0,60 
Температура грунту, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С 9,00 5,00 
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Магістральні теплові мережі в непрохідних каналах, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби 
ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року 

Діаметр 
умовний 

Довжина 
непоперед-ньо 
ізольова-них 
трубо-проводів 
(т.граф 1) 

Довжина  
попередньо 
ізольованих 
трубопрово-
дів (т. граф 
1) 

  

Питомі втрати 
т.е. непоперед-
ньоізольова-
них трубопро-
водів (т. граф 
1) 

Питомі втрати 
т.е. попередньо-
ізольованих 
трубопрово-дів 
(т. граф 1) 

  

Втрати т.е. з 
охолоджен-
ням непопе-
редньоізольо-
ваних трубо-
проводів (т. 
граф1) 

Втрати т.е. з 
охолоджен-
ням поперед-
ньоізольова-
них трубопро-
водів (т.граф1) 

  

Втрати т.е. 
з витоком 
теплоносія  

мм м м ккал/м/год  ккал/м/год  Гкал Гкал м.куб./добу 

25,00 0,00 0,00 26,50 13,25 0,00 0,00 0,000 

40,00 0,00 0,00 30,49 15,24 0,00 0,00 0,000 

50,00 0,00 0,00 33,06 16,53 0,00 0,00 0,000 

65,00 0,00 0,00 39,01 19,50 0,00 0,00 0,000 

80,00 0,00 0,00 41,59 24,95 0,00 0,00 0,000 

100,00 0,00 0,00 46,43 27,86 0,00 0,00 0,000 

125,00 0,00 0,00 49,09 29,45 0,00 0,00 0,000 

150,00 0,00 0,00 51,36 30,81 0,00 0,00 0,000 

200,00 0,00 0,00 62,22 43,56 0,00 0,00 0,000 

250,00 0,00 0,00 72,15 50,50 0,00 0,00 0,000 

300,00 0,00 0,00 79,57 55,70 0,00 0,00 0,000 

350,00 0,00 0,00 86,22 68,98 0,00 0,00 0,000 

400,00 0,00 0,00 92,94 74,35 0,00 0,00 0,000 

450,00 0,00 0,00 104,98 83,98 0,00 0,00 0,000 

500,00 0,00 0,00 109,43 87,55 0,00 0,00 0,00 

600,00 53,00 0,00 122,41 97,93 62,67 0,00 1,798 

700,00 0,00 0,00 137,50 110,00 0,00 0,00 0,000 

800,00 0,00 0,00 151,25 121,00 0,00 0,00 0,000 

900,00 0,00 0,00 165,95 132,76 0,00 0,00 0,000 

1000,00 0,00 0,00 176,42 141,14 0,00 0,00 0,000 

Усього 
магістраль 
підземної 
прокладки у 
непрох. каналах 

53,00 0,00 140,77 0,00 62,67 0,00 1,798 

Загальні втрати теплової енергії у теплових мережах, приєднаних до котельної з охолодженням 
теплоносія, Гкал 62,67 

 
 
 

Пояснення до форми   "Розрахунок нормативних втрат теплової енергії з охолодженням 
за нормами СНіПу" 

Планується реконструкція теплової мережі з заміною трубопроводів Ø630 мм  канальної 
прокладки на безканальну теплову мережу із застосуванням попередньо-ізольованих 
пінополіуретаном труб Ø426мм.   
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Розрахунок зниження втрат теплової енергії на ділянці реконструкції  

 
Пояснення до форми  "Розрахунок зниження втрат теплової енергії на ділянці магістральної  мережі" 

1. Глибина залягання осі трубопроводу 1,88 м. 
 
2. "Коефіціент теплопровідності грунту".  
 Згідно даних таблиці 14 «Таблицы теплотехнических показателей строительных материалов» д.т.н. проф. 
Франчук А.У., Москва-1969, у даній формі прийнято коефіцієнти теплопроводності для грунту:  
до реконструкції - суглинок вологий - λгр = 1,23*1,163 = 1,43 Вт/м/°С;  
після реконструкції – пісок   вологий -  λгр = 1,655*1,163 = 1,93 Вт/м/°С, 
де - 1,163 коеф-т переводу ккал/м·час °С  у Вт/м/°С.  
 
3. "Коефіціент теплопровідності матеріалу каналу".  Матеріал каналу - залізобетон. Згідно ДБН В.2.6-

31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель» додаток Л (обов’язковий) 
РОЗРАХУНКОВІ ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, прийнято коефіцієнт 
теплопроводності для залізобетону, группа Б по таблиці = 2,04 Вт/(м К).  

 
4.  "Коефіцієнт теплопроводності  ізоляції подавального трубопроводу".  

Матеріал існуючої ізоляції – скловолокно штапельне. Згідно «Строительные нормы и правила. 
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» СНиП 2.04.14-88, таблиця «РАСЧЕТНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ» прим.1, по 
формулі (0,04+0,0003tm)*1,1  , де: tm – середня температура теплоізоляційного шару, °С ; 

- на відкритому повітрі в літній період, в приміщенні, в каналах, тонелях, технічних підпіллях, на 
горищах та в підвалах будинків: 

 
λk, Вт/(м×°С) = (0,04+(0,0003(70,02+40)/2))*1,1  = 0,062 

Для попередньо-ізольованих труб застосувується – пінополіуретан, при  густині 40-60 кг/м3,  коефіцієнт 
теплопроводності 0,036 - 0,031 Вт/(м*°С). Прийнято в розрахунок 0,027 Вт/(м*°С) для пінополіуретану 
вспіненого циклопентаном. 
 

5. "Коефіцієнт теплопроводності  ізоляції зворотного трубопроводу".  
Матеріал існуючої ізоляції – скловолокно штапельне. Згідно «Строительные нормы и правила. 

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» СНиП 2.04.14-88, таблиця «РАСЧЕТНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ» прим.1,, по 
формулі (0,04+0,0003tm)*1,1  , де: tm – середня температура теплоізоляційного шару, °С ; 

- на відкритому повітрі в літній період, в приміщенні, в каналах, тонелях, технічних підпіллях, на 
горищах та в підвалах будинків: 

 
λk, Вт/(м×°С) = (0,04+(0,0003(47,21+40)/2))*1,1  = 0,058 

Для попередньо-ізольованих труб застосувується – пінополіуретан, при  густині 40-60 кг/м3,  коефіцієнт 
теплопроводності 0,036 - 0,031 Вт/(м*°С). Прийнято в розрахунок 0,027 Вт/(м*°С) для пінополіуретану 
вспіненого циклопентаном. 
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Трубопроводи, робота яких передбачена 
протягом усього року (магістральні 

трубопроводи) 
Існуюча схема прокладки теплової 

мережі 
Пропонована схема після реалізації 

ІП 

Показник од. виміру 

Прокладка 
підземна в 
непрохідни
х каналах 

Підземна 
безканальна 
прокаладка 

Надзем
на 

прокла
дка 

Прокладка 
підземна в 
непрохідни
х каналах 

Підземна 
безка 

нальна 
прокаладка 

Надзем
на 

прокла
дка 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Діаметр зовнішній подавального 
трубопроводу м 0,630                       -                          

-      
                         
-      0,426                             

-      
Діаметр зовнішній зворотного 
трубопроводу м 0,630                       -                          

-      
                         
-      0,426                             

-      
Глибина залягання осі 
трубопровода підземної 
прокладки 

м 1,88                       -     Х                          
-      1,88 Х 

Ширина внутрішня каналу м 1,64 Х Х                          
-      Х Х 

Висота внутрішня каналу м 1,2 Х Х                          
-      Х Х 

Ширина стінки каналу м 0,1 Х Х                          
-      Х Х 

Відстань між осями 
трубопроводів подаючого і 
зворотного 

м Х                       -       Х 0,76   

Температура води у 
подавальному трубопроводі град С 73,03 Х Х Х 73,03 Х 
Температура води у зворотному 
трубопроводі град С 44,16 Х Х Х 44,16 Х 

Температура зовнішньо повітря град С Х Х Х Х Х Х 

Температура  повітря в каналі град С 43,54 Х Х х Х Х 

Температура грунта на глибині 
розташування осі  трубопроводів 
підземної прокладки  

град С 9,00 Х Х Х 9,00 Х 

Коефіцієнт тепловіддачі від 
трубопроводу до зовнішнього 
повітря 

Вт/м.кв/год Х Х Х Х Х Х 

Коефіцієнт тепловіддачі від 
трубопроводу до  повітря у каналі 
та від повітря до стінки каналу 

Вт/м.кв/год 8 Х Х Х Х Х 

Коефіціент теплопровідності 
грунта Вт/м/град С 1,430                       -     Х - 1,925 Х 

Коефіціент теплопровідності 
матеріалу каналу Вт/м/град С 2,04 Х Х                          

-      Х Х 

Товщина ізоляції подавального 
трубопроводу м 0,030                       -                          

-      
                         
-      0,065                             

-      

Товщина ізоляції  зворотного 
трубопроводу м 0,030                       -                          

-      
                         
-      0,065                             

-      

Коефіцієнт теплопроводності  
ізоляції подавального 
трубопроводу 

Вт/м/град С 0,062                       -                          
-      

                         
-      0,027                             

-      
Коефіцієнт теплопроводності  
ізоляції звортотного 
трубопроводу 

Вт/м/град С 0,058                       -                          
-      

                         
-      0,027                             

-      

Питомі теплові втрати 
подавального трубопроводу 

ккал/год/м.
пог 106,59 Х Х Х 34,20 Х 

Питомі теплові втрати 
звортотного  трубопроводу 

ккал/год 
/м.пог   Х Х Х 16,91 Х 
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Розрахунок економічного ефекту при зниженні втрат теплової енергії  
на ділянці реконструкції Ø630мм 

 
№ 
з/п Показник 

Фактичні 
умови 
роботи 

Нормативні 
показники роботи 

до введення ІП 

Показники 
роботи після 
введення ІП 

1 2 3 4 5 
1 Час роботи на рік, годин 8 400,00 8 400,00 8 400,00 
2 Довжина усіх труб ділянки, м 106,00 106,00 106,00 

3 Середня фактична вартість умовного палива  за 
попередній рік, грн/т.у.п. 4 707,77 4 707,77 4 707,77 

4 Прогнозна вартість умовна палива на поточний рік, 
грн./т.у.п. 6 684,12 6 684,12 6 684,12 

5 
Фактична питома питома витрата умовного палива, 
середньозважена по підприємству у розрахунку на обсяг 
відпуску в мережу теплової енергії , кг.у.п./Гкал 

160,85 160,85 160,85 

6 Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що 
планується реконструювати у розрахунку на рік, Гкал 47,45 62,67 22,75 

7 Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з 
фактичними умовами роботи, кг.у.п. Х Х 3 973,13 

8 
Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок 
економії палива від впровадження ІП у порівнянні з 
фактичними умовами роботи, грн/рік 

Х Х 26 556,86 

9 
Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з 
нормативними умовами роботи існуючої теплової 
мережі, кг.у.п. 

Х Х 6 421,00 

10 
Зменшення витрат планової собівартості за рахунок 
економії палива від впровадження ІП у порівнянні з 
нормативними умовами роботи, грн/рік 

Х Х 42 918,72 

11 Кількість аварій (поривів) на теплових мережах за рік у 
відношенні до 1 км.теплових мереж, аварія/км 0 0,0 0 

 
Пояснення до форми "Розрахунок економічного ефекту при зниженні втрат теплової 

енергії на ділянці реконструкції  мережі  
 

1. "Середня фактична вартість палива  за попередній рік, грн/т.у.п.".  Середня фактична вартість 
умовного палива  за 2020 рік  - 4707,77 грн/т.у.п , згідно форми 1-НКРЕП (код 265, к.2). 

 
2. "Прогнозна вартість палива на поточний рік, грн./т.у.п.".   

Станом на 01.01.2021року: 
Вартість природного газу згідно договору з НАК “Нафтогаз України” для промислових 

споживачів - 6103,10 грн/ за 1000 куб. метрів; 
Згідно договорів на транспортування та постачання природного газу, вартість 

транспортування становить – 124,16 грн/1000куб.м., постачання – 1660,00 грн/1000куб.м. 
Загальна прогнозна ціна Цпр =6103,10+124,16+1660,00 = 7887,26 грн/1000куб.м., в 

переводі на умовне паливо 7887,26 / 1,18 = 6684,12 грн/т.у.п.,  
     де: 1,18 коеф-т переводу натурального палива в умовне по формі 1-НКРЕКП (код 190). 
 

3. "Фактична питома  витрата умовного палива, середньозважена по підприємству у розрахунку 
на обсяг відпуску в мережу теплової енергії , кг.у.п./Гкал".  Згідно форми 1-НКРЕКП (код 
395, к.2) за 2020 р  - 160,85 кг.у.п./Гкал. 
 

4. "Кількість аварій на теплових мережах за рік у відношенні до 1 км.теплових мереж 
аварія/км".  На протязі року на даній ділянці поривів не було.   
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Розрахунок для існуючої ділянки Ø530: 
Розрахунок нормативних втрат теплової енергії з охолодженням за нормами СНіПу 

Вихідні дані для розрахунку: 

Для мереж, робота 
яких передбачена  
цілорічно 

Для мереж, які 
працюють О.П. 

Температура в подавальному трубопроводі, град С (дані з листа "темп граф" ) 73,03 8,31 
Температура в зворотному трубопроводі, град С 44,16 8,31 
Температура в трубопроводі ГВП, град С 55 

 Температура в циркуляційному трубопроводі ГВП, град С 40 
 Температура зовнішнього повітря, град С 7,30 -0,10 

Температура грунта, град С 9,00 5,00 
Кількість днів роботи системи теплопостачання 350,00 183,00 
Температура повітря, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С 6,90 -0,60 
Температура грунту, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С 9,00 5,00 
Магістральні теплові мережі в непрохідних каналах, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби 
ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року 

Діаметр 
умовний 

Довжина 
непоперед-ньо 
ізольова-них 
трубо-проводів 
(т.граф 1) 

Довжина  
попередньо 
ізольованих 
трубопрово-
дів (т. граф 
1) 

  

Питомі втрати 
т.е. непоперед-
ньоізольова-
них трубопро-
водів (т. граф 
1) 

Питомі втрати 
т.е. попередньо-
ізольованих 
трубопрово-дів 
(т. граф 1) 

  

Втрати т.е. з 
охолоджен-
ням непопе-
редньоізольо-
ваних трубо-
проводів (т. 
граф1) 

Втрати т.е. з 
охолоджен-
ням поперед-
ньоізольова-
них трубопро-
водів (т.граф1) 

  

Втрати т.е. 
з витоком 
теплоносія  

мм м м ккал/м/год  ккал/м/год  Гкал Гкал м.куб./добу 

25,00 0,00 0,00 26,50 13,25 0,00 0,00 0,000 
40,00 0,00 0,00 30,49 15,24 0,00 0,00 0,000 
50,00 0,00 0,00 33,06 16,53 0,00 0,00 0,000 
65,00 0,00 0,00 39,01 19,50 0,00 0,00 0,000 
80,00 0,00 0,00 41,59 24,95 0,00 0,00 0,000 
100,00 0,00 0,00 46,43 27,86 0,00 0,00 0,000 
125,00 0,00 0,00 49,09 29,45 0,00 0,00 0,000 
150,00 0,00 0,00 51,36 30,81 0,00 0,00 0,000 
200,00 0,00 0,00 62,22 43,56 0,00 0,00 0,000 
250,00 0,00 0,00 72,15 50,50 0,00 0,00 0,000 
300,00 0,00 0,00 79,57 55,70 0,00 0,00 0,000 
350,00 0,00 0,00 86,22 68,98 0,00 0,00 0,000 
400,00 0,00 0,00 92,94 74,35 0,00 0,00 0,000 
450,00 0,00 0,00 104,98 83,98 0,00 0,00 0,000 
500,00 63,00 0,00 109,43 87,55 66,60 0,00 1,484 

600,00 0,00 0,00 122,41 97,93 0,00 0,00 0,00 
700,00 0,00 0,00 137,50 110,00 0,00 0,00 0,000 
800,00 0,00 0,00 151,25 121,00 0,00 0,00 0,000 
900,00 0,00 0,00 165,95 132,76 0,00 0,00 0,000 
1000,00 0,00 0,00 176,42 141,14 0,00 0,00 0,000 
Усього 
магістраль 
підземної 
прокладки у 
непрох. каналах 

63,00 0,00 125,85 0,00 66,60 0,00 1,484 

Загальні втрати теплової енергії у теплових мережах, приєднаних до котельної з охолодженням 
теплоносія, Гкал 66,60 

 
Пояснення до форми   "Розрахунок нормативних втрат теплової енергії з охолодженням 

за нормами СНіПу" 
Планується реконструкція теплової мережі з заміною трубопроводів Ø530 мм  канальної 

прокладки на безканальну теплову мережу із застосуванням попередньо-ізольованих 
пінополіуретаном труб Ø426мм.   
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Розрахунок зниження втрат теплової енергії на ділянці реконструкції  
 

Пояснення до форми  "Розрахунок зниження втрат теплової енергії на ділянці магістральної  мережі" 
1. Глибина залягання осі трубопроводу 1,88 м. 

 
2. "Коефіціент теплопровідності грунту".  
 Згідно даних таблиці 14 «Таблицы теплотехнических показателей строительных материалов» д.т.н. проф. 
Франчук А.У., Москва-1969, у даній формі прийнято коефіцієнти теплопроводності для грунту:  
до реконструкції - суглинок вологий - λгр = 1,23*1,163 = 1,43 Вт/м/°С;  
після реконструкції – пісок   вологий -  λгр = 1,655*1,163 = 1,93 Вт/м/°С, 
де - 1,163 коеф-т переводу ккал/м·час °С  у Вт/м/°С.  
 
3. "Коефіціент теплопровідності матеріалу каналу".  Матеріал каналу - залізобетон. Згідно ДБН В.2.6-

31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель» додаток Л (обов’язковий) 
РОЗРАХУНКОВІ ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, прийнято коефіцієнт 
теплопроводності для залізобетону, группа Б по таблиці = 2,04 Вт/(м К).  

 
4.  "Коефіцієнт теплопроводності  ізоляції подавального трубопроводу".  

Матеріал існуючої ізоляції – скловолокно штапельне. Згідно «Строительные нормы и правила. 
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» СНиП 2.04.14-88, таблиця «РАСЧЕТНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ» прим.1, по 
формулі (0,04+0,0003tm)*1,1  , де: tm – середня температура теплоізоляційного шару, °С ; 

- на відкритому повітрі в літній період, в приміщенні, в каналах, тонелях, технічних підпіллях, на 
горищах та в підвалах будинків: 

 
λk, Вт/(м×°С) = (0,04+(0,0003(70,02+40)/2))*1,1  = 0,062 

Для попередньо-ізольованих труб застосувується – пінополіуретан, при  густині 40-60 кг/м3,  коефіцієнт 
теплопроводності 0,036 - 0,031 Вт/(м*°С). Прийнято в розрахунок 0,027 Вт/(м*°С) для пінополіуретану 
вспіненого циклопентаном. 
 

5. "Коефіцієнт теплопроводності  ізоляції зворотного трубопроводу".  
Матеріал існуючої ізоляції – скловолокно штапельне. Згідно «Строительные нормы и правила. 

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» СНиП 2.04.14-88, таблиця «РАСЧЕТНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ» прим.1,, по 
формулі (0,04+0,0003tm)*1,1  , де: tm – середня температура теплоізоляційного шару, °С ; 

- на відкритому повітрі в літній період, в приміщенні, в каналах, тонелях, технічних підпіллях, на 
горищах та в підвалах будинків: 

 
λk, Вт/(м×°С) = (0,04+(0,0003(47,21+40)/2))*1,1  = 0,058 

Для попередньо-ізольованих труб застосувується – пінополіуретан, при  густині 40-60 кг/м3,  коефіцієнт 
теплопроводності 0,036 - 0,031 Вт/(м*°С). Прийнято в розрахунок 0,027 Вт/(м*°С) для пінополіуретану 
вспіненого циклопентаном. 
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Трубопроводи, робота яких передбачена 
протягом усього року (магістральні 

трубопроводи) 
Існуюча схема прокладки теплової 

мережі 
Пропонована схема після реалізації 

ІП 

Показник од. виміру 

Прокладка 
підземна в 
непрохідни
х каналах 

Підземна 
безканальна 
прокаладка 

Надзем
на 

прокла
дка 

Прокладка 
підземна в 
непрохідни
х каналах 

Підземна 
безка 

нальна 
прокаладка 

Надзем
на 

прокла
дка 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Діаметр зовнішній подавального 
трубопроводу м 0,530                       -                          

-      
                         
-      0,426                             

-      
Діаметр зовнішній зворотного 
трубопроводу м 0,530                       -                          

-      
                         
-      0,426                             

-      
Глибина залягання осі 
трубопровода підземної 
прокладки 

м 1,88                       -     Х                          
-      1,88 Х 

Ширина внутрішня каналу м 1,64 Х Х                          
-      Х Х 

Висота внутрішня каналу м 1,2 Х Х                          
-      Х Х 

Ширина стінки каналу м 0,1 Х Х                          
-      Х Х 

Відстань між осями 
трубопроводів подаючого і 
зворотного 

м Х                       -       Х 0,76   

Температура води у 
подавальному трубопроводі град С 73,03 Х Х Х 73,03 Х 
Температура води у зворотному 
трубопроводі град С 44,16 Х Х Х 44,16 Х 

Температура зовнішньо повітря град С Х Х Х Х Х Х 

Температура  повітря в каналі град С 41,74 Х Х х Х Х 

Температура грунта на глибині 
розташування осі  трубопроводів 
підземної прокладки  

град С 9,00 Х Х Х 9,00 Х 

Коефіцієнт тепловіддачі від 
трубопроводу до зовнішнього 
повітря 

Вт/м.кв/год Х Х х Х Х х 

Коефіцієнт тепловіддачі від 
трубопроводу до  повітря у каналі 
та від повітря до стінки каналу 

Вт/м.кв/год 8 Х Х 8 Х Х 

Коефіціент теплопровідності 
грунта Вт/м/град С 1,430                       -     Х                          

-      1,925 Х 

Коефіціент теплопровідності 
матеріалу каналу Вт/м/град С 2,04 Х Х                          

-      Х Х 

Товщина ізоляції подавального 
трубопроводу м 0,030                       -                          

-      
                         
-      0,065                             

-      

Товщина ізоляції  зворотного 
трубопроводу м 0,030                       -                          

-      
                         
-      0,065                             

-      

Коефіцієнт теплопроводності  
ізоляції подавального 
трубопроводу 

Вт/м/град С 0,062                       -                          
-      

                         
-      0,027                             

-      
Коефіцієнт теплопроводності  
ізоляції звортотного 
трубопроводу 

Вт/м/град С 0,058                       -                          
-      

                         
-      0,027                             

-      

Питомі теплові втрати 
подавального трубопроводу 

ккал/год/м.
пог 101,06 Х х Х 34,20 х 

Питомі теплові втрати 
звортотного  трубопроводу 

ккал/год 
/м.пог   Х х Х 16,91 х 
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Розрахунок економічного ефекту при зниженні втрат теплової енергії на ділянці 
реконструкції Ø530мм 

 
№ 
з/п Показник 

Фактичні 
умови 
роботи 

Нормативні 
показники роботи 

до введення ІП 

Показники 
роботи після 
введення ІП 

1 2 3 4 5 
1 Час роботи на рік, годин 8 400,00 8 400,00 8 400,00 
2 Довжина усіх труб ділянки, м 126,00 126,00 126,00 

3 Середня фактична вартість умовного палива  за 
попередній рік, грн/т.у.п. 4 707,77 4 707,77 4 707,77 

4 Прогнозна вартість умовна палива на поточний рік, 
грн./т.у.п. 6 684,12 6 684,12 6 684,12 

5 
Фактична питома питома витрата умовного палива, 
середньозважена по підприємству у розрахунку на обсяг 
відпуску в мережу теплової енергії , кг.у.п./Гкал 

160,85 160,85 160,85 

6 Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що 
планується реконструювати у розрахунку на рік, Гкал 53,48 66,60 27,05 

7 Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з 
фактичними умовами роботи, кг.у.п. Х Х 4 252,14 

8 
Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок 
економії палива від впровадження ІП у порівнянні з 
фактичними умовами роботи, грн/рік 

Х Х 28 421,80 

9 
Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з 
нормативними умовами роботи існуючої теплової 
мережі, кг.у.п. 

Х Х 6 362,30 

10 
Зменшення витрат планової собівартості за рахунок 
економії палива від впровадження ІП у порівнянні з 
нормативними умовами роботи, грн/рік 

Х Х 42 526,38 

11 Кількість аварій (поривів) на теплових мережах за рік у 
відношенні до 1 км.теплових мереж, аварія/км 0 0,0 0 

 
Пояснення до форми "Розрахунок економічного ефекту при зниженні втрат теплової 

енергії на ділянці реконструкції  мережі  
 

5. "Середня фактична вартість палива  за попередній рік, грн/т.у.п.".  Середня фактична вартість 
умовного палива  за 2020 рік  - 4707,77 грн/т.у.п , згідно форми 1-НКРЕП (код 265, к.2). 

 
6. "Прогнозна вартість палива на поточний рік, грн./т.у.п.".   

Станом на 01.01.2021року: 
Вартість природного газу згідно договору з НАК “Нафтогаз України” для промислових 

споживачів - 6103,10 грн/ за 1000 куб. метрів; 
Згідно договорів на транспортування та постачання природного газу, вартість 

транспортування становить – 124,16 грн/1000куб.м., постачання – 1660,00 грн/1000куб.м. 
Загальна прогнозна ціна Цпр =6103,10+124,16+1660,00 = 7887,26 грн/1000куб.м., в 

переводі на умовне паливо 7887,26 / 1,18 = 6684,12 грн/т.у.п.,  
     де: 1,18 коеф-т переводу натурального палива в умовне по формі 1-НКРЕКП (код 190). 
 

7. "Фактична питома  витрата умовного палива, середньозважена по підприємству у розрахунку 
на обсяг відпуску в мережу теплової енергії , кг.у.п./Гкал".  Згідно форми 1-НКРЕКП (код 
395, к.2) за 2020 р  - 160,85 кг.у.п./Гкал. 
 

8. "Кількість аварій на теплових мережах за рік у відношенні до 1 км.теплових мереж 
аварія/км".  На протязі року на даній ділянці поривів не було.  
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Розрахунок економічного ефекту при зниженні втрат теплової енергії на ділянці реконструкції від ТК-4  до ТК-5,  зведена таблиця 

№ 
з/п Показник 

Фактичні 
умови 
роботи 

Нормативні 
показники 
роботи до 
введення 

ІП 

Показники 
роботи 
після 

введення 
ІП 

Із них для  Ø630 Із них для  Ø530 

Фактичні 
умови 
роботи 

Нормативні 
показники 
роботи до 

введення ІП 

Показники 
роботи після 
введення ІП 

Фактичні 
умови 
роботи 

Нормативні 
показники 
роботи до 

введення ІП 

Показники 
роботи 

після 
введення 

ІП 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Час роботи на рік, годин 8400 8400 8400 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 
2 Довжина усіх труб ділянки, м 232 232 232 106,00 106,00 106,00 126,00 126,00 126,00 
3 Середня фактична вартість умовного палива  за попередній рік, грн/т.у.п. 4707,77 4707,77 4707,77 4 707,77 4 707,77 4 707,77 4 707,77 4 707,77 4 707,77 
4 Прогнозна вартість умовна палива на поточний рік, грн./т.у.п. 6684,12 6684,12 6684,12 6 684,12 6 684,12 6 684,12 6 684,12 6 684,12 6 684,12 

5 
Фактична питома питома витрата умовного палива, середньозважена по 
підприємству у розрахунку на обсяг відпуску в мережу теплової енергії , 
кг.у.п./Гкал 

160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 

6 Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що планується 
реконструювати у розрахунку на рік, Гкал 100,93 129,27 49,80 47,45 62,67 22,75 53,48 66,60 27,05 

7 Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами 
роботи, кг.у.п. Х Х 8 225,27 Х Х 3 973,13 Х Х 4 252,14 

8 Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від 
впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи, грн/рік Х Х 54 978,67 Х Х 26 556,86 Х Х 28 421,80 

9 Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами 
роботи існуючої теплової мережі, кг.у.п. Х Х 12 783,30 Х Х 6 421,00 Х Х 6 362,30 

10 Зменшення витрат планової собівартості за рахунок економії палива від 
впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами роботи, грн/рік Х Х 85 445,09 Х Х 42 918,72 Х Х 42 526,38 

11 Кількість аварій (поривів) на теплових мережах за рік у відношенні до 1 
км.теплових мереж, аварія/км 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Середня вартість усунення 1 аварії (пориву), грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13 Вартість усунення аварій на ділянці, що підлягає заміні 0,00 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х 
14 Вартість зворотних матеріалів (металобрухт тощо), грн Х Х 56124,00 Х Х Х Х Х Х 
15 Середня балансова вартість теплової мережі за податковим обліком, грн 122196,43 122196,43 2411611,29 Х Х Х Х Х Х 
16 Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за податковим обліком, грн. 4 952,48 4 952,48 93611,36 Х Х Х Х Х Х 

17 Економічний ефект від впровадження ІП відносно фактичних умов роботи 
існуючої теплової мережі, грн Х Х 143637,55 Х Х Х Х Х Х 

18 Економічний ефект від впровадження ІП відносно нормативних умов роботи 
існуючої теплової мережі, грн Х Х 230227,97 Х Х Х Х Х Х 

19 Вартість реалізації заходу ІП, грн Х Х 2297717,10 Х Х Х Х Х Х 
20 Термін окупності заходу ІП, роки Х Х 9,98 Х Х Х Х Х Х 

     Х Х Х Х Х Х 
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Пояснення до форми "Розрахунок економічного ефекту при зниженні втрат теплової 
енергії на ділянці реконструкції  мережі  

 
1. "Середня фактична вартість палива  за попередній рік, грн/т.у.п.".  Середня фактична вартість 

умовного палива  за 2020 рік  - 4707,77 грн/т.у.п , згідно форми 1-НКРЕП (код 265, к.2). 
 

2. "Прогнозна вартість палива на поточний рік, грн./т.у.п.".   
Станом на 01.01.2021року: 
Вартість природного газу згідно договору з НАК “Нафтогаз України” для промислових 

споживачів - 6103,10 грн/ за 1000 куб. метрів; 
Згідно договорів на транспортування та постачання природного газу, вартість 

транспортування становить – 124,16 грн/1000куб.м., постачання – 1660,00 грн/1000куб.м. 
Загальна прогнозна ціна Цпр =6103,10+124,16+1660,00 = 7887,26 грн/1000куб.м., в 

переводі на умовне паливо 7887,26 / 1,18 = 6684,12 грн/т.у.п.,  
     де: 1,18 коеф-т переводу натурального палива в умовне по формі 1-НКРЕКП (код 190). 
 

3. "Фактична питома  витрата умовного палива, середньозважена по підприємству у розрахунку 
на обсяг відпуску в мережу теплової енергії , кг.у.п./Гкал".  Згідно форми 1-НКРЕКП (код 
395, к.2) за 2020 р  - 160,85 кг.у.п./Гкал. 
 

4. "Кількість аварій на теплових мережах за рік у відношенні до 1 км.теплових мереж 
аварія/км".  На протязі року на даній ділянці поривів не було.   

 
5. "Середня вартість усунення 1 аварії, грн."   Вартість виконання робіт з ліквідаціїї аварій 
(свищів) на даній ділянці мережі = 0. 

 
6. "Вартість зворотних матеріалів (металобрухт тощо), грн".  

Виконується заміна ділянки подавального та зворотнього трубопроводів. Відповідно до 
середньої ціни держбуду на трубу Ø530 мм  - 483,82 грн/м.п.  та коефіцієнті  0,5  тоді: 483,82 х 0,5 
= 241,91 грн/м.п.  

 при L= 232 м.п .,  241,91 х 232  = 56124 грн. 
  

7. "Середня балансова вартість теплової мережі, грн". 
 Балансова вартість теплової мережі  на 01.01.2020 р. становить 63837098,69  грн.  
Довжина  теплової мережі становить 60,60 км.  Вартість мережі, що підлягає заміні, 

визначено через відношення довжини ділянки реконструкції до довжини всієї теплової мережі.  
63837098,69  грн / 60,60 км*0,116 км  = 122196,43 грн. 

 
8.  "Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік, грн."   

Амортизаційні відрахування для всієї  теплової мережі за 2020 рік становлять 2587245,88 грн.  
 Амортизаційні відрахування для ділянки, що підлягає заміні, визначено через відношення довжини 
ділянки до довжини всієї теплової мережі: 2587245,88 грн / 60,60 км*0,116 км = 4952,48 грн. 

Для ділянки тепломережі після реконструкції:  
(ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. 

Теплові мережі»  пункт 12.2  термін експлуатації магістрального трубопроводу не менше 25 років.)  
Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за податковим обліком будуть становити:  
Вартість заходу – 2297717,10 грн  / 25 років = 91908,68 грн. на рік.  
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Аналіз можливих альтернативних технічних рішень 
 Враховуючи тривалий термін експлуатації теплових мереж системи теплопостачання м. 

Кам’янця-Подільського відбуваються пошкодження окремих ділянок теплових мереж, які 
усуваються персоналом комунального підприємства «Міськтепловоденергія» шляхом накладання 
латок, переварювання швів або часткової заміни ділянок трубопроводів. Переважна більшість 
теплових мереж міста прокладені в непрохідних каналах та виконані із сталевих труб та 
теплоізольовані із застосуванням мінеральної вати. 

За способом прокладки теплові мережі діляться на підземні і надземні. Підземна прокладка 
трубопроводів, у свою чергу, ділиться на: - безканальну; - у непрохідних каналах; - у прохідних 
каналах. Надземна прокладка - на низьких і високих опорах та естакадах. 

 Всім тепловим мережам, які раніше прокладені підземним способом безканально або в 
непрохідних каналах, властива інтенсивна зовнішня корозія. Теплові мережі, прокладені відкритим 
способом або в прохідних каналах, схильні до значно меншої корозії. 

З метою зменшення інтенсивності зовнішньої корозії трубопроводів, а також зменшення 
втрат теплової енергії через ізоляцію, сьогодні широко використовуються попередньоізольовані 
труби, що зарекомендували себе як надійні  та ефективні. 

Вибір альтернативних рішень по  вибору матеріалу трубопроводів обмежений умовами 
експлуатації. Попередньо ізольовані поліетиленові труби для теплових мереж «МИКРОФЛЕКС» 
витримують  максимальну температуру 95 °С при тиску 10 бар. Для експлуатації в умовах 
температурного графіку 130/70 °С  не підходять. 

Ділянка теплової мережі буде працювати за температурним графіком 130/70 °С.  При 
такому температурному графіку можливе застосування тільки сталевих труб. 

Розрахунок економічного ефекту свідчить про доцільність заміни трубопроводів на 
попередньоізольовані порівняно із проведенням аварійних ремонтів.  

Порівняльна таблиця видів теплової ізоляції трубопроводів 
Ізоляція трубопроводів із  застосуванням 

мінеральної вати 
Ізоляція трубопроводів із  застосуванням пінополіуретану 

До недоліків мінераловатної ізоляції 
відносяться: 

• значні втрати тепла; 
• погана гідроізоляція; 
• висока можливість корозії; 
• додаткові витрати на влаштування каналів; 
• великі трудовитрати на влаштування ізоляції; 
• неможливість контролю після нанесення 

ізоляції; 
• незахищеність від вандалів. 

 

Переваги теплоізольованої труби : 
- найнижча з сучасних теплоізоляторів теплопровідність; 
- висока довговічність; 
- стійкість до дії вологи; 
- висока і довговічна адгезія з поверхнею труби і гідрозахисною 
оболонкою; 
- висока механічна міцність матеріалу; 
- ізоляція з пінополіуретану монолітна, безшовна, не утворює 
«містків холоду»; 
- пінополіуретан інертний до лужних і кислотних середовищ, 
захищає трубу від зовнішньої корозії і хімічно агресивних 
середовищ, істотно подовжуючи термін служби трубопроводу; 
- нетоксичний і безпечний для людини. 

 

Порівняльний аналіз техніко-екологічної ефективності при використанні теплової ізоляції трубопроводів 
теплових мереж традиційних конструкцій з мінеральної вати та з пінополіуретану  наведено у таблиці: 

Показники Мінеральна вата (перший 
рік експлуатації ) 

Мінеральна вата (другій-
третій рік експлуатації ) Пінополіурітан  

1 2 3 4 
Коефіцієнт 

теплопровідності           0,05-0,07        0,1-0,15            0,02-0,03  

Волога, агресивне 
середовище 

Теплоізоляційні властивості в процесі експлуатації  
втрачаються, відновленню не підлягає. 

Стійкий, властивості не змінюються 
протягом терміну експлуатації ( 25 років ) 

  

Екологічна чистота Алерген Безпечний,  дозволено застосування в 
житлових будинках.  

Фактичні теплові 
втрати Нормативні У 2-3 рази вище 

нормативних У 2 рази нижче нормативних  
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Розрахунок техніко-економічних  показників при застосування  теплоізоляціїі з 
мінеральної вати на синтетичному вяжучому ГОСТ 9573-82 марки 75: 

Температурний графік         

КП "Міськтепловоденергія", котельня по вул. М. Гордійчука, 2. 

 130/70 т/с работа только в отопит. сезон 

  Температурний графік зі зламом Температурний графік без зламу  

  

Температура 
зовнішнього 

повітря, град С 

Температура в 
подавальному 

трубопроводі, град С 

Температура в 
зворотному 

трубопроводі, 
град С 

Температурат в 
подавальному 

трубопроводі, град 
С 

Температура в 
зворотному 

трубопроводі, 
град С 

 

Температура 
холодної 

п"ятиденки -21,0 130,00 70,0      

  -20,0 127,21 68,75 0,37 0,37  
  -19,0 124,43 67,50 0,74 0,74  
  -18,0 121,64 66,25 1,12 1,12  
  -17,0 118,85 65,00 1,49 1,49  
  -16,0 116,05 63,75 1,87 1,87  
  -15,0 113,26 62,49 2,25 2,25  
  -14,0 110,46 61,23 2,63 2,63  
  -13,0 107,66 59,97 3,02 3,02  
  -12,0 104,86 58,70 3,41 3,41  
  -11,0 102,05 57,44 3,80 3,80  
  -10,0 99,25 56,17 4,19 4,19  
  -9,0 96,44 54,90 4,59 4,59  
  -8,0 93,62 53,62 4,99 4,99  
  -7,0 90,81 52,35 5,39 5,39  
  -6,0 87,99 51,07 5,79 5,79  
  -5,0 85,17 49,78 6,20 6,20  
  -4,0 82,34 48,50 6,61 6,61  
  -3,0 79,51 47,21 7,03 7,03  
  -2,0 76,68 45,91 7,45 7,45  
  -1,0 73,85 44,61 7,87 7,87  
  0,0 71,00 43,31 8,30 8,30  
  1,0 70,00 43,85 8,74 8,74  
  2,0 70,00 45,38 9,17 9,17  
  3,0 70,00 46,92 9,62 9,62  
  4,0 70,00 48,46 10,07 10,07  
  5,0 70,00 50,00 10,53 10,53  
  6,0 70,00 51,54 10,99 10,99  
  7,0 70,00 53,08 11,46 11,46  
  8,0 70,00 54,62 11,94 11,94  
  9,0 70,00 56,15 12,43 12,43  
  10,0 70,00 57,69 12,93 12,93  
  11,0 70,00 59,23 13,44 13,44  
  12,0 70,00 60,77 13,97 13,97  
  13,0 70,00 62,31 14,52 14,52  
  14,0 70,00 63,85 15,09 15,09  
  15,0 70,00 65,38 15,69 15,69  
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Нормативна 
температура 
зовнішнього 
повітря, град 

С 

Температура 
в 

подавальному 
трубопроводі, 

град С 

Температура 
в зворотному 
трубопроводі, 

град С 

Температура 
в 

подавальному 
трубопроводі, 

град С 

Температура 
в зворотному 
трубопроводі, 

град С 

Нормативна 
кількість 

днів роботи 
системи 

теплопоста  
чання 

Січень -4,9 84,89 49,65 6,24 6,24 31 
Лютий -3,6 81,21 47,98 6,78 6,78 28 

Березень 0,6 70,00 43,23 8,56 8,56 31 
Квітень (ОП) 7,9 70,00 54,46 11,89 11,89 16 

Квітень (МОП) 13,9 70,00 40,00                       -                         -      14 
Травень 13,9 70,00 40,00                       -                         -      31 
Червень 16,8 70,00 40,00                       -                         -      30 
Липень 18,4 70,00 40,00                       -                         -      31 
Серпень 17,7 70,00 40,00                       -                         -      16 
Вересень 13,1 70,00 40,00                       -                         -      30 

Жовтень (МОП) 13,1 70,00 40,00                       -                         -      15 
Жовтень (ОП) 7,6 70,00 54,00 11,75 11,75 16 

Листопад 1,9 70,00 45,23 9,13 9,13 30 
Грудень -2,9 79,23 47,08 7,07 7,07 31 

Для середніх за 
рік показників 
трубопроводів, 
які працюють 
цілорічно 
(магістраль) 7,3 73,03 44,16 4,34 4,34 350 
Для показників 
трубопроводів, 
які працюють 
опалювальний 
період -0,1 75,80 47,95 8,31 8,31 183 

 
Пояснення до форми "Температурний графік магістральних теплових мереж 

 
1.  "Температура зовнішнього повітря, град °С".  Наведено розрахункову температуру 
зовнішнього повітря для розрахунку опалення згідно будівельної кліматології ДСТУ-Б В 1.1-
27:2010 для Хмельницької області, таблиця 2, стовбець 18 :  -21 град °С. 
 
2.  "Температура в подавальному трубопроводі, град °С", "Температура в зворотному 
трубопроводі, град °С".   

Наведено відповідні температури теплоносія згідно температурного графіку (зі зламом). 
 
3.  "Нормативна температура зовнішнього повітря, град °С" та "Нормативна кількість днів 
роботи системи теплопостачання". Наведено температури зовнішнього повітря згідно 
будівельної кліматології ДСТУ-Б В 1.1-27:2010 для Хмельницької області.  

Кількість днів роботи теплової мережі у серпні вказана з урахуванням проведення 
ремонтів - 15 діб. 
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Розрахунок нормативних втрат теплової енергії з охолодженням за нормаи СНіПу 
КП "Міськтепловоденергія", котельня по вул. М. Гордійчука, 2. 

Вихідні дані для розрахунку: 

Для мереж, робота 
яких передбачена  
цілорічно 

Для мереж, які 
працюють О.П. 

Температура в подавальному трубопроводі, град С (дані з листа "темп граф" ) 73,03 8,31 
Температура в зворотному трубопроводі, град С 44,16 8,31 
Температура в трубопроводі ГВП, град С 55 

 Температура в циркуляційному трубопроводі ГВП, град С 40 
 Температура зовнішнього повітря, град С 7,30 -0,10 

Температура грунта, град С 9,00 5,00 
Кількість днів роботи системи теплопостачання 350,00 183,00 
Температура повітря, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С 6,90 -0,60 
Температура грунту, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С 9,00 5,00 
Магістральні теплові мережі в непрохідних каналах, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби 
ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року 

Діаметр 
умовний 

Довжина 
непоперед-ньо 
ізольова-них 
трубо-проводів 
(т.граф 1) 

Довжина  
попередньо 
ізольованих 
трубопрово-
дів (т. граф 
1) 

  

Питомі втрати 
т.е. непоперед-
ньоізольова-
них трубопро-
водів (т. граф 
1) 

Питомі втрати 
т.е. попередньо-
ізольованих 
трубопрово-дів 
(т. граф 1) 

  

Втрати т.е. з 
охолоджен-
ням непопе-
редньоізольо-
ваних трубо-
проводів (т. 
граф1) 

Втрати т.е. з 
охолоджен-
ням поперед-
ньоізольова-
них трубопро-
водів (т.граф1) 

  

Втрати т.е. 
з витоком 
теплоносія  

мм м м ккал/м/год  ккал/м/год  Гкал Гкал м.куб./добу 

25,00 0,00 0,00 26,50 13,25 0,00 0,00 0,000 

40,00 0,00 0,00 30,49 15,24 0,00 0,00 0,000 

50,00 0,00 0,00 33,06 16,53 0,00 0,00 0,000 

65,00 0,00 0,00 39,01 19,50 0,00 0,00 0,000 

80,00 0,00 0,00 41,59 24,95 0,00 0,00 0,000 

100,00 0,00 0,00 46,43 27,86 0,00 0,00 0,000 

125,00 0,00 0,00 49,09 29,45 0,00 0,00 0,000 

150,00 0,00 0,00 51,36 30,81 0,00 0,00 0,000 

200,00 0,00 0,00 62,22 43,56 0,00 0,00 0,000 

250,00 0,00 0,00 72,15 50,50 0,00 0,00 0,000 

300,00 0,00 0,00 79,57 55,70 0,00 0,00 0,000 

350,00 0,00 0,00 86,22 68,98 0,00 0,00 0,000 

400,00 0,00 0,00 92,94 74,35 0,00 0,00 0,000 

450,00 0,00 0,00 104,98 83,98 0,00 0,00 0,000 

500,00 116,00 0,00 109,43 87,55 122,63 0,00 2,733 

600,00 0,00 0,00 122,41 97,93 0,00 0,00 0,000 

700,00 0,00 0,00 137,50 110,00 0,00 0,00 0,000 

800,00 0,00 0,00 151,25 121,00 0,00 0,00 0,000 

900,00 0,00 0,00 165,95 132,76 0,00 0,00 0,000 

1000,00 0,00 0,00 176,42 141,14 0,00 0,00 0,000 

Усього 
магістраль 
підземної 
прокладки у 
непрох. каналах 

116,00 0,00 125,85 0,00 122,63 0,00 2,733 

Загальні втрати теплової енергії у теплових мережах, приєднаних до котельної з охолодженням 
теплоносія, Гкал 122,63 
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Трубопроводи, робота яких передбачена 
протягом усього року (магістральні трубопроводи) 

Існуюча схема прокладки теплової 
мережі Пропонована схема після реалізації ІП 

Показник од. виміру 

Прокладк
а 

підземна 
в 

непрохід
них 

каналах 

Підземна 
безканал

ьна 
прокалад

ка 

Надземна 
прокладка 

Прокладка 
підземна в 

непрохідних 
каналах 

Підземна 
безка 

нальна 
прокаладк

а 

Надземна 
прокладка 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Діаметр зовнішній подавального 
трубопроводу м 0,530                       

-      
                     
-      

                         
-      0,426                             

-      
Діаметр зовнішній зворотного 
трубопроводу м 0,530                       

-      
                     
-      

                         
-      0,426                             

-      
Глибина залягання осі 
трубопровода підземної прокладки м 1,88                       

-      Х                          
-      1,88 Х 

Ширина внутрішня каналу м 1,64 Х Х                          
-      Х Х 

Висота внутрішня каналу м 1,2 Х Х                          
-      Х Х 

Ширина стінки каналу м 0,1 Х Х                          
-      Х Х 

Температура води у подавальному 
трубопроводі 

град С Х                       
-        Х 0,76   

Температура води у зворотному 
трубопроводі град С 73,03 Х Х Х 73,03 Х 
Температура зовнішньо повітря град С 44,16 Х Х Х 44,16 Х 
Температура  повітря в каналі град С Х Х Х Х Х Х 
Температура грунта на глибині 
розташування осі  трубопроводів 
підземної прокладки  

град С 41,74 Х Х х Х Х 

Коефіцієнт тепловіддачі від 
трубопроводу до зовнішнього 
повітря 

Вт/м.кв/год 9,00 Х Х Х 9,00 Х 

Коефіцієнт тепловіддачі від 
трубопроводу до  повітря у каналі 
та від повітря до стінки каналу 

Вт/м.кв/год Х Х х Х Х х 

Коефіціент теплопровідності грунта Вт/м/град С 1,430                       
-      Х                          

-      1,925 Х 

Коефіціент теплопровідності 
матеріалу каналу Вт/м/град С 2,04 Х Х                          

-      Х Х 

Товщина ізоляції подавального 
трубопроводу 

м 0,030                       
-      

                     
-      

                         
-      0,065                             

-      

Товщина ізоляції  зворотного 
трубопроводу 

м 0,030                       
-      

                     
-      

                         
-      0,065                             

-      
Коефіцієнт теплопроводності  
ізоляції подавального 
трубопроводу 

Вт/м/град С 0,062                       
-      

                     
-      

                         
-      0,027                             

-      

Коефіцієнт теплопроводності  
ізоляції звортотного трубопроводу Вт/м/град С 0,058                       

-      
                     
-      

                         
-      0,027                             

-      

Питомі теплові втрати 
подавального трубопроводу 

ккал/год/м.п
ог 101,06 Х х Х 34,20 х 

Питомі теплові втрати звортотного  
трубопроводу 

ккал/год 
/м.пог   Х х Х 16,91 х 
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Магістральні теплові мережі  

    
Без ПДВ 

№ 
з/п Показник 

Фактичні 
умови 
роботи 

Нормативні 
показники 
роботи до 

введення ІП 

Показники 
роботи після 
введення ІП 

1 2 3 4 5 
1 Час роботи на рік, годин 8 400,00 8 400,00 8 400,00 
2 Довжина усіх труб ділянки, м 232,00 232,00 232,00 

3 Середня фактична вартість умовного палива  за попередній 
рік, грн/т.у.п. 4 707,77 4 707,77 4 707,77 

4 Прогнозна вартість умовна палива на поточний рік, 
грн./т.у.п. 6 684,12 6 684,12 6 684,12 

5 
Фактична питома питома витрата умовного палива, 
середньозважена по підприємству у розрахунку на обсяг 
відпуску в мережу теплової енергії , кг.у.п./Гкал 

160,85 160,85 160,85 

6 Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що 
планується реконструювати у розрахунку на рік, Гкал 100,93 129,27 84,26 

7 Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з 
фактичними умовами роботи, кг.у.п. Х Х 2 681,60 

8 
Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок 
економії палива від впровадження ІП у порівнянні з 
фактичними умовами роботи, грн/рік 

Х Х 17 924,11 

9 
Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з 
нормативними умовами роботи існуючої теплової мережі, 
кг.у.п. 

Х Х 7 239,63 

10 
Зменшення витрат планової собівартості за рахунок 
економії палива від впровадження ІП у порівнянні з 
нормативними умовами роботи, грн/рік 

Х Х 48 390,53 

11 Кількість аварій (поривів) на теплових мережах за рік  0 0,0 0 

12 Середня вартість усунення 1 аварії (пориву), грн. 0,00 0,00 0,00 

13 Вартість усунення аварій на ділянці, що підлягає заміні 0,00 0,00 0,00 

14 Вартість зворотних матеріалів (металобрухт тощо), грн Х Х 56124,00 
15 Середня балансова вартість теплової мережі за податковим 

обліком, грн 122196,43 122196,43 2297717,10 

16 Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за 
податковим обліком, грн. 4 952,48 4 952,48 96464,45 

17 Економічний ефект від впровадження ІП відносно 
фактичних умов роботи існуючої теплової мережі, грн Х Х 109 436,08 

18 Економічний ефект від впровадження ІП відносно 
нормативних умов роботи існуючої теплової мережі, грн Х Х 196 026,50 

19 Вартість реалізації заходу ІП, грн Х Х 2297717,10 
20 Термін окупності заходу ІП, роки Х Х 11,72 
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Порівняльна таблиця показників 
при застосуванні різного матеріалу теплоізоляції 

Плити теплоізоляційні з 
мінеральної вати на 

синтетичному вяжучому 
ГОСТ 9573-82, марки: 75 

Пінополіуретан  

№ 
з/п Показник 

Нормативні 
показники 
роботи до 

введення ІП 

Показники роботи після введення ІП 

1 2 3 4 5 
1 Час роботи на рік, годин 8 400,00 8 400,00 8 400,00 
2 Довжина усіх труб ділянки, м 232,00 232,00 232,00 

3 Середня фактична вартість умовного палива  за 
попередній рік, грн/т.у.п. 4 707,77 4 707,77 4 707,77 

4 Прогнозна вартість умовна палива на поточний рік, 
грн./т.у.п. 6 684,12 6 684,12 6 684,12 

5 

Фактична питома питома витрата умовного палива, 
середньозважена по підприємству у розрахунку на 
обсяг відпуску в мережу теплової енергії , 
кг.у.п./Гкал 

160,85 160,85 160,85 

6 
Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, 
що планується реконструювати у розрахунку на рік, 
Гкал 

122,63 84,26 49,80 

7 Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з 
фактичними умовами роботи, кг.у.п. Х 2 681,60 8 225,27 

8 
Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок 
економії палива від впровадження ІП у порівнянні з 
фактичними умовами роботи, грн/рік 

Х 17 924,11 54 978,67 

9 
Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з 
нормативними умовами роботи існуючої теплової 
мережі, кг.у.п. 

Х 7 239,63 12 783,30 

10 
Зменшення витрат планової собівартості за рахунок 
економії палива від впровадження ІП у порівнянні з 
нормативними умовами роботи, грн/рік 

Х 48 390,53 85 445,09 

11 Кількість аварій (поривів) на теплових мережах за 
рік 0 0 0 

12 Середня вартість усунення 1 аварії (пориву), грн. 0,00 0,00 0,00 

13 Вартість усунення аварій на ділянці, що підлягає 
заміні 0,00 0,00 0,00 

14 Вартість зворотних матеріалів (металобрухт тощо), 
грн Х 56124,00 56124,00 

15 Середня балансова вартість теплової мережі за 
податковим обліком, грн 122196,43 2297717,10 2297717,10 

16 Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за 
податковим обліком, грн. 4 952,48 96464,45 96464,45 

17 
Економічний ефект від впровадження ІП відносно 
фактичних умов роботи існуючої теплової мережі, 
грн 

Х 109 436,08 146 490,64 

18 
Економічний ефект від впровадження ІП відносно 
нормативних умов роботи існуючої теплової мережі, 
грн 

Х 196 026,50 233 081,06 

19 Вартість реалізації заходу ІП, грн Х 2297717,10 2297717,10 
20 Термін окупності заходу ІП, роки Х 11,72 9,86 

 
За результатами порівняння показників від застосування різного матеріалу 

теплоізоляції (плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному вяжучому ГОСТ 9573-82 марки 75, та 
пінополіуретан), перевага у застосуванні по якості теплоізоляції за пінополіуретаном. 
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Відповідно до  ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні 

мережі та споруди. Теплові мережі»  пункт 12.2 (Для трубопроводів магістральних теплових 
мереж слід застосовувати труби сталеві безшовні або електрозварні.   

 Для будівництва і реконструкції магістральних мереж і розподільних теплових мереж 
мають бути переважно застосовані попередньо теплоізольовані труби, фасонні вироби та 
арматура згідно з ДСТУ Б В.2.5-31 та чинною нормативною документацією. Термостійкість 
ізоляційного матеріалу повинна відповідати розрахунковій температурі теплоносія 
магістрального трубопроводу і забезпечувати термін експлуатації магістрального трубопроводу 
не менше 25 років.) 

 
На основі проведеного аналізу показників та оцінки асортименту трубопровідної 

продукції для реконструкції розподільчої теплової мережі безканальної прокладки, вибрано 
попередньо теплоізольовані труби згідно з ДСТУ Б В.2.5-31 із стальних електрозварних труб 
прямошовних по ГОСТ 10704-91. У порівнянні із безшовним аналогом стальної труби, 
електрозварні труби відрізняються нижчою вартістю, при цьому нормативний термін 
експлуатації трубопроводу не менше 25 років (ДБН В.2.5-39:2008).  
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Розрахунок ТЕО для ділянки тепломережі, що буде реконструювана по ІП 2021 року: 
 Загальна довжина існуючих трубопроводів, що підлягають реконструкції в рамках 

заходу становить 232 м в однотрубному вимірі які складаються з трубопроводів Ø530мм 
довжиною 126м та Ø630мм довжиною 106м (Ø630мм зі сторони ТК-5). По інвестиційній 
програмі 2021 року планується реконструкція 203 м (починаючи від ТК-5 до НО-1), а ще 29 м 
замінюється у наступному періоді.  Таким чином, по ІП 2021 року замінюється весь відрізок 
Ø630мм довжиною 106м та частина Ø530мм довжиною 97м, разом 203 м. Розрахунок ефекту 
для Ø630мм був виконаний вище і у зведеній таблиці  використаємо вже готові результати.  

Розрахунок для існуючої ділянки Ø530 довжиною 97м : 
Розрахунок нормативних втрат теплової енергії з охолодженням за нормами СНіПу 

Вихідні дані для розрахунку: 

Для мереж, робота 
яких передбачена  
цілорічно 

Для мереж, які 
працюють О.П. 

Температура в подавальному трубопроводі, град С (дані з листа "темп граф" ) 73,03 8,31 
Температура в зворотному трубопроводі, град С 44,16 8,31 
Температура в трубопроводі ГВП, град С 55 

 Температура в циркуляційному трубопроводі ГВП, град С 40 
 Температура зовнішнього повітря, град С 7,30 -0,10 

Температура грунта, град С 9,00 5,00 
Кількість днів роботи системи теплопостачання 350,00 183,00 
Температура повітря, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С 6,90 -0,60 
Температура грунту, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С 9,00 5,00 
Магістральні теплові мережі в непрохідних каналах, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби 
ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року 

Діаметр 
умовний 

Довжина 
непоперед-ньо 
ізольова-них 
трубо-проводів 
(т.граф 1) 

Довжина  
попередньо 
ізольованих 
трубопрово-
дів (т. граф 
1) 

  

Питомі втрати 
т.е. непоперед-
ньоізольова-
них трубопро-
водів (т. граф 
1) 

Питомі втрати 
т.е. попередньо-
ізольованих 
трубопрово-дів 
(т. граф 1) 

  

Втрати т.е. з 
охолоджен-
ням непопе-
редньоізольо-
ваних трубо-
проводів (т. 
граф1) 

Втрати т.е. з 
охолоджен-
ням поперед-
ньоізольова-
них трубопро-
водів (т.граф1) 

  

Втрати т.е. 
з витоком 
теплоносія  

мм м м ккал/м/год  ккал/м/год  Гкал Гкал м.куб./добу 

25,00 0,00 0,00 26,50 13,25 0,00 0,00 0,000 
40,00 0,00 0,00 30,49 15,24 0,00 0,00 0,000 
50,00 0,00 0,00 33,06 16,53 0,00 0,00 0,000 
65,00 0,00 0,00 39,01 19,50 0,00 0,00 0,000 
80,00 0,00 0,00 41,59 24,95 0,00 0,00 0,000 
100,00 0,00 0,00 46,43 27,86 0,00 0,00 0,000 
125,00 0,00 0,00 49,09 29,45 0,00 0,00 0,000 
150,00 0,00 0,00 51,36 30,81 0,00 0,00 0,000 
200,00 0,00 0,00 62,22 43,56 0,00 0,00 0,000 
250,00 0,00 0,00 72,15 50,50 0,00 0,00 0,000 
300,00 0,00 0,00 79,57 55,70 0,00 0,00 0,000 
350,00 0,00 0,00 86,22 68,98 0,00 0,00 0,000 
400,00 0,00 0,00 92,94 74,35 0,00 0,00 0,000 
450,00 0,00 0,00 104,98 83,98 0,00 0,00 0,000 
500,00 48,50 0,00 109,43 87,55 51,27 0,00 1,143 
600,00 0,00 0,00 122,41 97,93 0,00 0,00 0,00 
700,00 0,00 0,00 137,50 110,00 0,00 0,00 0,000 
800,00 0,00 0,00 151,25 121,00 0,00 0,00 0,000 
900,00 0,00 0,00 165,95 132,76 0,00 0,00 0,000 
1000,00 0,00 0,00 176,42 141,14 0,00 0,00 0,000 
Усього 
магістраль 
підземної 
прокладки у 
непрох. каналах 

48,50 0,00 125,85 0,00 51,27 0,00 1,143 

Загальні втрати теплової енергії у теплових мережах, приєднаних до котельної з охолодженням 
теплоносія, Гкал 51,27 
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Пояснення до форми   "Розрахунок нормативних втрат теплової енергії з охолодженням 
за нормами СНіПу" 

Планується реконструкція теплової мережі з заміною трубопроводів Ø530 мм  канальної 
прокладки на безканальну теплову мережу із застосуванням попередньо-ізольованих 
пінополіуретаном труб Ø426мм.   
 

Розрахунок зниження втрат теплової енергії на ділянці реконструкції  
 

Пояснення до форми  "Розрахунок зниження втрат теплової енергії на ділянці магістральної  мережі" 
6. Глибина залягання осі трубопроводу 1,88 м. 

 
7. "Коефіціент теплопровідності грунту".  
 Згідно даних таблиці 14 «Таблицы теплотехнических показателей строительных материалов» д.т.н. проф. 
Франчук А.У., Москва-1969, у даній формі прийнято коефіцієнти теплопроводності для грунту:  
до реконструкції - суглинок вологий - λгр = 1,23*1,163 = 1,43 Вт/м/°С;  
після реконструкції – пісок   вологий -  λгр = 1,655*1,163 = 1,93 Вт/м/°С, 
де - 1,163 коеф-т переводу ккал/м·час °С  у Вт/м/°С.  
 
8. "Коефіціент теплопровідності матеріалу каналу".  Матеріал каналу - залізобетон. Згідно ДБН В.2.6-

31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель» додаток Л (обов’язковий) 
РОЗРАХУНКОВІ ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, прийнято коефіцієнт 
теплопроводності для залізобетону, группа Б по таблиці = 2,04 Вт/(м К).  

 
9.  "Коефіцієнт теплопроводності  ізоляції подавального трубопроводу".  

Матеріал існуючої ізоляції – скловолокно штапельне. Згідно «Строительные нормы и правила. 
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» СНиП 2.04.14-88, таблиця «РАСЧЕТНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ» прим.1, по 
формулі (0,04+0,0003tm)*1,1  , де: tm – середня температура теплоізоляційного шару, °С ; 

- на відкритому повітрі в літній період, в приміщенні, в каналах, тонелях, технічних підпіллях, на 
горищах та в підвалах будинків: 

 
λk, Вт/(м×°С) = (0,04+(0,0003(70,02+40)/2))*1,1  = 0,062 

Для попередньо-ізольованих труб застосувується – пінополіуретан, при  густині 40-60 кг/м3,  коефіцієнт 
теплопроводності 0,036 - 0,031 Вт/(м*°С). Прийнято в розрахунок 0,027 Вт/(м*°С) для пінополіуретану 
вспіненого циклопентаном. 
 

10. "Коефіцієнт теплопроводності  ізоляції зворотного трубопроводу".  
Матеріал існуючої ізоляції – скловолокно штапельне. Згідно «Строительные нормы и правила. 

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» СНиП 2.04.14-88, таблиця «РАСЧЕТНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ» прим.1,, по 
формулі (0,04+0,0003tm)*1,1  , де: tm – середня температура теплоізоляційного шару, °С ; 

- на відкритому повітрі в літній період, в приміщенні, в каналах, тонелях, технічних підпіллях, на 
горищах та в підвалах будинків: 

 
λk, Вт/(м×°С) = (0,04+(0,0003(47,21+40)/2))*1,1  = 0,058 

Для попередньо-ізольованих труб застосувується – пінополіуретан, при  густині 40-60 кг/м3,  коефіцієнт 
теплопроводності 0,036 - 0,031 Вт/(м*°С). Прийнято в розрахунок 0,027 Вт/(м*°С) для пінополіуретану 
вспіненого циклопентаном. 
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Трубопроводи, робота яких передбачена 
протягом усього року (магістральні 

трубопроводи) 
Існуюча схема прокладки теплової 

мережі 
Пропонована схема після реалізації 

ІП 

Показник од. виміру 

Прокладка 
підземна в 
непрохідни
х каналах 

Підземна 
безканальна 
прокаладка 

Надзем
на 

прокла
дка 

Прокладка 
підземна в 
непрохідни
х каналах 

Підземна 
безка 

нальна 
прокаладка 

Надзем
на 

прокла
дка 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Діаметр зовнішній подавального 
трубопроводу м 0,530                       -                          

-      
                         
-      0,426                             

-      
Діаметр зовнішній зворотного 
трубопроводу м 0,530                       -                          

-      
                         
-      0,426                             

-      
Глибина залягання осі 
трубопровода підземної 
прокладки 

м 1,88                       -     Х                          
-      1,88 Х 

Ширина внутрішня каналу м 1,64 Х Х                          
-      Х Х 

Висота внутрішня каналу м 1,2 Х Х                          
-      Х Х 

Ширина стінки каналу м 0,1 Х Х                          
-      Х Х 

Відстань між осями 
трубопроводів подаючого і 
зворотного 

м Х                       -       Х 0,76   

Температура води у 
подавальному трубопроводі град С 73,03 Х Х Х 73,03 Х 
Температура води у зворотному 
трубопроводі град С 44,16 Х Х Х 44,16 Х 

Температура зовнішньо повітря град С Х Х Х Х Х Х 

Температура  повітря в каналі град С 41,74 Х Х х Х Х 

Температура грунта на глибині 
розташування осі  трубопроводів 
підземної прокладки  

град С 9,00 Х Х Х 9,00 Х 

Коефіцієнт тепловіддачі від 
трубопроводу до зовнішнього 
повітря 

Вт/м.кв/год Х Х х Х Х х 

Коефіцієнт тепловіддачі від 
трубопроводу до  повітря у каналі 
та від повітря до стінки каналу 

Вт/м.кв/год 8 Х Х Х Х Х 

Коефіціент теплопровідності 
грунта Вт/м/град С 1,430                       -     Х                          

-      1,925 Х 

Коефіціент теплопровідності 
матеріалу каналу Вт/м/град С 2,04 Х Х                          

-      Х Х 

Товщина ізоляції подавального 
трубопроводу м 0,030                       -                          

-      
                         
-      0,065                             

-      

Товщина ізоляції  зворотного 
трубопроводу м 0,030                       -                          

-      
                         
-      0,065                             

-      

Коефіцієнт теплопроводності  
ізоляції подавального 
трубопроводу 

Вт/м/град С 0,062                       -                          
-      

                         
-      0,027                             

-      
Коефіцієнт теплопроводності  
ізоляції звортотного 
трубопроводу 

Вт/м/град С 0,058                       -                          
-      

                         
-      0,027                             

-      

Питомі теплові втрати 
подавального трубопроводу 

ккал/год/м.
пог 101,06 Х х Х 34,20 х 

Питомі теплові втрати 
звортотного  трубопроводу 

ккал/год 
/м.пог   Х х Х 16,91 х 
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Розрахунок економічного ефекту при зниженні втрат теплової енергії на ділянці 
реконструкції Ø530мм довжиною 97 м: 

 
№ 
з/п Показник 

Фактичні 
умови 
роботи 

Нормативні 
показники роботи 

до введення ІП 

Показники 
роботи після 
введення ІП 

1 2 3 4 5 
1 Час роботи на рік, годин 8 400,00 8 400,00 8 400,00 
2 Довжина усіх труб ділянки, м 97,00 97,00 97,00 

3 Середня фактична вартість умовного палива  за 
попередній рік, грн/т.у.п. 4 707,77 4 707,77 4 707,77 

4 Прогнозна вартість умовна палива на поточний рік, 
грн./т.у.п. 6 684,12 6 684,12 6 684,12 

5 
Фактична питома питома витрата умовного палива, 
середньозважена по підприємству у розрахунку на обсяг 
відпуску в мережу теплової енергії , кг.у.п./Гкал 

160,85 160,85 160,85 

6 Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що 
планується реконструювати у розрахунку на рік, Гкал 41,17 51,27 20,82 

7 Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з 
фактичними умовами роботи, кг.у.п. Х Х 3 273,47 

8 
Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок 
економії палива від впровадження ІП у порівнянні з 
фактичними умовами роботи, грн/рік 

Х Х 21 880,28 

9 
Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з 
нормативними умовами роботи існуючої теплової 
мережі, кг.у.п. 

Х Х 4 897,96 

10 
Зменшення витрат планової собівартості за рахунок 
економії палива від впровадження ІП у порівнянні з 
нормативними умовами роботи, грн/рік 

Х Х 32 738,56 

11 Кількість аварій (поривів) на теплових мережах за рік у 
відношенні до 1 км.теплових мереж, аварія/км 0 0,0 0 

 
Пояснення до форми "Розрахунок економічного ефекту при зниженні втрат теплової 

енергії на ділянці реконструкції  мережі  
 

9. "Середня фактична вартість палива  за попередній рік, грн/т.у.п.".  Середня фактична вартість 
умовного палива  за 2020 рік  - 4707,77 грн/т.у.п , згідно форми 1-НКРЕП (код 265, к.2). 

 
10. "Прогнозна вартість палива на поточний рік, грн./т.у.п.".   

Станом на 01.01.2021року: 
Вартість природного газу згідно договору з НАК “Нафтогаз України” для промислових 

споживачів - 6103,10 грн/ за 1000 куб. метрів; 
Згідно договорів на транспортування та постачання природного газу, вартість 

транспортування становить – 124,16 грн/1000куб.м., постачання – 1660,00 грн/1000куб.м. 
Загальна прогнозна ціна Цпр =6103,10+124,16+1660,00 = 7887,26 грн/1000куб.м., в 

переводі на умовне паливо 7887,26 / 1,18 = 6684,12 грн/т.у.п.,  
     де: 1,18 коеф-т переводу натурального палива в умовне по формі 1-НКРЕКП (код 190). 
 

11. "Фактична питома  витрата умовного палива, середньозважена по підприємству у розрахунку 
на обсяг відпуску в мережу теплової енергії , кг.у.п./Гкал".  Згідно форми 1-НКРЕКП (код 
395, к.2) за 2020 р  - 160,85 кг.у.п./Гкал. 
 

12. "Кількість аварій на теплових мережах за рік у відношенні до 1 км.теплових мереж 
аварія/км".  На протязі року на даній ділянці поривів не було.  
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Розрахунок економічного ефекту при зниженні втрат теплової енергії на ділянці реконструкції  з Н-1 по ТК-5,  зведена таблиця 

№ 
з/п Показник 

Фактичні 
умови 
роботи 

Нормативні 
показники 
роботи до 
введення 

ІП 

Показники 
роботи 
після 

введення 
ІП 

Із них для  Ø630 Із них для  Ø530 

Фактичні 
умови 
роботи 

Нормативні 
показники 
роботи до 

введення ІП 

Показники 
роботи після 
введення ІП 

Фактичні 
умови 
роботи 

Нормативні 
показники 
роботи до 

введення ІП 

Показники 
роботи після 
введення ІП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Час роботи на рік, годин 8400 8400 8400 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 
2 Довжина усіх труб ділянки, м 203 203 203 106,00 106,00 106,00 97,00 97,00 97,00 
3 Середня фактична вартість умовного палива  за попередній рік, грн/т.у.п. 4707,77 4707,77 4707,77 4 707,77 4 707,77 4 707,77 4 707,77 4 707,77 4 707,77 
4 Прогнозна вартість умовна палива на поточний рік, грн./т.у.п. 6684,12 6684,12 6684,12 6 684,12 6 684,12 6 684,12 6 684,12 6 684,12 6 684,12 

5 
Фактична питома питома витрата умовного палива, середньозважена по 
підприємству у розрахунку на обсяг відпуску в мережу теплової енергії , 
кг.у.п./Гкал 

160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 

6 Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що планується 
реконструювати у розрахунку на рік, Гкал 88,63 113,94 43,57 47,45 62,67 22,75 41,17 51,27 20,82 

7 Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними 
умовами роботи, кг.у.п. Х Х 7 246,60 Х Х 3 973,13 Х Х 3 273,47 

8 Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від 
впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи, грн/рік Х Х 48 437,14 Х Х 26 556,86 Х Х 21 880,28 

9 Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з нормативними 
умовами роботи існуючої теплової мережі, кг.у.п. Х Х 11 318,96 Х Х 6 421,00 Х Х 4 897,96 

10 Зменшення витрат планової собівартості за рахунок економії палива від 
впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами роботи, грн/рік Х Х 75 657,28 Х Х 42 918,72 Х Х 32 738,56 

11 Кількість аварій (поривів) на теплових мережах за рік у відношенні до 1 
км.теплових мереж, аварія/км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Середня вартість усунення 1 аварії (пориву), грн. 0,00 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х 
13 Вартість усунення аварій на ділянці, що підлягає заміні 0,00 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х 
14 Вартість зворотних матеріалів (металобрухт тощо), грн Х Х 49107,73 Х Х Х Х Х Х 
15 Середня балансова вартість теплової мережі за податковим обліком, грн 106921,87 106921,87 1866819,99 Х Х Х Х Х Х 

16 Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за податковим обліком, 
грн. 4333,42 4333,42 74672,8 Х Х Х Х Х Х 

17 Економічний ефект від впровадження ІП відносно фактичних умов 
роботи існуючої теплової мережі, грн Х Х 118 776,52 Х Х Х Х Х Х 

18 Економічний ефект від впровадження ІП відносно нормативних умов 
роботи існуючої теплової мережі, грн Х Х 195 104,39 Х Х Х Х Х Х 

19 Вартість реалізації заходу ІП, грн Х Х 1866819,99 Х Х Х Х Х Х 
20 Термін окупності заходу ІП, роки Х Х 9,6 Х Х Х Х Х Х 
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Пояснення до форми "Розрахунок економічного ефекту при зниженні втрат теплової 
енергії на ділянці реконструкції  мережі  

 
1. "Середня фактична вартість палива  за попередній рік, грн/т.у.п.".  Середня фактична вартість 

умовного палива  за 2020 рік  - 4707,77 грн/т.у.п , згідно форми 1-НКРЕП (код 265, к.2). 
 

2. "Прогнозна вартість палива на поточний рік, грн./т.у.п.".   
Станом на 01.01.2021року: 
Вартість природного газу згідно договору з НАК “Нафтогаз України” для промислових 

споживачів - 6103,10 грн/ за 1000 куб. метрів; 
Згідно договорів на транспортування та постачання природного газу, вартість 

транспортування становить – 124,16 грн/1000куб.м., постачання – 1660,00 грн/1000куб.м. 
Загальна прогнозна ціна Цпр =6103,10+124,16+1660,00 = 7887,26 грн/1000куб.м., в 

переводі на умовне паливо 7887,26 / 1,18 = 6684,12 грн/т.у.п.,  
     де: 1,18 коеф-т переводу натурального палива в умовне по формі 1-НКРЕКП (код 190). 
 

3. "Фактична питома  витрата умовного палива, середньозважена по підприємству у 
розрахунку на обсяг відпуску в мережу теплової енергії , кг.у.п./Гкал".  Згідно форми 1-
НКРЕКП (код 395, к.2) за 2020 р  - 160,85 кг.у.п./Гкал. 

 
4. "Кількість аварій на теплових мережах за рік у відношенні до 1 км.теплових мереж 

аварія/км".  На протязі року на даній ділянці поривів не було.   
 

5. "Середня вартість усунення 1 аварії, грн."   Вартість виконання робіт з ліквідаціїї аварій 
(свищів) на даній ділянці мережі = 0. 

 
6. "Вартість зворотних матеріалів (металобрухт тощо), грн".  
Виконується заміна ділянки подавального та зворотнього трубопроводів. Відповідно до 

середньої ціни держбуду на трубу Ø530 мм  - 483,82 грн/м.п.  та коефіцієнті  0,5  тоді: 483,82 х 0,5 
= 241,91 грн/м.п.  

 при L= 203 м.п .,  241,91 х 203  = 49107,73 грн. 
  

7. "Середня балансова вартість теплової мережі, грн". 
 Балансова вартість теплової мережі  на 01.01.2020 р. становить 63837098,69  грн.  
Довжина  теплової мережі становить 60,60 км.  Вартість мережі, що підлягає заміні, 

визначено через відношення довжини ділянки реконструкції до довжини всієї теплової мережі.  
63837098,69  грн / 60,60 км*0,1015 км  = 106921,87 грн. 

 
8.  "Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік, грн."   

Амортизаційні відрахування для всієї  теплової мережі за 2020 рік становлять 2587245,88 грн.  
 Амортизаційні відрахування для ділянки, що підлягає заміні, визначено через відношення довжини 
ділянки до довжини всієї теплової мережі: 2587245,88 грн / 60,60 км*0,1015 км = 4333,42 грн. 

Для ділянки тепломережі після реконструкції:  
(ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. 

Теплові мережі»  пункт 12.2  термін експлуатації магістрального трубопроводу не менше 25 років.)  
Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за податковим обліком будуть становити:  

Частина від вартості яка реалізується в 2021р  – 1866819,99 грн  / 25 років = 74672,80 грн. на рік  
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Витяг з проекту:  
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Монтажна схема тепломережі від ТК-4 до ТК-5 

 

Виконується по ІП 2021р, відрізок починаючи 
з нерухомої опори Н-1 по ТК-5. 
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Зона благоустрою  
при завершенні заходу 
 в наступному періоді, 
асфальтобетон 
2х21=42 м.кв. 
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Наказ №01-17/14-АГ від 04.02.2021 року 
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Визначення суми кошторисної вартості: 
вартість матеріалів по відомості ресурсів до зведеного кошторису, без ПДВ:  (колонка 9)   2298178,98  грн ., мінус вартість 
паливно мастильних матеріалів (29,77+29,50+401,56+1,05 = 461,88 грн.)  
  Сума для врахування у плані розвитку:  2298178,98  - 461,88 = 2297717,10 грн.  

 
Визначення частини суми кошторисної вартості, яка вноситься до інвестиційної програми 2021 року: 

вартість матеріалів по відомості ресурсів до зведеного кошторису (частина на 2021 рік), без ПДВ:  (колонка 9)  1866869,95  грн., 
мінус вартість паливно мастильних матеріалів (28,66+20,25+1,05 = 49,96 грн.) . 
Сума частини заходу для врахування у фінансовому плані 2021р:  1866869,95  - 49,96 = 1866819,99 грн.  
 
Перехідний залишок на 2022рік:  2297717,10 - 1866819,99 = 430897,11 грн. 
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 Вся сума амортизаційних коштів в частині  транспортування теплової енергії спрямовується 
на виконання даного заходу. В зв’язку з недостатністю коштів, захід планується як перехідний. 
Захід виконується господарським способом, загальна вартість заходу по програмі 2411611,29 грн.,  
із них: по ІП 2021 року планується виконання на суму – 1866819,99 грн. (в т.ч. технічний  
 нагляд 33879,91 грн та матеріали 1832940,08 грн.),  
перехідний залишок – 544791,28 грн. 

План-схема ділянки мережі  яка виконується по програмі 2021 року: 
 (від нерухомої опори Н-1 по ТК-5) 

 

 
Виконується по ІП 2021р, (від нерухомої опори Н-1 по ТК-5) 
   
 Таблиця монтажної довжини 

№ з/п Назва Од вим. Кіл-ть Довжина 
одиниці, м 

Загальна 
довжина, м 

1 Труба сталева Ø426х8 м. 177,0  177,0 
2 Коліно  50° Ø426/560 Шт. 2 2,4 4,8 
3 Коліно  60° Ø426/560 Шт. 2 2,4 4,8 
4 Коліно  90° Ø426/560 Шт. 2 2,4 4,8 
5 Опора нерухома, т.р.426/560 Шт. 4 3,0 12,0 

 Всього м.   203,4 
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Таблиця розподілу основних матеріалів: 

№ з/п 
Всього по заходу 

Із них: 

ІП 2021р. Перехідний 
залишок 

Назва Од вим. Кіл-ть Кіл-ть Кіл-ть 
1 2 3 4 5 6 
 ТК-4     
1 Труба сталева Ø530х8 м. 4 - 4 
2 Труба сталева Ø426х8 м. 2 - 2 
3 Труба сталева Ø108х4,5 м. 1 - 1 
4 Перехід сталевий  Ø530х426 шт 2 - 2 
5 Відвід 90° Ø426х9 Шт. 2 1 1 
6 Відвід 90° Ø108х7 Шт. 2 2 - 
7 Засувка клинова  Ø400 Шт. 2 - 2 
8 Кран  Ø100 Шт. 2 1 1 
9 Теплоізоляційна вата, 50мм М.кв. 1,68 - 1,68 
 ТК-4  -  ТК-5     

10 Труба попередньо ізольована, ст. Ø426/560 м. 201,4 177,0 24,4 
11 Комплект ізоляційних стиків Ø426/560 шт 44 41 3 
12 Кільце ущільнююче  Ø560 шт 8 8 - 
13 Коліно  70° Ø426/560 Шт. 2 1 1 
14 Коліно  50° Ø426/560 Шт. 2 2 - 
15 Коліно  60° Ø426/560 Шт. 2 2 - 
16 Коліно  90° Ø426/560 Шт. 2 2 - 
17 Опора нерухома, типорозмір 426/560 Шт. 4 4 - 
18 Пісок природний рядовий * М.куб 139,825 113,0554 26,7696 

 ТК-5     

19 Труба сталева Ø426х8 м. 14 12 
 (7м ковер+5м ТК 5) 2 

20 Труба сталева Ø108х4,5 м. 3 2 1 
21 Перехід сталевий  Ø630х426 шт 2 2 - 
22 Відвід 90° Ø426х9 Шт. 4 4 - 
23 Відвід 90° Ø89х5 Шт. 2 2 - 
24 Засувка клинова  Ø400 Шт. 2 2 - 
25 Засувка клинова  Ø80 Шт. 2 2 - 
26 Повітровідвідник  Ø32 Шт. 2 2 - 
27 Теплоізоляційна вата, 50мм М.кв. 1,09 1,09 - 
28 Люк «важкий» полімерний  шт 3 3 - 

*Примітка. Кількість піску по специфікаціях  та в кошторисі відрізняється на кількість від застосування 
коефіцієнту непередбачених витрат.   
 
Розподіл вартості перехідного заходу по роках: 

№ з/п 
Всього  

Із них: 

ІП 2021р. Перехідний залишок 

Довжина в  
1 труб. вим., м. 

Грн.  
(без ПДВ) 

Довжина в  
1 труб. вим., м. 

Грн.  
(без ПДВ) 

Довжина в  
1 труб. вим., м. 

Грн.  
(без ПДВ) 

1 232 2297717,10 203 1866819,99 29 430897,11 



- 296 - 
 

 
 

 

Частина заходу яка виконується по програмі 2021 року: 
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Перша комерційна пропозиція (прийнята в кошторис) 
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Друга комерційна пропозиція 
 

 
 

15.    10.         
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Захід №4.  «Модернізація системного блоку із заміною процесора та жорсткого 
диску». 

 
Короткий опис заходу 

 
 У відділі збуту підприємства при наданні послуг з постачання теплової енергії для 
обробки інформації про споживачів та обсяги наданих послуг застосовуються 5-ть системних 
комп’ютерних блоки.  Системні блоки перебувають в експлуатації:  
  1 шт. - з 2004 року, інв. № 410405361;  
  3 шт.- з 2009 року, інв. № 410903412, 410903404, 410903306;  
 1 шт. - з 2013 року, інв. № 112005637.  
За період експлуатації  модернізація не проводилась.  
 Процесори та жорсткі диски існуючих  комп’ютерних блоків в результаті тривалої 
експлуатації фізично та морально застаріли. В процесі експлуатації спостерігається низька 
швидкість роботи і обробки інформації процесором та жорстким диском, що призводить до 
«зависання комп’ютерів» та частих збоїв в роботі. Втрата інформації при збоях в роботі та 
низька швидкість обробки інформації призводять до зниження якості роботи персоналу і рівня 
обслуговування споживачів. 
 Передбачається виконання модернізації двох системних блоків (1 шт. - з 2004 року, інв. 
№ 410405361 та  1 шт.- з 2009 року, інв. №410903404) із заміною процесора та жорсткого диску. 
В результаті виконання модернізації підвищиться швидкість обробки даних та надання 
необхідної інформації, що призведе до покращення якості послуг.  
 Фінансування заходу планується за рахунок коштів амортизаційних відрахувань.  

 
 
 
 
 
 

Начальник виробничо-технічного відділу     _______________    Гуль П.А. 
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Висновок сервісного центру 
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Оголошення про відкрите обговорення: 
https://mtve.kp.km.ua/vidkriti-obgovorennya-proektu-investicijno%d1%97-programi-kp-miskteplovodenergiya-
na-2021-rik/ 
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Узагальнена технічна характеристика 
об’єктів теплопостачання  

(технічний паспорт)   
 

(витяг з технічного паспорту) 
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